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内 容 简 介 


本 书 以 国家 最 新 相关 规范 和 标准 为 依据 , 关注 建筑 装饰 装修 行业 的 最 新 发 展 , 紧密 结合 建筑 装饰 装修 
行业 的 职业 技能 要 求 编写 , 注重 实践 技能 的 培养 , 突出 实用 性 , 接近 生产 实际 、 贴 近 职 业 岗 位 , 同时 力求 反 
映 当 前 最 新 的 装饰 构造 技术 , 突出 现代 高 等 职业 教育 高 素质 技术 技能 型 、 应 用 型 人 才 培 养 需求 , 符合 职业 
技术 教育 特色 。 

本 书 采用 全 新 体例 编写 , 主要 内 容 包括 :认识 建筑 装饰 构造 、 室内 楼 地 面 装饰 构造 、 庭院 地 面 装饰 构造 、 
墙 柱 面 装饰 构造 、 轻 质 隔 墙 与 隔断 、 顶 棚 装饰 构造 、 门窗 装饰 构造 、 楼 梯 及 服务 台 装 饰 构造 、 建 筑 幕 墙 装饰 构 
造 等 行业 必需 的 装饰 构造 内 容 , 每 个 课题 结合 工程 实例 编写 , 还 设置 了 知识 链接 、 特别 提示 等 模块 。 

本 书 可 作为 高 职高 专 建筑 装饰 工程 技术 、 建筑 设计 技术 、 建筑 室内 设计 、 室内 艺术 设计 、 环境 艺术 设计 
等 建筑 设计 类 相关 专业 的 教学 用 书 , 也 可 作为 有 关 技 术 人 员 和 专业 职业 资格 考试 的 培训 教材 和 参考 书 。 
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国 第 2 版 前 言 





我 国 目前 正 处 于 推进 大 众 创业 、 万 众 创新 的 重要 时 期 。 高 职高 专 建筑 装饰 类 专业 如 何 


培养 有 创新 能 力 的 人 才 是 需要 持续 探索 的 课题 。 本 书 的 编写 响应 了 加 快 发 展现 代 职 业 : 


的 号 召 ， 


ж 
m 


遵循 高 职高 专 建筑 装饰 类 专业 培养 创新 型 、 高 素质 技术 技能 型 、 应 用 型 人 才 的 服务 


宗旨 , 力求 反映 当前 最 新 的 装饰 构造 技术 。 本 书 在 第 1 版 的 基础 上 进行 了 全 新 的 修订 , 使 内 


容 更 清晰 , 知识 点 更 系统 、 更 紧凑 , 案例 更 丰富 。 具体 体 现在 以 下 几 点 。 


(l) 
与 练习 、 
的 需要 。 
(2) 


每 个 课题 结合 工程 实例 编写 , 通过 学 习 目标 、 知识 要 点 、 能 力 目标 、 课 题 小 结 、 思 考 
技能 实 训 、 知识 链接 和 特别 提示 等 模块 , 将 案例 与 知识 点 紧密 结合 , 符合 职业 教育 





本 书 在 第 1 版 的 基础 上 结合 浙江 省 精品 课程 "建筑 装饰 构造 "的 建设 经 验 , 对 教学 


内 容 进 行 了 补充 与 更 新 , 使 知识 框架 结构 更 加 清晰 与 合理 , 同时 , 可 满足 不 同 院 校 专业 知识 
拓展 的 需求 。 精品 课程 相关 教学 资源 和 视频 可 登录 http://jpkc.hzaspt.edu.cn/hy/Default.aspx 查 


看 。 
(3) 
“А-Я 


(4) 





本 书 紧 跟 信息 时 代 的 步伐 , 以 "互联 网 +" 思 维 在 蔬 中 增加 了 拓展 阅读 。 读 者 可 通过 
"功能, 扫描 书 中 的 二 维 码 , 阅读 更 丰富 、 更 直观 的 拓展 知识 内 容 , 使 学 习 不 再 枯燥 。 


补充 了 国内 外 最 新 的 工程 案例 和 典型 装饰 构造 节点 , 让 读者 能 了 解 行业 发 展 动态 ， 


做 到 学 以 致 用 。 
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学 习 目标 


熟悉 建筑 装饰 构造 的 基本 概念 及 其 内 容 , 了 解 影响 建筑 装饰 
效果 的 因素 , 掌握 建筑 装饰 构造 的 类 型 、 等 级 与 材料 用 料 , 明确 建 
筑 装饰 构造 设计 的 原则 , 能 较 好 地 进行 建筑 装饰 构造 图 的 表达 。 














学 习 要 求 
知识 要 点 能 力 目标 
(1) 建筑 装饰 构造 的 基本 内 容 (Т) 熟悉 建筑 装饰 构造 的 基本 内 容 
(2) 建筑 装饰 构造 课程 的 特点 (2) 认识 建筑 装饰 构造 的 特点 
(1) 建筑 装饰 构造 的 类 型 (D 熟悉 建筑 装饰 构造 的 类 型 


(2) 懂得 建筑 装饰 的 等 级 划分 

(3) 会 正确 选择 装饰 材料 

(1) 熟悉 建筑 装饰 构造 的 一 般 原则 
(2) 掌握 建筑 装饰 构造 设计 的 安全 和 
美观 原则 

(3) 了 解 建筑 装饰 构造 的 绿色 原则 


(2) 建筑 装饰 等 级 与 用 料 标准 


(1) 建筑 装饰 构造 的 一 般 原 则 

(2) 建筑 装饰 构造 设计 的 安全 原则 
(3) 建筑 装饰 构造 的 绿色 原则 

(4) 建筑 装饰 的 美观 原则 








%> 导入 案例 
B 20 世纪 90 年 代 以 来 , 建筑 装饰 装修 已 发 展 成 为 一 门 新 兴 行 业 。 无 论 是 商业 的 、 公 共 的 还 
是 私人 住宅 , 随 着 全 面 建设 小 康 社会 步伐 的 日 益 推 进 , 都 将 为 建筑 装饰 行业 的 发 展 提供 可 持续 
发 展 的 原动力 和 和 良好 的 发 展 前 景 。 某 建筑 装饰 工程 设计 图 , 如 图 1.1 所 示 。 
NU 
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55 





图 1.1 建筑 装饰 工程 设计 图 


那么 ,建筑 装饰 构造 是 用 来 做 什么 的 呢 ? 它 主 要 包括 哪些 基本 内 容 ? 建筑 装饰 构造 设计 的 
原则 又 有 哪些 ? 
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11 建筑 装饰 构造 的 基本 概念 及 内 容 


1.1.1 建筑 装饰 的 基本 概念 


建筑 装饰 是 指 建筑 物 主体 工程 完成 后 所 进行 的 装潢 和 修饰 处 理 ， 是 以 美学 原理 为 依据 ， 
以 各 种 建筑 及 建筑 装饰 装修 材料 为 基础 ， 从 建筑 的 多 功能 角度 出 发 ， 对 建筑 或 建筑 空间 环 
境 进行 设计 、 加 工 的 行为 与 过 程 的 总 称 。 它 是 以 美化 建筑 和 建筑 空间 为 主要 目的 而 设置 的 
空间 环境 艺术 。 

建筑 装饰 构造 是 一 门 综合 性 的 科学 ， 它 应 与 建筑 、 艺 术 、 结 构 、 材 料 、 设 计 、 施 工 及 
设备 等 密切 结合 ， 为 建筑 装饰 设计 提供 经 济 合理 的 技术 依据 ， 也 是 实现 装饰 设计 的 技术 手 
段 ， 是 装饰 设计 不 可 缺少 的 组 成 部 分 。 


11.2 ”建筑 装饰 构造 的 基本 内 容 


建筑 装饰 构造 的 内 容 包 括 构造 原理 、 构 造 组 成 和 构造 做 法 。 构 造 原理 是 根据 建筑 的 使 
功能 和 装饰 设计 的 要 求 ， 结 合 实践 经 验 进行 构造 设计 的 方法 。 构 造 组 成 及 做 法 是 结合 装 
饰 工程 实际 情况 ， 考 虑 各 种 因素 ， 应 用 构造 设计 原理 ， 将 饰 面 材料 或 饰物 连接 固定 在 建筑 
的 主体 结构 之 上 ， 使 用 不 同 的 材料 和 方法 制作 各 种 建筑 装饰 造型 ， 以 解决 相互 之 间 衔 接 、 
口 、 饰 边 、 填 颖 等 构造 问题 。 在 工程 内 容 上 装饰 主要 包括 对 建筑 物 顶棚 、 墙 面 、 地 面 的 
层 处 理 和 室内 空间 的 景观 和 造型 进行 的 设计 与 施工 。 
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1.1.3 


1. 


课题 1 ; 





建筑 装饰 构造 课程 的 特点 
综合 性 强 





建筑 装饰 构造 是 一 门 综合 性 很 强 的 工程 技术 课程 。 它 以 装饰 制图 、 装 饰 材 料 、 力 学 、 
结构 及 有 关 国 家 法 规 、 规 范 等 知识 课 为 基础 ， 同 时 将 这 些 知识 融会 贯通 ， 灵 活 应 用 ， 为 装 
饰 施工 技术 课 的 学 习 做 准备 。 





2. 


建筑 装饰 构造 源 于 工人 和 技术 人 员 在 实践 中 的 大 胆 尝试 和 工程 实践 的 科学 总 结 。 因 


此 ， 本 


并 不 难 ， 但 要 真正 掌握 并 使 之 与 工程 实际 相 结合 却 有 很 大 的 难度 。 主 动 而 有 意识 地 到 施工 









































实践 性 强 


课程 是 一 门 实践 性 很 强 的 叙述 性 课程 ， 没 有 逻辑 推理 和 演算 ， 看 懂 教材 表面 的 文字 

















现场 参观 学 习 ， 分 析 大 量 实际 工程 案例 ， 是 增加 实践 经 验 、 丰 富 课 堂 内 容 的 有 效 途 径 。 


3. 





识 图 、 绘 图 量 大 


应 用 构造 原理 ， 识 读 绘制 建筑 装饰 各 种 构造 节点 详 图 ， 读 懂 构 造 做 法 ， 弄 清 为 什么 这 
样 做 ， 并 能 举一反三 地 进行 建筑 装饰 构造 设计 “是 学 习 本 课程 的 核心 问题 。 

本 课程 内 容 涉及 许多 专业 术语 、 材 料 名称 、 常用 的 构造 做 法 及 基本 尺寸 数据 等 ， 学 习 
者 有 意识 地 归纳 、 区 分 及 记忆 ， 是 学 好 本 课程 的 有 效 方法 。 


1.2.1 
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建筑 装饰 构造 的 类 型 
建筑 装饰 构造 一 般 分 为 两 大 类 ， 即 饰 面 类 构造 和 配件 类 构造 。 
. 饰 面 类 构造 
i 面 类 构造 就 是 通过 覆盖 物 ， 在 建筑 构件 的 表面 起 保护 和 美化 作用 的 构造 。 如 在 楼 板 





















层 上 做 水 磨 石 地 面 ， 砖 墙 面 上 做 木 护 壁 板 等 。 其 需要 处 理 的 基本 问题 是 饰 面 和 结构 构件 表 





楼 与 固定 。 
饰 面 类 构造 的 分 类 





























i 面 类 构造 根据 材料 的 加 工 性 能 和 饰 面部 位 特点 不 同 ， 分 为 置 面 类 、 
面 类 和 钧 挂 三 类 。 各 类 构造 的 特点 及 要 求 见 表 1-1. 




















表 1-1 饰 面 构造 的 特点 及 要 求 
形 示 意 















将 液态 涂料 喷涂 于 建筑 构件 表面 ， 并 
形成 完整 的 保护 膜 。 常 用 的 涂料 有 水 
性 涂料 、 溶 剂型 涂料 、 乳 液 型 涂料 及 
粉末 涂料 等 。 其 他 类 似 的 覆盖 层 还 有 








电镀 、 电 化 、 搞 瓷 等 











续 表 


























抹 灰 砂浆 由 胶 凝 材料 、 细 骨 料 和 水 
(或 其 他 溶液 ) 拌 和 而 成 。 常 用 的 胶 凝 














Ж # 
ІШ ж 材料 有 水 泥 、 白 灰 、 石 襄 、 镁 质 胶 凝 
类 材料 ， 骨 料 有 砂 、 细 炉渣 、 石 属 、 陶 
жы. ЖЕП. жн 
铺 各 种 面砖 、 缸 砖 、 瓷 砖 等 陶土 制品 ， 


厚度 小 于 Jl2mm 的 薄 石板 。 一 般 采 用 
水 泥 砂 浆 铺 贴 粘 接 于 基层 面 上 

















шін ,| 饰 面 材料 呈 注 片 或 卷曲 状 ， 厚 度 在 

ШІ :| 5mm 以 下 ， 如 粘贴 于 墙 面 的 壁纸 、 
贴 

类 壁 布 等 





自重 轻 或 厚度 小 ， 面 积 不 大 的 饰 面 板 











ЖТ 材 等 。 可 直接 固定 于 基层 或 借助 于 钉 
к k. ЖЖ. ШКАТ АЕ, на ИЕ 


胶粘剂 粘 接 





- 般 是 指 厚度 为 20 一 30mm， 面 积 较 
大 的 饰 面 石材 或 人 造 石材 ， 在 板材 背 
面 钻 孔 ， 用 金属 丝 穿 过 钻 孔 将 板材 系 
上 的 预 埋 金属 件 上 ， 板 与 


96 竖 钢筋 
扎 绑扎 铜 丝 或 不 锈 钢丝 
29 
ы 


ВР, 
预 埋 76 横 钢筋 

















% 一 般 用 砂浆 固定 
挂 
类 一 般 是 指 厚度 为 40 一 150mm 的 饰 面 


“J 材料 ， 结构 层 包 砌 。 饰 面 块 材 上 
结 留 口 ， 以 便 结 构 固 定 的 金属 钩 在 槽 内 


搭 住 。 多 见于 花 岗 石 、 空 心 砖 等 饰 面 








2) 饰 面 构 造 的 基本 要 求 
饰 面 构造 在 技术 上 主要 解决 以 下 三 个 问题 。 
(1) 附着 与 剥落 。 要 求 附着 牢固 、 可 靠 ， 严 防 开裂 、 剥 落 。 饰 面 的 剥落 
不 仅 影响 美观 ， 而 且 会 危及 人 身 或 财物 安全 。 因 此 ， 饰 面 类 构造 首先 要 求 选 
择 正确 的 黏 结 材料 ， 使 饰 面 层 附 着 牢固 ， 严 防 其 开裂 或 剥落 。 另 外 ， 饰 面 装修 装饰 ， 除 了 
考虑 平时 正常 使 用 条 件 下 连接 牢固 、 可 靠 外 ， 地 震 区 还 应 与 建筑 主体 结构 一 样 具有 一 定 的 
4 | (2) 厚度 与 分 层 。 根 据 材料 、 构 造 及 工艺 上 的 不 同 要 求 ， 饰 面 层 需要 具有 一 定 的 厚度 
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且 分 成 不 同 的 构造 层次 。 这 往往 与 材料 的 耐久 性 、 坚 固 性 成 正比 。 面 层 厚 度 增加 ， 重 量 也 
会 增加 ， 自 然 会 带 来 构造 方法 和 施工 技术 上 的 复杂 化 。 一 般 要 求 饰 面 层 分 层 施工 ， 或 采 
其 他 的 构造 措施 ， 以 保证 饰 面 层 装饰 牢固 并 具有 良好 的 外 观 质 量 。 
(3) 均匀 与 平整 。 饰 面 装修 装饰 质量 鉴定 要 求 ， 除 了 附着 牢固 以 外 ， 还 应 均匀 而 平整 。 
要 达到 均匀 而 平整 的 装修 装饰 质量 ， 往 往 要 求 反复 分 层 操作 。 如 : 高 级 抹 灰 要 分 为 底层 、 
数 遍 中 层 、 面 层 的 工艺 硝 基 清 漆 要 经 过 多 次 涂饰 与 打磨 ， 才 能 获得 柔和 、 均 匀 、 光 亮 的 
效果 。 这 是 饰 面 装修 装饰 的 外 观 质量 要 求 。 


2. 配件 类 构造 


配件 构造 也 称 成 型 构造 ， 主 要 解决 材料 成 型 及 组 合 问题 。 根 据 材 料 的 加 工 性 能 ， 配 件 
的 成 型 方法 有 以 下 三 类 。 

1) 塑造 与 铸造 

塑造 与 铸造 是 指 将 在 常温 常 压 下 呈 可 塑 状态 的 液态 材料 (如 水 泥 、 石 襄 等 ) 及 可 熔 金 属 
(如 生铁 、 铜 和 铝 )， 经 过 一 定 的 物理 、 化 学 变化 过 程 ， 用 阴 模 或 砂 型 制 成 具有 一 定 强度 的 
构件 ， 如 水 泥 花 格 、 石 膏 线 脚 、 铁 艺 花饰 和 金属 零件 等 。 

2) 加 工 与 拼装 

将 某 些 具有 粘 、 钉 、 锯 、 人 刨 、 焊 及 卷 等 加 工 性 能 的 预制 材料 ， 通 过 加 工 与 拼装 构造 成 
配件 。 例 如 木材 、 木 制品 具有 可 饮 关 创 、 削 及 羡 等 加 工 性 能 ， 可 以 通过 粘 、 钉 及 开 桦 等 方 
法 拼装 成 构件 。 一 些 人 造 材料 (如 石膏 板 、 矿 棉 板 、 碳 化 板 s 石棉 板 等 ) 具 有 与 木材 相似 的 
加 工 性 能 和 拼装 性 能 。 金 属 泗 板 (铝板 、 镀 锌 钢板 等 ) 具 有 剪 、 切 及 割 的 加 工 性 能 ， 并 具有 
焊 、 钉 、 卷 及 钾 的 拼装 性 能 

加 工 与 拼装 的 构造 在 装 Т” 工程 中 应 用 较 广 泛 ， 常 见 的 构造 方法 见 表 1-2. 



































































































































表 1-2 配件 拼装 构造 方法 











WAYS. ТӘТТІ 








高 分 子 
各 种 黏 士 、 水 泥 制品 多 采用 
жаң | 动物 胶 砂浆 结合 。 有 防水 要 求 时 可 
ктк 用 沥青 、 Aaa 高 
— 只 在 
其 他 | 特殊 情况 下 应 用 


















钉 结合 多 用 于 木 制品 、 金 属 
薄板 等 ， 以 及 石棉 制品 、 石 
谊 、 白 灰 或 塑料 制品 


Фи 
Өзі 
22 ГУЕА 


Ен жн ss 22638 














类 | 名 称 





уйдо 


调节 螺栓 БЕН 锦 钉 


螺栓 常用 于 建筑 结构 及 装修 
装饰 构造 。 可 用 来 固定 、 调 
节 距 离 、 松 紧 。 其 形式 、 规 
格 及 品种 繁多 




















的 结合 


钉 接 
кей 膨胀 螺栓 可 用 来 代 普 预 埋 件 ， 
N 在 构件 上 先 打 孔 ， 放 入 膨胀 
Е 螺栓 ， 旋 紧 时 膨胀 固定 
对 接 棒 接 多 用 于 木 制品 ， 但 其 他 
装修 材料 (如 塑料 、 碳 化 板 、 
ні 石膏 板 等 ) 也 具有 木材 的 可 
转角 消 、 可 前 、 可 锯 、 可 钉 的 性 
顶 接 能 ， 也 可 适当 采用 
焊接 qusaqa”, 用 于 金属 、 塑 料 等 可 焙 材料 
{ УХЕ 单 边 39 шува И [оа 
其 他 
= 用 于 注 钢板 、 铝 皮 及 铜 皮 等 
/= 
12534 立 式 








3) 搁置 与 砌 筑 


搁置 与 砌 筑 是 将 制品 通过 一 些 黏 结 材料 ， 相 互 登 置 爸 砌 而 成 的 各 种 图 案 或 砌 体 等 。 如 


建筑 装饰 上 常见 的 主要 有 花 格 、 玻 璃 空心 砖 隔断 、 空 套 、 隔 板 等 。 
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建筑 装饰 装修 等 级 与 建筑 物 的 等 级 密切 相关 ， 建 筑 物 等 级 越 高 ， 其 装饰 装修 的 等 级 也 

















越 高 。 在 具体 运用 中 ， 应 注意 以 下 两 方面 的 问题 。 











а) ”应 结合 不 同 地 区 的 构造 做 法 与 用 料 习惯 以 及 业主 的 经 济 条 件 灵活 运用 ， 不 可 生 搬 











(2) 根据 我 国 现 阶段 经 济 水 平 及 生活 质量 的 要 求 及 发 展 状况 ， 
材料 。 建 筑 装 饰 装修 等 级 及 用 料 标准 见 表 1-3 和 表 1-4。 






























































合理 选用 建筑 装饰 装修 





课题 1 ; 





表 1-3 建筑 装饰 装修 等 级 


建筑 装饰 装修 等 级 建筑 物 类 型 

















-级 高 级 宾馆 ， 别 墅 ， 纪 念 性 建筑 ， 大 型 博览 、 观 演 、 交 通 、 体 育 建筑 ， 一 级 行政 
机 关 办 公 楼 ， 市 级 商场 

一 级 科研 建筑 ， 高 等 教育 建筑 ， 普 通 博 览 、 观 演 、 交 通 、 体 育 建筑 ， 广 播 通信 建筑 ， 
医疗 建筑 ， 商 业 建筑 ， 旅 馆 建 筑 ， 局 级 以 上 行政 办 公 楼 

=9 中 学 、 小 学 、 托 儿 所 建筑 ， 生 活 服务 性 建筑 ， 普 通行 政 办 公 楼 ， 普 通 居住 建筑 





表 1-4 建筑 装饰 装修 用 料 标准 






































装饰 | 房间 [| 全 内 部 装饰 装修 标准 外 部 半 饰 装修 标准 | < + 
等 级 | аю 及 材料 及 材料 
塑料 墙纸 ( 布 )、 织 物 墙 面 ， 大 理 右 装 | 大理石、 花岗岩 ( 少 用 入 
ТИПТЕ ТТГ ПІ 
料 ПТТ" 
натта 
жит. КИТ, Е 木 地 板 
алаң. жылық. ош | 2F380E F, ШАШЫН 
| н (ла и, о, азоне, ғала 
房间 顶棚 ,灯具 UM 
па А зто, ынасы. Ганяе канаа ва. 
Ë 特制 木门 窗 、 玻 璃 栏 板 
ЖҰНЫМАМИТАСЕНЫ ЯМАН, | 局部 层 榴 、 屋 项 ， 可 用 各 
ТЕТІ a wm. maaa maqa, отка 
高 档 卫 生 设备 (т) 
Pa ТД E 要 立 面 可 用 面砖 ， 局 部 
当面 “| 各 种 内 墙 涂料 、 窗 帘 盒 、 暖 气 章 可 用 大 理 石 、 无 机 涂料 
普通 房间 | 彩色 水 麻石 、 地 毯 、 各 种 塑料 地 板 、 
及 门厅 、 | 楼 地 面 | 卷 材 地毯、 碎 拼 大 理 石 地 面 >. з 2 
楼 梯 、 走 | 80 Gahan, ma. маны 
ж ЕСТЕ 
二 级 普通 钢 木门 窗 、 主 要 入 口 
可 用 铝 合金 
нап “| 水 泥 砂浆 
普通 水 磨 石 、 陶 瓷 锦 砖 、1.4 一 1.7m 
而 所、 外 ШЕГІН 
W |ы (ада. хока 
门窗 | 普通 钢 木门 窗 



































构造 (第 二 版 ) 
续 表 
装饰 | 房间 | 部 内 部 装饰 装修 标准 外 部 装饰 装修 标准 。 | 各 注 
等 级 | 名 称 | 及 材料 及 材料 
жш |93, чанана, атии, ХЕ 
š 8 、 无 机 涂 
局 部 油漆 墙 裙 ， 子 不 做 特殊 装 4 
局 部 油漆 墙 语 ， 柱 子 不 做 特殊 装饰 | 料 、 色 浆 、 消 水 让 
іш 地 面 ”| 局 部 水 麻石 、 水 泥 砂浆 地 面 
ЕН 顶棚 ”| 混合 砂浆 、 石 灰 膏 单 面 同室 内 
文体 用 房 、 托 幼小 班 可 用 木 地 板 ， 
三 级 窗 饰 除 托 幼 外 不 设 暖气 日 ， 不 做 金 | 
茶 5 、 金 属 外 墙 
其 他 | 属 饰 件 ， 不 用 白水 泥 、 大 理 石 、 钻 “| 禁用 大 理 石 、 金 属 外 增 板 
合金 门窗 ， 不 贴 墙纸 
门厅 、 楼 除 门厅 局 部 吊顶 外 ， 其 他 同一 般 房间 ， 
梯 、 走 廊 楼 梯 用 金属 栏杆 木 扶手 或 抹 灰 栏 板 
ит. т 水 泥 砂浆 地 面 、 水 泥 砂浆 墙 裙 
洗 室 














банан 
在 建筑 装饰 构造 设计 中 , 还 会 遇 到 耐久 性 问题 。 影 响 建筑 装饰 饰 面 耐久 性 的 因素 很 多 , 主要 


包括 大 气 稳定 


性 、 变色 问题 及 污染 问题 等 。 


13 建筑 装饰 构造 设计 的 原则 


1.3.1 建筑 装饰 构造 设计 的 一 般 原 则 


建筑 装 人 
佳 构造 方案 ， 


6 构造 设计 必须 综合 考虑 各 种 因素 ， 通 过 分 析 比 较 选择 适合 特定 装饰 工程 的 最 
一 般 应 遵循 以 下 几 项 原则 。 


1. 满足 使 用 功能 及 精神 生活 的 需求 


建筑 装饰 装修 的 构造 设计 是 为 了 美化 和 保护 建筑 物 ， 满 足 不 同 使 用 房间 的 不 同 界面 的 
功能 要 求 ， 延 伸 和 扩展 室内 环境 功能 ， 完 善 室内 空间 的 全 面 品质 。 


2. 合理 选择 材料 、 施 工 方 便 可 行 


首先 应 正确 认识 材料 的 物理 性 能 和 化 学 性 能 ， 如 耐 磨 、 防 腐 、 保 温 、 隔 热 、 防 潮 、 防 
火 、 隔 声 以 及 强度 、 硬 度 、 耐 久 性 、 加 工 性 能 等 ， 根 据 国家 、 行 业 标准 、 规 范 ， 选 择 恰当 


的 建筑 装饰 装修 材料 ， 确 定 合理 的 构造 方案 ， 且 细部 构造 设计 交代 清楚 ， 能 为 正确 的 施工 





















































提供 可 靠 的 依据 。 


课题 1 ; 
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3. 满足 经 济 合理 要 求 


严格 控制 经 济 指标 ， 根 据 建筑 物 等 级 、 整 体 风 格 及 业主 的 具体 要 求 进行 构造 设计 。 建 
筑 装饰 工程 费用 在 整个 工程 造价 中 占有 很 高 的 比例 ， 一 般 民用 建筑 装饰 工程 费用 占 工程 总 
造价 的 30% 一 40% 及 以 上 ， 因 此 ， 根 据 建筑 的 性 质 和 用 途 确定 装饰 标准 、 装 饰 材 料 和 构造 
方案 ， 控 制 工程 造价 ， 对 于 实现 经 济 上 的 合理 性 有 着 非常 重要 的 意义 。 装 饰 并 不 意味 着 多 
花 钱 和 多 用 贵重 材料 ， 节 约 也 不 是 单纯 地 降低 标准 ， 重 要 的 是 在 相同 的 经 济 和 装饰 材料 条 
件 下 ， 通 过 不 同 的 构造 处 理 手法 ， 创 造 出 令 人 满意 的 空间 环境 。 <>. 

4. 注意 与 相关 专业 、 工种 (水 、 暖 、 电 、 通风 ) 的 密切 配合 52 


建筑 装饰 构造 设计 必须 综合 考虑 各 种 因素 ， 并 注意 相关 专业 ` 江 种 的 相互 
衔接 和 配合 ， 做 到 工艺 合理 、 施 工 方便 ， 选 择 既 满足 设计 意图 ， 又 能 提高 施工 效率 的 装饰 
工艺 及 做 法 ， 设 计 出 切实 可 行 并 适 于 采用 先进 生产 工艺 的 构造 。 


1.32 ”建筑 装饰 构造 设计 的 安全 原则 
1. 建筑 装饰 构造 设计 的 安全 性 


建筑 装饰 构造 设计 的 安全 性 必须 考虑 以 下 两 个 方面 。 
(1) 严禁 破坏 主体 结构 ， 要 充分 考虑 建筑 结构 体系 与 承载 能 力 。 
(2) 选用 材料 、 确 定 构造 要 安全 可 靠 ， 不 得 造成 大 员 伤亡 和 财产 损失 。 


2. 建筑 装饰 防火 设计 技术 要 求 


(1) 建筑 装饰 构造 设计 要 根据 建筑 的 防火 等 级 选择 相应 的 材料 。 建 筑 装 饰 
装修 材料 按 其 燃烧 性 能 划分 为 四 个 等 级 ， 见 表 1-5. 


表 1-5 建筑 装饰 装修 材料 燃烧 性 能 等 级 


等 ”级 装饰 装修 材料 燃烧 性 能 装饰 装修 材料 燃烧 性 能 
DA 
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根据 《建筑 内 部 装饰 设计 防火 规范 》GB 50222 一 1995(2001 修订 版 ) 规 定 ， 按 燃烧 性 能 
等 级 规定 使 用 装饰 材料 时 ， 需 注意 以 下 几 点 。 
Q@ A、B1、B; 级 装饰 材料 需 按 材料 燃烧 性 能 等 级 的 规定 要 求 ， 由 专业 检测 机 构 检测 确 
定 ，B; 级 装饰 材料 可 不 进行 检测 。 
@ 安装 在 钢 龙 骨 上 燃烧 性 能 达到 В, 级 的 纸 面 石膏 板 ， 矿 棉 吸 声 板 ， 可 作为 A 级 装修 
材料 使 用 。 
@ 当 胶 合板 表面 涂 覆 一 级 饰 面 型 防火 涂料 时 ， 可 作为 B, 级 装修 材料 使 用 。 当 胶合 板 
于 顶棚 和 墙 面 装修 并 且 不 内 含 电器 、 电 线 等 物体 时 ， 宣 仅 在 胶合 板 外 表面 涂 攻防 火 涂料 ， 
当 胶 合板 用 于 顶棚 和 南面 装修 并 且 内 含有 电器 、 电 线 等 物体 时 ， 胶 合板 的 内 、 外 表面 以 及 
相应 的 木 龙骨 应 涂 覆 防 火 涂 料 ， 或 采用 阻 燃 浸渍 处 理 达 到 В, 级 。 
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@ 单位 重量 小 于 300g/m? 的 纸 质 、 布 质 壁纸 ， 当 直接 粘贴 在 A 级 基 材 上 时 ， 可 作为 











B, 级 装修 材料 使 
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Bi. В, 级 基 材 上 时 
不 同 装修 材料 进行 分 层 装 修 时 ， 各 层 装 修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 均 应 符合 规 
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A 级 基 材 上 的 无 机 装饰 涂料 ， 可 作为 A 级 装修 材料 使 用 ， 施 涂 于 A 级 基 
МР 1.5Skg/m2 的 有 机 装饰 涂料 ， 可 作为 B, 级 装修 材料 使 
， 应 将 涂料 连同 基 材 一 起 按 燃 烧 性 能 等 级 规定 确定 其 














。 涂 料 施 涂 于 
燃烧 性 能 等 级 。 





















































































































ө ж 
范 СВ 50222—1995(2001 修订 版 ) 的 规定 。 复 合 型 装修 材料 应 由 专业 检测 机 构 进行 整体 测 
试 并 划分 其 燃烧 性 能 等 级 。 
(2) 常用 建筑 内 部 装修 材料 燃烧 性 能 等 级 划分 ， 可 按 表 1-6 的 举例 确定 。 
表 1-6 常用 建筑 内 部 装修 材料 燃烧 性 能 等 级 
材料 类 别 级 别 材料 举例 
各 部 位 材料 花 岗 石 、 大 理 石 、 水 麻石、 水 泥 制品 、 混 凝 士 制品 、 石 膏 板 、 石 灰 制品 、 黏 
土 制品 、 玻 璃 、 瓷 砖 、 马 赛 克 、 钢铁 站 铝 、 铜 合金 等 
纸 面 石膏 板 、 纤 维 石膏 板 、 求 泥 刨花板 、 矿 棉 装饰 吸 声 板 、 玻 璃 棉 装 饰 吸 声 
顶棚 材料 в, |. а 难 燃 胶合 板 、 难 燃 中 密度 纤维 板 、 岩 棉 装饰 板 、 
难 燃 木 材 、 铝 条 复合 材料 、， 难 燃 酚醛 胶合 板 、 铝 箱 玻璃 钢 复合 材料 等 
纸 面 石膏 板 、 纤 维 石膏 板 、 水 泥 刨花板 、 矿 棉 板 、 玻 璃 棉 板 、 珍 珠 岩 板 、 难 
燃 胶 合板 、 难 燃 中 密度 纤维 板 、 防 火 塑 料 装 饰 板 、 难 燃 双 面 人 刨花板 、 多 彩 涂 
в, | 料 、- 难 燃 墙纸 、 难 燃 墙 布 、 难 燃 仿 花 岗 岩 装饰 板 、 氧 氧 镁 水 泥 装 配 式 墙 板 、 
жиын аа қалала ааа ы 
合板 科 、 彩 色 阻 燃 人 造 板 、 难 燃 玻 璃 钢 等 
各 类 天 然 木 材 、 木 制 天 造 板 x 竹材 、 纸 制 装 饰 板 、 装 饰 微薄 木 贴 面板 、 印 刷 
B, | 木 纹 人 造 板 、 塑 料 贴 面 装饰 板 、 聚 酯 装饰 板 、 复 塑 装饰 板 、 塑 纤 板 、 胶 合板 、 
塑料 壁纸 、 无 纺 贴 墙 布 、 墙 布 、 复 合 壁纸 、 天 然 材料 壁纸 、 人 造 革 等 
шн B. [ÉE PVC 塑料 地 板 、 水 泥人 刨花板、 水 泥 木 丝 板 、 氧 丁 橡胶 地 板 等 
В, | 半 硬 质 PVC 塑料 地 板 、PVC 卷 材 地 板 、 木 地 板 毛 纶 地 毯 等 
РА B. | 经 阻 燃 处 理 的 各 类 难 燃 织物 等 
в, “| 纯 毛 装饰 布 、 纯 麻 装饰 布 、 经 阻 燃 处 理 的 其 他 织物 等 
聚 氧 乙烯 塑料 、 酚 醛 塑 料 、 聚 碳酸 酯 塑料 、 聚 四 氟 乙 烯 塑 料 、 三 聚 氰 胺 、 服 
в, | 醛 塑 料 、 硅 树脂 塑料 装饰 型 材 、 经 阻 燃 处 理 的 各 类 织物 等 。 另 见 顶 棚 材料 和 
其 他 装饰 材料 墙 面 材料 内 中 的 有 关 材 料 
в, ТИНОМ, ПИВ, ЖАН, Ав. онн, ЕРЮ), Ж 
” | 制品 等 
(3) 民用 建筑 的 装饰 材料 选用 的 一 般 规定 。 
о) 除 地 下 建筑 外 ， 无 窗 房间 的 内 部 装修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 ， 除 A 级 外 ， 应 在 本 规 
定 的 基础 上 提高 一 级 。 
@ 图 书 室 、 资 料 室 、 档 案 室 和 存放 文物 的 房间 ， 其 顶棚 、 墙 面 应 采用 A 级 装修 材料 ， 
10 : ”地 面 应 采用 不 低 于 Bi 级 的 装修 材料 。 

















课题 1 ; 
认识 建筑 装饰 构造 ; 2 





可 


@ ”大 中 型 电子 计算 机 房 、 中 央 控 制 室 、 电 话 总 机 房 等 放置 特殊 贵重 设备 的 房 i 
顶棚 和 墙 面 应 采用 A 级 装修 材料 ， 地 面 及 其 他 装修 应 采用 不 低 于 B 级 的 装修 材料 。 
@ ”消防 水 泵 房 、 排 烟 机 房 、 固 定 灭火 系统 钢瓶 间 、 配 电 室 、 变 压 器 室 、 通 风 和 空调 
机 房 等 ， 其 内 部 所 有 装修 均 应 采用 A 级 装修 材料 。 
© 无 自然 采光 楼 梯 间 、 封 闭 楼 梯 间 、 防 烟 楼 梯 间 及 其 前 室 的 顶棚 、 墙 面 和 地 面 均 应 
采用 A 级 装修 材料 。 
© ”建筑 物 内 设 有 上 下 层 相 连通 的 中 庭 、 走 马 廊 、 开 敞 楼梯、 自动 扶梯 时 ， 其 连通 部 
位 的 顶棚 、 墙 面 应 采用 A 级 装修 材料 ， 其 他 部 位 应 采用 不 低 于 В, 级 的 装修 材料 。 

СО 防 烟 分 区 的 挡 烟 垂 壁 ， 其 装修 材料 应 采用 A 级 装修 材料 。 
建筑 内 部 的 变形 颖 (包括 沉降 颖 、 伸 缩 缝 、 抗 震 缝 等 ) 两 侧 的 基层 应 采用 A 级 材料 ， 
表面 装修 应 采用 不 低 于 B 级 的 装修 材料 。 

@@ 建筑 内 部 的 配 电 箱 不 应 直接 安装 在 低 于 B, 级 的 装修 烤 料 上。 

照明 灯具 的 高 温 部 位 ， 当 靠近 非 A 级 装修 材料 时 ， 应 采取 隔 热 、 散 热 等 防火 保护 
普 施 。 灯 饰 所 用 材料 的 燃烧 性 能 等 级 不 应 低 于 В, 级 。 

Фр 公共 建筑 内 部 不 宜 设置 采用 Вз 级 装饰 材料 制 成 的 壁挂 、 有 雕塑 、 模 型 、 标 本 ， 当 需 
要 设置 时 ， 不 应 靠近 火 源 或 热源 。 | 

@ ”地 上 建筑 的 水 平 疏 散 走道 和 安全 出 口 的 门厅 ， 其 项 棚 装 饰 材料 应 采用 A 级 装修 材 
料 ， 其 他 部 位 应 采用 不 低 于 B 级 的 装修 材料 。 

他 ”建筑 内 部 消火栓 的 门 不 应 被 装饰 物 遮 拖 ， 消 火 栓 / 四 周 的 装修 材料 颜色 应 04 
栓 门 的 颜色 有 明显 区 别 。 

40 ”建筑 内 部 装修 不 应 遮挡 消防 设施 、 朴 散 指示 标志 及 安全 出 口 ， 并 不 应 妨碍 消防 设 
施 和 政 散 走道 的 正常 使 用 。 因 特殊 要 求 做 改动 时 ， 应 符合 国家 有 关 消防 规范 和 法 规 的 规定 。 
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Т A 建筑 内 部 装修 不 应 减少 安全 出 口 、 朴 散 出 口 和 朴 散 走道 的 设计 所 需 的 净 宽 度 和 
数量 。 

16 建筑 物 内 的 厨房 ， 其 顶棚 、 南 面 、 地 面 均 应 采用 A 级 装修 材料 。 

q ”经 常 使 用 明火 器 具 的 餐厅 、 科 研 试验 室 ， 装 修 材料 的 燃烧 性 能 等 级 ， 除 A 级 外 ， 
应 在 此 基础 上 提高 一 级 。 
18: 当 歌 舞厅 、 卡 拉 OK 厅 ( 含 具有 卡拉 OK 4. 夜总会 、 录 像 厅 、 放 映 厅 、 
桑拿 浴室 ( 除 洗浴 部 分 外 )、 游 艺 厅 ( 含 电子 游艺 厅 )、 网 吧 等 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 (以 下 简 
称 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 ) 设 置 在 一 、 Блудны амр ЕИ, 3043842 
的 顶棚 材料 应 采用 A 级 装修 材料 ， 其 他 部 位 应 采用 不 低 于 Bi 级 的 装修 材料 ， 当 设置 在 地 
下 一 层 时 ， 室 内 装修 的 顶棚 、 墙 面 材料 应 采用 A 级 装修 材料 ， 其 他 部 位 应 采用 不 低 于 Bi 


级 的 装修 材料 。 беда 
1.3.3 аяланааннаввн a 


1. 节约 能 源 е 
(1) 改进 节点 构造 ， 提 高 外 墙 的 保温 隔 热 ， 改 进 外 门窗 的 气 密 性 。 | 11 
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(2) 选用 高 效 节能 的 光源 及 照明 新 技术 。 

(3) 强制 淘汰 耗 水 型 室内 用 水 器 具 ， 推 广 节 水 器 具 。 

(4) 充分 利用 自然 光 ， 采 用 自然 通风 换 气 。 

2. 节约 资源 

节约 使 用 不 可 再 生 的 自然 材料 资源 ， 提 倡 使 用 环保 型 、 可 重复 使 用 、 
环 使 用 的 材料 。 

3. 减少 室内 空气 污染 

а) ”选用 无 毒 、 无 害 、 无 污染 (环境 )、 有 益 于 人 体 健康 的 材料 和 产品 ， 采 用 取得 国家 
环境 认证 的 标志 产品 。 执 行 室 内 装饰 装修 材料 有 和 害 物质 限量 的 10 个 国家 强制 性 标准 。 

(2) 严格 控制 室内 环境 污染 的 各 个 环节 ， 设 计 、 施 工时 严格 执行 《民用 建筑 工程 室内 
环境 污染 控制 规范 (2013 版 )》(GB 50325 一 2010)。 


(3) 为 了 降低 施工 造成 的 噪声 ， 并 减少 垃圾 ， 装饰 装修 构造 设计 提倡 产品 化、 集成 化 ， 
配件 生产 实现 工厂 化 、 预 制 化 。 


4. 影响 环保 装修 的 因素 


























































































































题 ， 其 实 К, НАНО ЗАНЕ НУНА, 但 在 装饰 装修 过 程 中 影 АД 
环境 的 因素 还 是 很 多 ， 基 本 可 以 分 为 设计 环保 、 施 工 环保 和 材料 环保 。 

1) 设计 环保 

设计 环保 是 指 设计 师 在 设计 方案 时 所 构思 的 环保 形态 ， 将 普通 建筑 环保 变 为 生态 化 、 
恰 人 化 的 自然 生 窑 空间 ， 能 够 让 人 感受 到 自然 气 筷 ， 从 而 达到 身心 愉悦 的 目的 。 

2) 施工 环保 

施工 队 在 施工 过 程 中 严格 按照 施工 工艺 、 流 程 标准 施工 ， 所 采取 的 方法 、 步 骤 井 然 有 
序 ， 尤 其 是 在 关节 细部 不 因 工程 量 小 而 忽略 。 粗 略 的 施工 工艺 易 造成 不 必要 的 重复 和 材料 
浪费 ， 甚 至 为 日 后 的 工作 、 学 习 和 生活 造成 诸多 不 便 。 一 系列 连锁 反应 会 影响 到 日 后 的 环 
保生 活 品质 。 此 外 ， 在 装饰 工程 进行 时 ， 降 低 装修 噪声 ， 营 造 一 个 良好 的 生存 
环境 也 是 一 个 重要 因素 。 

3) 材料 环保 

绿色 环保 建筑 装饰 材料 指 在 其 生产 制造 和 使 用 过 程 中 既 不 会 损害 人 体 健康 ， 
又 不 会 导致 环境 污染 和 生态 破坏 的 健康 型 、 环 保 型 、 安 全 型 的 室内 外 建筑 装饰 材料 。 

一 般 装 饰 材料 中 大 部 分 无 机 材料 是 安全 和 无 害 的 ， 如 人 金属 龙骨 及 配件 、 陶 瓷 墙 地 砖 、 
玻璃 等 传统 饰 材 。 但 市 场 上 有 不 少 如 大 芯 板 、 刨 花 板 、 胶 合板 及 复合 地 板 等 材料 使 用 了 含 
有 甲醛 的 胶粘剂 ， 油 性 涂料 中 甲 茶 和 二 甲 茶 的 含量 占 20% 一 50%。 为 此 ， 在 选择 饰 面 材料 
时 ， 最 好 选择 通过 ISO 9000 系列 质量 体系 认证 或 有 绿色 环保 标志 的 产品 。 
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课题 1 ; 
认识 建筑 装饰 构造 ; 22 ӨТТІ 





建筑 装饰 构造 设计 的 美观 原则 主要 表现 在 以 下 几 个 方面 。 








(1) 正确 搭配 使 











(3) 运用 造型 




















规 和 

















材料 ， 充 分 发 挥 和 利用 其 质感 、 肌 理 、 色 彩 以 及 材料 的 特性 。 
(2) 注意 室内 的 完整 性 、 











统一 性 ， 选 择 材料 不 能 杂乱 。 
(比例 与 尺度 、 对 比 与 协调 、 统 一 与 变化 、 均 衡 与 稳定 、 节 奏 与 规律 、 





排列 与 组 合 )， 在 满足 室内 使 用 功能 的 前 提 下 ， 做 到 美观 、 大 方 、 典 雅 。 


课题 小 结 
建筑 装 包 构造 是 一 门 综合 性 的 科学 , 它 与 建筑 、 艺术 、 结构、 材料 、 设计、 施工 及 设备 等 
密切 结合 , 为 建筑 装饰 设计 提供 经 济 合理 的 技术 依据 , 也 是 实现 装饰 设计 的 技术 手段 , 是 半 
饰 设 计 不 可 缺少 的 组 成 部 分 。 М 


建筑 装饰 构造 的 内 容 包括 构造 原理 、 构 造 组 成 жы. 建筑 装饰 构造 分 为 饰 面 类 
构造 和 配件 类 构造 两 大 类 。 饰 面 构造 在 技术 上 主要 解 附着 与 剥落 、 厚度 与 分 层 及 均匀 与 
平整 三 个 问题 。 配件 构造 主要 解决 材料 成 型 组 合 问题 。 同时 , 建筑 装饰 构造 设计 必须 综合 


考虑 各 种 因素 , 通过 分 析 比 较 选择 适合 特定 装饰 工程 的 最 佳 构造 方案 , 体现 建筑 装饰 构造 
的 绿色 原则 和 美观 原则 。 


бед 
思考 与 练习 


(СЕ 
一 、 填 空 题 
1. 建筑 装饰 是 指 建筑 物 完成 后 所 进行 的 和 处 理 。 
2. 建筑 装饰 构造 是 一 门 综合 性 的 科学 ， 它 应 与 建筑 、 艺 术 、 结 构 、 、 设 
计 、 
及 设备 等 密切 相 结 合 ， 为 建筑 装饰 设计 提供 经 济 合理 的 技术 依据 ， 也 是 实现 装 


饰 设 计 的 技术 手段 ， 


























是 装饰 设计 不 可 缺少 的 组 成 部 分 。 














3. 建筑 装饰 构造 的 内 容 包括 、 构 造 组 成 和 

4. 建筑 装饰 构造 一 般 分 为 А. 

5. 建筑 装饰 饰 面 类 构造 根据 材料 的 加 工 性 能 和 和 饰 面部 位 特点 主要 为 、 贴 
而 类 和 三 类 。 

6. 建筑 装饰 构造 的 一 般 原则 根据 《建筑 内 部 装饰 设计 防火 规范 》GB 50222 一 
995(2001 修订 版 ) 规 定 ， 按 燃烧 性 能 等 级 规定 使 用 装饰 材料 时 ，A、Bi、B: 级 装饰 材料 需 





按 材 料 燃烧 性 能 等 级 
7. 根据 《建筑 





的 规定 要 求 ， 由 检测 确定 ， 可 不 进行 检测 。 
内 部 装饰 设计 防火 规范 ) GB 50222--1995(2001 修订 版 ) 规 定 ， 安 装 
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在 上 的 ， 可 作为 A 级 装饰 材料 使 用 。 

8. 建筑 物 内 的 厨房 ， 其 顶棚 、 墙 面 、 地 面 均 应 采用 级 装修 材料 。 

9 安装 在 钢 龙 骨 上 燃烧 性 能 达到 Bl 级 的 ，_  ， 可 作为 A 级 装修 
材料 使 

10. ІІІ 当 靠 近 非 A 级 装修 材料 时 ， 应 采取 、 
等 防火 保护 措施 。 灯 饰 所 用 材料 的 燃烧 性 能 等 级 不 应 低 于 级。 


=. 简 答题 


.建筑 装饰 构造 设计 应 遵循 哪些 原则 ? 
2. 建筑 装饰 饰 面 构造 的 基本 要 求 在 技术 上 主要 解决 哪些 问题 ? 
3. 建筑 装饰 构造 的 绿色 原则 主要 指 什么 ? 
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室内 楼 地 面 装饰 构造 


学 习 目标 


理解 室内 楼 地 面 装 饰 的 作用 , 熟悉 室内 楼 地 面 装饰 的 种 类 及 
基本 构造 。 掌 握 整 体式 楼 地 面 装饰 构造 、 板块 式 楼 地 面 装 饰 构造 、 
木 及 木 制 品 楼 地 面 装饰 构造 、 人造 软 质 制品 楼 地 面 装饰 构造 及 特 


种 楼 地 面 装饰 构造 。 
学 习 要 求 


知 识 | 要 点 


熟悉 楼 地 面 特殊 部 位 的 处 理 构造 。 


能 力 目标 





(1) 室内 楼 地 面 装饰 的 作用 及 基本 
构造 
(2) 室内 楼 地 面 装饰 的 种 类 


(1) 理解 室内 楼 地 面 装饰 的 作用 


楼 地 面 装饰 的 种 类 和 基 









(2) 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 、 涂 布 楼 地 
面 构 间 





(1) 水 泥 砂浆 、 细 石 混凝土 楼 地 面 构 ( 








(1) 陶瓷 地 板 砖 、 陶 瓷 锦 砖 楼 地 面 构 
造 


(2) 大 理 石 、 花 车 楼 地 面 构 造 









地 板 砖 、 陶 瓷 锦 砖 楼 地 面 构 


材 板 楼 地 面 构造 





(1) 木 及 木 制 品 地 板 种 类 
(2) 木 及 木 制品 楼 地 面 的 基本 构造 






及 木 制品 地 板 的 种 类 
及 木 制品 楼 地 面 的 基本 构造 





橡胶 地 秸 楼 地 面 构造 、 塑 料 地板 楼 
地 面 构造 、 地 毯 楼 地 面 构造 





胶 地 秸 、 塑 料 地 板 楼 地 面 构 





(2) 掌握 地 毯 楼 地 面 构造 





活动 楼 地 面 构 ; 楼 地 面 构 i 
防水 楼 地 面 构造 、 弹 性 木 地 板 各 
簧 木 地 板 楼 地 面 构造 















雪 悉 活动 楼 地 面 、 发 光 楼 地 面 
楼 地 面 、 弹 性 木 地 板 等 楼 地 面 


防水 
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踢脚板 装饰 构造 、 不 同 材质 楼 地 面 
交接 处 的 构造 、 楼 地 面 变形 缝 处 的 
装饰 构造 


掌握 楼 地 面 特殊 部 位 (踢脚板 、 变 形 缝 、 
不 同 材质 ) 的 装饰 构造 处 理 




















> S AS 


无 论 居住 建筑 还 是 公共 建筑 地 面 装饰 设计 (如 图 2.1 所 示 ), 室内 楼 地 面 装饰 都 将 随 着 新 材料 、 
新 技术 的 不 断 出 现 , 对 地 面 装饰 构造 做 法 、 各 层次 材料 选择 、 连 接 方式 及 细部 处 理 等 加 以 改进 
以 达到 装饰 设计 的 实用 性 、 经 济 性 和 装饰 性 。 建筑 室内 楼 地 面 装饰 中 都 有 哪些 形式 ? 室内 楼 地 
面 装饰 构造 组 成 及 楼 地 面 装饰 构造 设计 如 何 ? 
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建筑 物 的 楼 层 地 面 和 底层 地 面 统称 为 楼 地 面 。 建 筑 楼 地 面 是 房屋 建筑 中 的 直接 承受 荷 
载 、 经 常 受到 摩擦 、 需 要 清洗 的 部 分 ， 是 大 们 日 常生 活 、 工 作 、 生 产 、 学 习 时 必须 接触 的 
部 位 。 室 内 楼 地 面 装饰 工程 则 是 甫 在 地 面 或 楼 板 上 的 表层 工程 。 


2.1.1 室内 楼 地 面 构造 基本 知识 
1. 室内 楼 地 面 装饰 的 作用 


室内 楼 地 面 是 房屋 建筑 中 的 重要 部 位 之 一 ， 对 室内 楼 地 面 进行 装饰 除了 有 使 用 上 和 功 
E 上 的 作用 外 ， 还 具有 满足 人 们 精神 上 的 追求 和 享受 等 方面 的 功用 。 

(1) 保护 结构 层 。 保 护 结构 层 是 室内 楼 地 面 装饰 的 最 基本 功用 。 室 内 楼 地 面 的 饰 面 层 
具有 耐 磨 、 防 碰撞 破坏 以 及 防止 水 渗透 而 引起 楼 板 内 钢筋 锈蚀 等 作用 ， 并 能 在 一 定 程度 上 
缓解 外 力 对 结构 构件 的 直接 作用 ， 从 而 提高 了 结构 构件 的 使 用 寿命 。 
(2) 满足 使 用 要 求 。 室 内 楼 地 面 装饰 能 更 好 地 满足 室内 空间 的 使 用 要 求 。 通 常 楼 地 面 
的 饰 面 层 具有 坚固 、 耐 磨 、 平 整 、 防 滑 、 不 易 起 灰 和 易于 清洁 等 特性 。 有 些 楼 地 面 的 饰 面 
还 需 具 有 一 定 的 隔 声 功能 ， 能 隔绝 空气 声 和 撞击 声 。 
对 室内 音质 控制 要 求 严格 、 标 准 较 高 的 房间 ， 或 使 用 人 数 较 多 的 公共 建筑 ， 楼 地 面 的 
饰 面 层 还 能 满足 一 定 的 吸 声 要 求 。 一 般 来 说 ， 表 面 致密 光滑 、 刚 性 较 大 的 地 面 ， 对 于 声波 
的 反射 能 力 较 强 ， 吸 声 能 力 极 小 ， 而 各 种 软 质地 面 ， 可 以 起 到 较 大 的 吸 声 作用 。 
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室内 楼 地 面 装饰 还 可 从 人 的 感受 角度 加 以 考虑 ， 以 满足 人 的 心理 、 生 理 需 求 。 由 于 人 
在 具有 一 定 弹性 的 地 面 上 行走 ， 感 觉 比较 舒适 。 所 以 ， 对 于 一 些 装饰 标准 较 高 的 建筑 室内 
楼 地 面 ， 可 以 采用 具有 一 定 弹 性 的 材料 作为 地 面 的 装饰 面 层 。 
(3) ”营造 美观 、 和 舒适 的 室内 环境 。 室 内 楼 地 面 在 人 的 视线 范围 内 所 占 的 比例 很 大 ， 
对 室内 整体 装饰 起 到 十 分 重要 的 作用 。 优 秀 的 室内 楼 地 面 装饰 能 创造 出 具有 表现 力 和 感 
染 力 的 室内 空间 和 形象 ， 创 造 具 有 视觉 愉快 感 和 文化 内 涵 的 建筑 环境 ， 使 生活 在 现代 高 
科技 、 高 节奏 中 的 人 们 ， 在 心理 、 精 神 上 得 到 平衡 。 在 精神 上 给 人 们 以 追求 和 享受 、 美 
观 、 舒 适 。 

2. 室内 楼 地 面 装饰 的 基本 构造 组 成 

室内 楼 地 面 的 基本 构造 由 承担 荷载 的 结构 层 和 满足 使 用 要 求 的 饰 面 两 个 主要 部 分 组 成 。 
当 基本 构造 层 不 能 满足 要 求 时 ， 可 根据 需要 增设 结合 层 、 找 乎 层 或 找 坡 层 、 隔 离 层 、 防 水 、 


保温 、 隔 声 之 用 ) 等 功能 上 的 要 求 ， 形 成 若干 个 中 间 
。 图 2.2 为 室内 楼 地 面 的 主要 构造 组 成 示意 图 。 































































































块 材 面 层 [一 整体 面 层 
| мне 
或 管道 于 













图 2.2 室内 楼 地 面 的 构造 组 成 


(a) 地 面 构造 层 ，(b) 楼 面 构造 层 
结构 层 是 楼 层 和 地 层 的 承重 部 分 ， 承 受 面 层 传 来 的 各 种 使 用 荷载 及 结构 自重 ， 底 层 地 
坪 的 基层 通常 是 夯实 的 回填 土 ， 楼 面 的 结构 层 是 楼 板 。 
中 间 层 的 设置 应 考虑 实际 需求 ， 各 类 中 间 层 虽然 所 起 的 作用 不 同 ， 但 都 必须 承受 并 传 
递 由 面 层 传 来 的 荷载 ， 要 有 较 好 的 刚性 、 韧 性 和 较 大 的 蕾 热 系 数 ， 具 有 防潮 、 防 水 的 能 













































































面 层 是 地 面 承受 各 种 物理 和 化 学 作用 的 表面 层 。 使 用 要 求 不 同 ， 面 
也 不 同 ， 但 一 般 都 具有 一 定 的 强度 、 耐 久 性 、 和 舒适 性 和 安全 性 及 较 好 的 
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3. 室内 楼 地 面 装饰 的 种 类 
室内 楼 地 面 装 饰 可 从 以 下 不 同 的 角度 进行 分 类 。 
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F ТЕ 
课题 2 ; а) Ë 
室内 楼 地 面 装饰 构造 Несін ZZ== үле». 


(1) 根据 室内 楼 地 面 饰 面 材料 的 不 同 ， 可 将 室内 楼 地 面 装 饰 分 为 水 泥 砂浆 楼 地 面 、 水 
磨 石 楼 地 面 、 大 理 石 楼 地 面 、 地 砖 楼 地 面 、 木 地 板 楼 地 面 及 地 毯 楼 地 面 等 。 通 常 地 面 的 称 
呼 即 是 根据 面 层 材料 进行 命名 。 

(2) 根据 室内 楼 地 面 装饰 构造 做 法 的 不 同 ， 可 将 室内 楼 地 面 装饰 分 为 : 整体 式 楼 地 面 
板块 式 楼 地 面 、 木 楼 地 面 和 人 造 软 质 制品 楼 地 面 等 。 

(3) “根据 室内 楼 地 面 装饰 用 途 的 不 同 ， 可 将 室内 楼 地 面 装 饰 分 为 ;防水 
楼 地 面 、 防 腐 楼 地 面 、 弹 性 楼 地 面 、 防 火 楼 地 面 、 保 温 楼 地 面 及 防 湿 楼 地 面 
等 。 
212 ”整体 式 楼 地 面 构造 


整体 式 楼 地 面 由 基层 和 面 层 组 成 ， 面 层 无 接 缝 ， 整 体 效果 好 “造价 较 低 ， 施 工 简便 。 
通常 是 整 片 施工 ， 也 可 分 区 分 块 施工 。 常 见 的 有 水 泥 砂浆 楼 地 面 、 细 石 混 凝 土 楼 地 面 、 现 
浇 水 磨 石 楼 地 面 及 涂 布 楼 地 面 等 。 

1. 水 泥 砂浆 楼 地 面 

水 泥 砂浆 楼 地 面 是 直接 在 现 浇 混 凝 土 层 水 泥 砂 浆 找平 层 上 施工 的 传统 整体 地 面 。 其 优 
点 是 造价 较 低 、 施 工 方便 ， 缺点 是 不 耐 磨 ， 易 起 砂 、 起 灰 。 

水 泥 砂 浆 楼 地 面 以 水 泥 砂 浆 为 面 层 材料 ， 主 要 做 法 有 两 种 ， 单 层 做 法 是 在 基层 上 抹 
一 层 15—25mm 厚 1 : 2 或 1 : 2.5 水 泥 砂浆 面 层 ; , 双 层 做 法 是 先 抹 一 层 15—25mm 厚 
1 : 3 水 泥 砂 浆 找 平 层 ， 再 抹 5 一 10mm 厚 的 1 :4:5 一 1 ; 1.2 水 泥 砂 浆 面 层 ， 有 防滑 要 求 
的 水 泥 砂浆 楼 地 面 ; 可 将 水 泥 砂 浆 面 层 做 成 各 种 纹样 ， 以 增 大 摩擦 力 。 水 泥 砂 浆 楼 地 面 
构造 如 图 2.3. ÉI 2.4 所 示 。 

20 厚 1 : 2 或 1 ; 2:5 水 泥 砂浆 一 






















































































































































































厂 5 一 11 厚 1 : 1.5 一 1 : 2 水 泥 砂浆 面 层 
厂 15~25 厚 1 : 3 水 泥 砂 找平 层 








水 泥浆 一 道 (内 失 建 筑 胶 ) 一 厂 20 厚 1 : 2 或 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 
60 厚 C15 混 凝 土 垫 层 水 泥浆 一 道 (内 摊 建 筑 胶 ) 厂 水 泥浆 一 道 (内 返 建 筑 胶 ) 
150 厚 粒 径 5 一 32 卵 石 ( 碎 石 ) 灌 60 厚 C15 混 凝 土 垫 层 三 现 浇 钢 筋 混凝土 板 或 
M2.5 混 合 砂浆 捣 实 或 3 : 7 灰 土 上- 素 土 层 夯实 预制 钢筋 混凝土 空心 板 
素 土 层 夯实 一 











Z= 

















(5) 
图 2.3 水 泥 砂 浆 楼 地 面 构造 (单位 : тт) 
(а) 地 面 ，(b) 楼 地 面 


2. 细 石 混凝土 楼 地 面 
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ан 
砂浆 随 打 
жен 
混凝土 地 















面 的 耐久 1 
i 构造 如 图 


























2.5 所 示 。 
三 15 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 
[一 35 厚 C20 细 石 混凝土 
[一 1.5 厚 聚氨酯 防水 层 或 
2 厚 聚 合 物 水 泥 基 防 水 涂料 
(-20-3081:3Жік 
- Kik —jB (031636 502) 
[一 60 厚 C15 混 凝 土 垫 层 
广 素 土 层 夯实 











150 厚 粒 径 5 一 32 卵 石 ( 碎 石 ) 钢 


(а). 


M2 .5 混合 砂浆 的 实 或 3: 7k + 


干 缩 性 小 





混凝土 是 用 水 泥 、 砂 和 粒 径 为 0.5 一 1.0mm 的 小 石子 级 配 而 成 ， 表 面 撤 1 : 1 水 泥 
石 混凝土 楼 地 面 的 强度 高 、 
生 和 防水 性 更 佳 ， 且 不 易 起 砂 ， 但 厚度 较 厚 ， 





， 与 水 泥 砂浆 地 面相 比 ， 细 石 混 
- 般 为 35 一 40mm。 细 石 


15 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 
35 厚 C20 细 石 混凝土 


1.5 厚 聚氨酯 防水 层 或 
2 厚 聚 合 物 水 泥 基 防水 涂料 


20 一 30 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 


水 泥 桨 一 道 (内 挫 建 筑 胶 ) 


现 浇 钢 筋 混凝土 板 或 
预制 钢筋 混凝土 空心 板 





(b) 


图 2.4 “水 泥 砂浆 楼 地 面 构造 (有 防水 层 )( 单 位 ， mm) 
(а) МШ; (b) РЕЛІ 


1 ; 1 水 泥 砂子 随 打 随 抹 光 


三 水 泥 桨 一道 (内 擒 建 筑 胶 ) 
广 80 厚 C15 混 凝 土 垫 层 
Г.Ж: 









150 厚 粒 径 5 一 32 卵 石 ( 碎 石 ) 灌 


(а) 


一 40 厚 C25 细 石 混凝土 ， 表 面 撒 


M2.5 混 合 砂浆 的 实 或 3 : 7 灰 土 


% 





王 40 厚 C25 细 石 混凝土 ， 表 面 撤 
1 : 1 水 泥 砂子 随 打 随 抹 光 


三 水 泥浆 一 道 (内 挫 建 筑 胶 ) 


| 一 现 浇 钢筋 混凝土 板 或 
预制 钢筋 混凝土 空心 板 
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(b) 


825 细 石 混凝土 楼 地 面 构 造 (单位 : mm) 
(a) 地 面 ，(b) 楼 地 面 


3. 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 
现 浇 水 磨 石 楼 地 面 是 在 水 泥 砂浆 或 混凝土 热 屋 上 按 设计 要 求 进行 分 格 、 以 水 泥 为 胶结 





课题 2 ; 
室内 楼 地 面 装饰 构造 ; 257, 





材料 ， 加 入 一 定 颜色 、 一 定 粒 径 的 石 洁 ， 有 时 也 可 加 入 适量 的 颜料 ， 经 过 搅拌 、 成 型 、 养 
护 、 凝 固 硬化 后 ， 磨 光 露 出 石 渣 ， 并 经 补 浆 、 细 磨 、 . 种 楼 地 面 。 其 具 
有 平整 光洁 、 坚 固 耐用 、 整 体 性 好 、 耐 污染 、 耐 腐蚀 、 易 清洗 的 优点 且 色 彩 丰富 ， 图 案 
组 合 多 样 ， 饰 面 效 果 好 。 常 用 于 教室 、 实 验 室 、 车 站 大 厅 及 一 般 和 2 php 厅 、 走 廊 等 
空间 。 
现 浇 水 磨 石 楼 地 面 的 构造 做 法 是 : 首先 将 基层 清理 干净 ， 然 后 在 基层 上 用 1 : 3 水 泥 
砂浆 找平 10—20mm 厚 ， 再 在 找平 层 上 镶嵌 分 格 条 。 最 后 ， 用 1 : 2.5 一 1 : 1 的 水 泥 石 子 
桨 浇 入 整 平 ， 待 硬结 后 用 磨 石 机 磨 光 ， 最 后 补 浆 、 打 蜡 、 养 护 。 现 浇 水 磨 石 地面 的 一 般 构 
造 如 图 2.6 所 示 。 







































































































































































一 10 厚 1 : 2.5 水 泥 石 子 面 
表面 磨 光 打 蜡 


三 20 厚 1 : 3 水 泥浆 结合 层 
三 水 泥浆 一 道 (内 挫 建 筑 胶 ) 
80 厚 C15 混 凝 土 垫 层 一 一 -| 一 现 浇 钢筋 混凝土 板 或 


预制 钢筋 混凝土 室 心 板 
РРР 纯 水 泥浆 固 


供 条 (1.5 厚 铜 皮 或 铝 条 ) 


өз 




















(с) 
826 现 浇 水 磨 石 地 面 的 一 般 构造 (单位 : тт) 
(а) 地 面 ，(b) ЖАЫ (с) ЖІ 


aŠ 特别 提示 


为 保证 现 浇 水 魔 石 楼 地 面 的 质量 , 对 所 用 材料 有 如 下 要 求 。 

为 保证 掺 加 颜色 后 水 泥 的 色泽 一 致 , 深 色 面 层 宜 采 用 大 于 42.5MPa 硅 酸 盐水 泥 、 普 通 硅 酸 
盐水 泥 、 矿渣 硅 酸 盐水 泥 ; 白 色 或 浅 色 面 层 宜 采 用 高 于 42.5MPa 的 白水 泥 。 水泥 应 符合 有 关 质 量 
要 求 。 

石 渣 应 采用 质地 密实 、 磨 面 光亮 而 硬度 不 高 的 石 渣 , 最 大 粒 径 应 以 比 水 磨 石 面 层 厚度 小 
1~2mm 为 宜 。 

摊 入 水 泥 拌 合 物 中 的 颜料 应 具有 色光 、 着 色 力 、 耐 光 性 、 耐水 性 和 耐酸 碱 性 等 特性 。 颜料 用 
量 不 大 于 水 泥 重 量 的 12%, 分 格 条 平整 、 厚 度 均 匀 。 常用 的 分 格 条 有 铜 条 、 铝 条 和 玻璃 条 三 种 等 。 
其 中 , 铜 分 格 条 装饰 效果 与 耐久 性 最 好 , 一 般 用 于 美术 水 磨 石 楼 地 面 。 玻璃 分 格 条 的 ex. 
装饰 效果 与 耐久 性 较 差 , 一 般 用 于 普通 水 磨 石 楼 地 面 。 铝 合金 分 格 条 的 耐久 性 较 好 ， 
但 由 于 铝 合金 不 耐酸 碱 , 遇 混 凝 土 拌 合 物 会 发 生 反应 , 从 而 影响 楼 地 面 的 装饰 效果 ， 
甚至 影响 楼 地 面 的 质量 , 因此 一 般 不 要 求 采 用 铝 合金 分 格 条 。 





2.1.3” 块 材 楼 地 面 构造 
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алана 








天 材 楼 地 面 是 指 由 各 种 不 同形 状 的 板块 材料 (如 陶瓷 地 面砖 、 陶 瓷 锦 砖 、 磨 光 通 体 砖 、 
晶 石 板 、 大 理 石 及 花 岗 石 等 ) 铺 砌 而 成 的 装饰 地 面 ， 这 是 地 面 装饰 中 最 为 常见 的 一 类 。 
属于 刚性 地 面 ， 适 宜 铺 在 整体 性 、 刚 性 好 的 细 石 混凝土 或 混凝土 预制 板 基层 之 上 。 块 材 
层 具 有 花色 品种 多 、 耐 磨 、 耐 久 、 不 怕 水 、 易 清洁 、 施 工 简易 灵活 、 装 饰 效果 较 好 等 优 
， 因 而 被 广泛 得 到 应 用 。 


1. 陶瓷 地 面砖 楼 地 面 


陶瓷 地 面砖 是 用 瓷土 加 上 添加 剂 经 制 模 成 型 后 烧结 而 成 的 ， 具 有 表面 平整 细致 、 质 地 
坚硬 、 耐 磨 、 耐 压 、 耐 酸 碱 ， 可 控 洗 、 不 脱色 、 不 变形 ， 色 彩 丰 富 ， 色 调 均匀 ， 可 拼 出 各 
种 图 案 等 优点 。 广 泛 应 用 于 各 类 公共 场所 和 家 庭 楼 地 面 装修 中 。 — 

陶瓷 地 面砖 品种 多 样 ， 花 色 规 格 种 类 繁多 ， 一 般 可 分 为 普通 陶瓷 地 面砖 、 全 瓷 地 面砖 
及 玻 化 地 砖 三 大 类 。 厚 度 为 8 一 10mm， 正 方形 边 长 一 般 为 300 一 1000mm， 态 背 面 有 四 模 
便于 砖 块 与 基层 粘 接 牢固 。 同 时 ， 玻 化 地 砖 表面 光亮 如 镜 ， 质 感 逼真 ， 具 有 华丽 高 雅 的 装 
饰 效果 ， 适 用 于 中 高 档 室内 地 面 装饰 。 | 
陶瓷 地 面砖 楼 地 面 的 基本 构造 ， 如 图 2.7 所 示 。 
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r 8 一 10 厚 地 夸 面 层 三 8 一 10 厚 地 夸 面 层 
= 20 厚 1 : 3 千 硬 性 水 泥 砂 浆 结合 层 ， 上 : 

Ak li ы он ы гаар, 
| ОШСА ВЕЗАО) 请 水 泥浆 一 道 (内 推 建筑 胶 ) 
上 60 一 80 摩 C15 混 凝 土 垫 层 上 现 浇 钢 筋 混凝土 板 或 
9: 预制 钢筋 混凝土 空心 板 
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150 厚 粒 径 5 一 32 卵 石 ( 碎 石 ) 灌 
M2.5 混 合 砂浆 捣 实 或 3 : 7 灰 土 








(a) (b) 
图 2.7 陶瓷 地 面砖 楼 地 面 构 造 (单位 : тт) 
(a) 地 面 ，(b) 楼 地 面 


«& 特别 提示 


对 有 水 房间 其 块 材 面 层 应 采用 防滑 型 块 材 。 同时 , 应 对 楼 地 面 做 好 防水 措施 , 其 防水 层 做 法 可 
以 先 特 基层 表面 清扫 、 湿润 后 , 刷 1~2mm 1% 20% 建 筑 胶 的 水 泥浆 , 在 做 20mm 厚 1:3 水 泥 砂 浆 或 
细 石 混凝土 找 坡 、 找平 层 , 然后 再 做 1.5mm 厚 聚氨酯 防水 层 两 道 , 其 做 法 可 参考 图 2.4 所 示 。 

















о кейин 
200 陶 次 锦 态 (又 称 马赛 克 ) 是 以 优质 陶 二 为 原料 ， 经 高 温 烧 而 成 的 小 型 块 材 ， 表 面 致富 光 














课题 2 ; 
室内 楼 地 面 装饰 构造 ; 


滑 、 质 地 坚硬 耐 磨 、 耐 酸 耐 碱 、 防 水 性 好 ， 一 般 不 易 变色 。 

其 构造 做 法 : 基层 清理 以 后 ， 在 基层 上 做 10 一 20mm Jë 1 : 4 一 1 : 3 水 泥 砂浆 找平 层 ， 
然后 浇 素 水 泥浆 一 道 ， 以 增加 其 表面 黏 结 力 。 陶 瓷 锦 砖 整 张 铺 贴 后 ， 用 滚 简 压 平 ， 使 水 泥 
砂浆 挤 入 缝隙 。 待 水 泥 砂浆 硬化 后 ， 用 草酸 洗 去 牛皮 纸 ， 然 后 用 白水 泥浆 嵌 颖 ， 其 构造 做 
法 如 图 2.8 所 示 。 



























































5 厚 陶瓷 锦 夸 铺 实 拍 平 ， 千 水 泥 擦 缝 









20 厚 1 : 3 水 泥浆 结合 层 ， 表 面 撤 水 泥 粉 
水 泥浆 一 道 (内 扒 建 筑 胶 ) 


80 厚 C15 混 凝 土 热 层 现 浇 钢筋 混凝土 板 或 


预制 钢筋 混凝土 宝 心 板 
素 土 层 夯实 


а) ө 
图 2.8 陶瓷 砖 楼 地 面 构造 做 法 示意 图 (单位 : тт) 
(а) 地 面 ，(b) 楼 地 面 ，(c) ЖӨН 


3. 大 理 石 、 花 岗 岩 楼 地 面 


大 理 石 、 花 岗 岩 是 从 天 然 岩 体 中 开采 出 来 ， 并 加 工 成 块 材 或 板材 ， 再 经 粗 磨 、 细 磨 、 
抛光 、 打 蜡 等 工序 ， 加 工 成 各 种 不 同 质感 的 高 级 装饰 材料 ， 常 用 于 宾馆 的 大 厅 或 装饰 标准 
要 求 较 高 的 卫生 间 ， 公 共 建 筑 的 门厅 、 休 息 厅 及 营业 厅 等 。 

大 理 石 、 花 岗 岩 地 面板 材 的 厚度 一 般 为 20—30mm; 常用 规格 有 : 
500тт Х 500mm 一 1000mmX 1000mm。 近 年 来 ， 根 据 装饰 效果 的 需求 不 同 ， 大 理 石 、 花 
岗 岩 板材 还 可 采用 矩形 规格 ， 如 
600тт X 800mm、600mmX 1000mm、800mmX 1000тт. 800тт Х 1200mm 等 。 

其 构造 做 法 : 先 将 基层 表面 进行 清扫 、 湿 润 ， 保 证 结合 层 粘 接 牢固 ; 再 在 基层 上 抹 
30mm JZ 1 : 3 干 人 硬性 水 泥 砂 浆 ， 整 平 后 在 干 硬性 水 泥 砂浆 上 刷 一 层 素 水 泥浆 ， 以 提高 粘 
接 强度 ， 然 后 在 其 上 铺 贴 石材 板块 ， 并 用 素 水 泥浆 填 颖 ， 如 图 2.9 所 示 。 
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三 20-30 厚 磨 光 大 理 石 (或 花岗岩 ) 板 面 层 三 20-30 厚 磨 光大 理 石 (或 花岗岩 ) 板 面 层 
[301 : 3 干 硬性 水 泥 砂浆 结合 层 ， [3081 : 3 干 硬性 水 泥 砂浆 结合 层 ， 
表面 撤 水 泥 粉 ЕЗІН 05/42) 

厂 水 泥 桨 一道 (内 掺 建筑 胶 ) 厂 水 泥浆 一 道 ( 内 掺 建筑 胶 ) 
| 60~80 厚 C15 混 凝 土 执 层 Nz 和 
-ЖЕНЖІ 

VIA 

16/6 





(b) 
图 2.9 大 理 石 (或 花岗岩 ) 楼 地 面 构造 图 (单位 : тт) 
(а) 地 面 ，(b) 楼 地 面 





«& 特别 提示 





rs : 
室内 楼 地 面 装饰 构造 2722 


出 厂 的 合格 大 理 石 、 花岗岩 等 石材 板 产品 , 应 是 采用 防护 剂 对 板材 做 过 密封 防护 处 理 , 使 石 
材 具有 防水 、 防 污 、 耐酸 碱 、 抗 老化 、 抗 冻 融 、 抗 生物 侵蚀 等 功能 , 从 而 达到 提高 石材 使 用 寿命 和 


装饰 性 能 的 效果 。 


Ө ылыж 


碎 拼 大 理 石 楼 地 面 是 采用 经 挑选 过 的 不 规则 碎 块 大 理 石 , 铺 贴 在 水 泥 砂 浆 结合 层 上 , 并 在 
碎 大 理 石 面 层 的 缝隙 中 铺 抹 水 泥 砂 浆 或 石 渣 浆 , ЕСЕ, ЕЖ, 成 为 整体 的 地 面 面 层 。 这 种 地 面 


别具一格 、 清 新 雅致 。 


其 通常 做 法 为 , 先进 行 基层 处 理 , 酒水 湿润 基层 , 在 基层 上 抹 1:3 水 泥 砂浆 找平 层 , 厚度 为 
20—30mm, 在 找平 层 上 刷 一 逼 素 水 泥浆 , 用 1:2 水 泥 砂 浆 铺 贴 碎 大 理 石 标 筋 , 间距 为 1.5m, 然 
后 铺 碎 大 理 石 块 , 颖 隙 可 用 同色 水 泥 色 浆 嵌 拌 做 成 平 颖 ;也 可 以 嵌入 彩色 水 泥 石 渣 浆 , 大 理 石 铺 
砌 后 , 表面 应 粘贴 纸张 或 覆盖 麻袋 加 以 保护 , 待 结合 层 水 泥 强度 达到 60%~70% 后 , 再 进行 细 魔 


和 打 蜡 。 


2.1.4” 竹 、 木 楼 地 面 构造 


竹 、 木 楼 地 面 是 指 表 面 层 由 实 林 地板、 竹 、 木 制品 地 板 铺 钉 或 胶合 而 成 的 
是 具有 舒适 感 、 安装 方便 ， 富 有 弹性 、 耐 磨 、 不 起 灰 、 易 清洁 、 不 泛 潮 、 
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1. 77. 木 地 板 的 种 类 








理 及 色泽 自然 美观 ， 萝 热 系数 小 等 ， 
БАПТА ТТАР А ЫЛ ТЕ ТАЛЫН ТІГІ 5888 





目前 被 广泛 用 于 住宅 建筑 、 商 业 建筑 及 剧院 舞台 等 




















目前 常用 的 竹 、 木 地 板 主要 分 为 实木 地 板 、 强 化 木 地 板 、 实 木 复合 地 板 、 竹 材 地 板 和 








软木 地 板 五 大 类 。 











(1) 实木 地 板 。 主 要 选用 水 曲 柳 、 杆 木 、 枫 木 、 柚 木 、 樱 桃木 及 核桃 木 等 硬 质 树种 加 


工 而 成 ， 其 耐 磨 性 好 ， 纹 理 优美 清晰 ， 有 光泽 ， 经 过 处 理 后 开裂 和 变形 可 得 到 一 定 的 控制 ， 














使 用 舒适 、 华 丽 高 贵 ， 属 于 地 面 


























也 板 和 集成 材 地 板 等 。 








(2) 强化 木 地 板 。 强 化 木 4 


装饰 中 的 高 端 产 品 。 主 要 包括 企 口 地 板 、 平 口 地 板 、 灸 嵌 








也 板 一 般 由 4 层 组 成 : 第 一 层 为 透明 人 造 金刚 砂 的 超 强 耐 麻 


























层 ; 第 二 层 为 木 纹 装饰 纸 层 ; 第 三 层 为 高 密度 纤维 板 的 基 材 层 ; 第 四 层 为 防水 平衡 层 。 经 














过 高 性 能 合成 树脂 浸渍 后 ， 再 经 高 温 、 高 压 压 制 ， 四 边 开 桦 而 成 。 这 类 地 板 精度 高 ， 特 别 
耐 磨 ， 阻 燃 性 、 耐 污 性 好 ， 施 工 安装 快捷 、 方 便 ， 而 且 在 感 观 上 及 保温 、 隔 热 等 方面 可 与 























实木 地 板 媲美 ， 故 受到 了 广大 





(3) 实木 复合 地 板 。 它 是 








一 种 两 


























户 的 青睐 。 














j 贴 上 单 层面 板 的 复合 构造 木板 。 一 般 可 分 为 三 层 实 





木 复合 地 板 、 多 层 实木 复合 地 板 和 细 木 工 复 合 地 板 三 大 类 。 这 种 地 板 有 树脂 加 强 ， 又 是 热 
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压 成 型 ， 质 轻 高 强 ， 收 缩 性 小 ， 克 服 了 木材 易于 开裂 翘 
也 特性 ， 同 时 取材 广泛 ， 各 种 软 硬 木材 的 下 脚 料 都 可 利 














等 缺点 ， 且 保持 了 木 地 面板 的 其 
， 成 本 低 。 























(4) 竹材 地 板 。 一 般 可 分 为 全 竹 地板 和 竹材 复合 地 板 两 大 类 。 


(5) 软木 地 板 。 与 普通 木 地 板 相 比 ， 具 有 更 好 的 保 


温 性 、 和 柔软 性 与 吸 声 性 ， 防 滑 效果 








好 等 优点 ， 但 造价 较 高 ， 产 地 较 少 ， 产 量 也 不 高 ， 日 前 





国内 市 场 上 的 优质 软木 地 板 主 要 依 





靠 进口 。 


2. т. 木 楼 地 面 的 基本 构造 


竹 、 木 楼 地 面 的 构造 常见 的 有 实 铺 式 、 粘 贴 式 和 架空 式 三 种 形式 。 


1) 实 铺 式 竹 、 木 楼 地 板 构造 
实 铺 式 竹 、 
等 部 分 组 成 )， 再 将 面 层 板 铺 钉 在 木 搁 栅 上 。 


木 楼 地 面 是 在 结构 找平 上 构建 固定 基层 (一 般 是 由 木 搁 栅 、 横 撑 及 木 热 块 


б) ” 木 搁 栅 。 由 于 直接 放 在 结构 层 上 ， 其 断面 尺寸 较 小 ， 一 般 为 30mm X40mm 或 





50тт X 50mm, 
也 可 在 结构 层 上 钻 空 并 打上 木 机 ， 用 圆 钉 固定 木 拉 栅 或 
(2) 横 撑 。 


面 一 般 50тт Х 50mm， 用 铁 钉 固定 在 木 搁 栅 上 。 














中 距 为 400mm。 木 搁 栅 是 通过 预 埋 或 固定 在 结构 层 中 的 U 形 铁 件 顽固 ， 


用 水 泥 钉 等 固定 。 


在 木 搁 栅 之 间 通 常设 横 撑 ， 为 了 提高 整体 性 ， 中 距 大 于 800 一 1200mm， 断 


(3) 木 垫 块 。 为 了 使 林地 面 平整 达到 设计 高 度 ， 必 要 时 可 在 搁 栅 下 设置 木 热 块 来 进行 

















调 平 ， 
与 木 搁 栅 钉 牢 。 





中 距 大 于 为 400mm， 断 面 一 般 为 20mmX30mmX40mm 或 50mmX50mmX 80mm 


(4) 面 层 。 实 铺 竹 、 木 地 板 可 以 单 层 铺 钉 也 可 以 双 层 铺 钉 。 构 造 如 图 2.10、 图 2.11 所 


示 。 为 了 保证 搁 栅 层 通 风干 燥 ， 通 常 在 木 地 板 与 墙 面 之 
或 木 地 板 上 也 可 设 通 风 洞 或 通风 算 子 。 









12 号 铁丝 预 埋 于 楼 
板 内 @1000 





1 : 3 水 泥 砂浆 
长 条 地 板 
( 带 企 口 或 不 带 企 口 均 从 板 侧 钉 入 搁 栅 ， 不 露 钉 头 ) 


жа 





Жж £ pp, 


木 地 板 钉 结 方式 





(а) 


80 厚 C15 混 凝 土 垫 层 
素 土 层 夯实 一 | 


间 留 有 10—20mm 的 空隙 。 踢 脚板 


r 地 板 漆 2 道 (成 品 地 板 
已 带 油漆 者 无 此 道 工 序 ) 


[一 100x18 长 条 硬木 企 口 板 


|- 50x50 木 龙骨 @400 
架空 20， 表 面 刷 防腐 剂 


现 浇 钢筋 混凝土 板 或 
预制 钢筋 混凝土 空心 板 














图 2.10 单 层 实 铺 式 竹 、 木 地 板 ( 单 位 : mm) 


课题 2 ; 
室内 楼 地 面 装饰 构造 ; 





(а) 铺 钉 示意 图 ; (b) 构造 图 


> хд 
Е y> к » 
7а «ХУ 
, ХУ Ж 
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r 地 板 潜 2? 道 (成 唱 地 板 
已 带 油漆 者 无 此 道 工 序 ) 


| 50x18 长 条 硬木 企 口 板 


[一 18 厚 毛 底板 45° 斜 铺 ( 稀 铺 ) 
上 铺 防 潮 卷 材 一 层 


| 50x50 木 龙骨 @400 
架空 20， 表 面 刷 防 腐 齐 


现 浇 钢筋 混凝土 板 或 
预制 钢筋 混凝土 空心 板 


80 厚 C15 混 凝 土 垫 层 











木 龙骨 GBR 混凝土 热 层 刷 冷 底子 油 和 热 沥青 各 一 道 


(a) (b) 


图 2.11 双 层 实 铺 式 竹 、 木 地 板 构 造 (单位 : mm) 
(a), 铺 钉 示意 图 (b) 构造 图 


2) 粘贴 式 竹 、 木 楼 地 板 构 造 

粘贴 式 竹 、 木 楼 地 板 是 在 钢筋 混 凝 主 楼 板 或 底层 的 混凝土 热 屋 上 做 找平 层 ， 目 前 ， 
粘贴 式 竹 、 木 楼 地 面 主要 应 用 于 复合 地 板 ? > 然后 用 黏 结 材料 将 竹 、 木 地 板 进行 板 缝 粘 
贴 ， 粘 贴 式 竹 林地 面具 有 耐 磨 、 防 水 、 防 火 、 耐 腐蚀 等 特点 ， 其 构造 做 法 如 图 2.12 
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所 示 。 
三 8 厚 强化 企 口 复合 木 地 板 ， 三 8 厚 强化 企 口 复 合 木 地板 ， 
板 颖 用 胶粘剂 粘 铺 板 锋 用 胶粘剂 粘 铺 
厂 3-5 厚 泡沫 塑料 衬 底 | 3~5 厚 泡沫 塑料 衬 底 


80 厚 C15 混 凝 土 垫 层 


厂 20 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 
三 水 泥 砂浆 一 道 (内 摊 建 筑 胶 ) 
现 浇 钢 筋 混凝土 板 或 





素 土 层 夯实 一 








预制 钢筋 混凝土 空心 板 





图 2.12 


水 泥 砂浆 一 道 


| 一 20 厚 1 : 2.5 水 泥 砂 效 
现 浇 钢筋 混凝土 板 或 





(内 挫 建 筑 胶 ) 
80 厚 C15 混 凝 土 垫 层 一 | 





粘贴 式 竹 、 木 楼 地 板 构造 (单位 : mm) 


(а) 单 层 式 构造 ，(b) 双 层 式 构造 





预制 钢筋 混凝土 空心 板 








wa А : 
室内 楼 地 面 装饰 构造 722 
з) 架空 式 木 楼 地 板 构造 


架空 式 木 楼 地 面 是 将 木 地 板 用 地 垄 墙 、 砖 墩 或 钢 木 支架 进行 架空 。 具 有 弹性 好 、 脚 感 
舒适 ， 隔 声 和 防潮 等 优点 ， 主 要 用 于 舞台 地 面 。 

架空 式 木 地 板 构 造 是 ， 将 木 搁 栅 一 般 置 于 基础 、 地 垄 墙 或 砖 墩 上 ， 并 在 地 垄 墙 或 砖 墩 
硕 部 铺 油 秸 及 垫 木 。 垫 木 的 厚度 一 般 为 50mm， 也 可 用 混凝土 垫 板 代替 ， 执 木 与 地 垄 墙 的 
连接 ， 通 常 采用 8 号 铅 丝 或 混凝土 内 预 埋 “Q” 形 铁 件 进行 固定 。 当 地 芍 墙 间距 大 于 2m 
时 ， 在 木 搁 栅 之 间 应 加 设 剪刀 撑 ， 剪 刀 撑 断面 多 用 38mmX 50mm 或 50mmX50mm。 这 种 
木 地 板 应 采取 通风 措施 ， 以 防止 木材 腐朽 。 通 风 措 施 的 一 般 做 法 是 在 地 垄 墙 上 留 
20mmX ”120mm 设置 通风 孔洞 ， 外 墙 应 每 隔 3—5m 开设 180mmX 180mm 的 孔洞 ， 并 在 
洞口 加 封 铁丝 网 旱 。 架 空 式 地 板 面 层 可 做 成 单 层 或 双 层 ， 单 层 做 法 一 般 为 板 宽 70mm 硬木 
长 条 企 口 板 ， 双 层 做 法 为 先 铺 一 层 厚 为 20 一 25Smm 的 毛 板 ， 毛 板 止 铺 油 秸 或 油纸 一 层 ， 再 
在 上 面 铺 钉 20mm 厚 硬木 长 条 企 口 板 或 地 板 ， 板 宽 一 般 为 S0 一 70mm。 木 地 板 与 增 体 的 交 
接 处 应 做 木 中 脚板， 踢脚板 与 墙 体 交接 处 还 应 预 留 直径 为 6mm 的 通风 洞 ， 间 距 一 般 为 
m。 图 2.13 为 架空 式 木 楼 地 板 构造 。 
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图 2.13 ”架空 式 木 楼 地 板 构造 (单位 : тт) 
鸭 > 知 识 人 接 
毛 地 板 的 铺 放 方向 与 面 层 地 板 的 形式 及 铺设 方法 有 关 。 当面 层 采用 席 纹 方式 铺设 时 , 毛 地 
板 宜 斜 向 铺设 , 与 木 搁 栅 的 角度 为 30° 或 45°%。 当面 层 采 用 人 字 纹 图 案 铺设 时 , 则 毛 地 板 与 木 搁 


栅 成 90° 垂 直 铺 设 。 为 了 防止 地 板 初 曲 , 在 铺 钉 时 应 于 板 底 刨 一 凹 槽 , 并 尽量 使 向 心材 的 一 面向 
Fs 


4) 竹 、 木 地 板 接 缝 
竹 、 木 地 板 中 板 与 板 的 拼 颖 有 企 口 缝 、 销 板 缝 、 压 板 颖 、 平 缝 、 截 口 颖 和 和 斜 企 口 缝 等 
形式 。 如 图 2.14 所 示 。 
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便 ， 
毯 等 。 这 些 材 料 自重 轻 、 和 柔软 、 耐 磨 、 耐 腐蚀 ， 而 且 美 观 。 
Т. 橡胶 板 楼 地 面 


料 。 橡 胶 板 楼 地 面具 有 较 好 的 弹性 以 及 保温 、 隔 撞击 声 、 耐 磨 、 防 滑 和 不 带 
展览 馆 、 疗 养 院 等 公共 建筑 ， 也 适用 于 车 间 、 实 验 室 的 绝缘 地 面 及 游泳; 


用 于 
等 防 


贴 的 方法 粘贴 在 水 泥 砂浆 基层 之 上 ， 其 构造 做 法 如 图 2.15 所 示 。 


感 舒适 、 不 易 沾 灰 、 


外 ， 


合 塑 


按 树 脂性 质 不 同 可 分 为 聚 氧 乙烯 塑料 地 板 、 毛 乙烯 -醋酸 乙烯 塑料 
按 产 品 形状 分 不 同 可 为 块 状 塑料 地 板 和 卷 状 塑料 地 板 。 
塑料 地 板 的 铺 贴 方法 有 两 种 : 一 种 是 直接 铺设 法 ， 另 一 种 是 胶 粘 铺 贴 法 。 
也 就 是 将 塑料 地 板 直接 铺 贴 在 基层 上 。 这 种 铺设 法 适 
及 潮湿 房间 的 地 面 铺设 。 









ӘЖ н.ж 
金属 销 析 





压 口 〈 用 于 毛 板 ) 25 


SEE 
š 
平 口 (用 于 毛 板 ) 


244 ”人 竹 、 木 地 板 拼 颖 形式 
21.5 ”人 造 软 质 制品 楼 地 面 构造 


人 造 软 质 制品 楼 地 面 是 指 以 人 造 软 质 制品 覆盖 地 面 所 形成 的 楼 
块 材 和 卷 材 两 种 。 块 材 可 以 拼 成 各 种 图 案 ， 施 斑 灵活 ,修补 简单 ， 卷 材 





也 面 。 人 造 软 质 制品 有 
施工 繁重 ， 修 理 不 


适用 于 跑道 、 过 道 等 连续 的 长 场地 。 常 见 的 人 造 软 质 制 品 有 橡胶 制品 、 塑 料 制 品 及 地 


橡胶 板 楼 地 面 是 指 在 天 然 橡胶 或 合成 橡胶 中 掺 入 适量 的 填充 料 加 工 而 成 的 地 面 获 盖 材 





滑 地 面 。 











等 性 能 ， 适 
也 边 、 运 动 声 


橡胶 板 表面 有 平滑 和 带 肋 之 分 ， 厚 度 为 4 一 6mm， 其 与 基层 的 固定 一 般 用 胶结 材料 粘 


2. 塑料 地 板 楼 地 面 
塑料 地 板 楼 地 面 是 指 














塑料 地 板 易于 铺设 ， 价 格 相对 较 低 。 


聚 氧 乙烯 树脂 塑料 地 板 作为 饰 面 材料 铺 贴 
噪声 小 、 防 滑 、 耐 腐蚀 、 易 清洗 、 吸 水 性 小 和 绝缘 性 能 好 等 优点 。 此 














4 楼 地 面 。 其 具有 脚 


塑料 地 板 的 种 类 很 多 ， 按 结构 不 同 可 分 为 单 层 塑料 地 板 、 双 层 复 合 塑料 地 板 和 多 层 复 


料 地 板 。 











б) 直接 铺设 法 ， 












































(2) 胶 粘 铺 贴 法 是 


粘贴 剂 将 塑料 地 板 与 基层 固定 的 一 种 铺设 方法 。 主 要 适 





















































按 材 料 性 质 不 同 可 分 为 硬 质 塑料 地 板 、 软 质 塑料 地 板 和 半 硬 质 塑料 地 板 等 。 


在 人 流量 小 


于 半 硬 


质 
胶 


80 厚 C15 混 凝 土 垫 层 现 浇 钢筋 混凝土 板 或 80 厚 C15 混 凝 土 垫 层 


法 
材 


暖 、 











式 固定 法 和 倒 刺 板 固定 法 两 种 。 


mm 
出 作 ， 板 上 平行 地 钉 两 行 斜 铁 钉 ， 钉 子 与 板 面 成 60* 或 70” 角 。 








课题 2 а? ] 
室内 楼 地 面 装饰 构造 ЕЛІ Z= ~ 


塑料 地 板 。 胶 粘 剂 可 用 氯 丁 胶 、 白 胶 、 白 胶泥 ( 白 胶 与 水 泥 配 合 比 为 1 : 3 一 1 : 2)、 万 能 
、 聚 氨 酯 、 环 氧 树脂 及 多 功能 建筑 胶 等 。 图 2.16 为 塑料 地 板 楼 地 面 构造 。 


r 1.5-2 厚 聚 气 乙烯 板 ， 
三 3 厚 橡胶 板 ， 用 专用 胶 用 专用 胶粘剂 粘贴 
粘 剂 粘贴 




















厂 20 厚 1 : 2.5 水 泥浆 压 实 抹 光 
厂 水 泥浆 一 道 (内 扒 建 筑 胶 ) 


现 浇 钢筋 混凝土 板 或 
预制 楼 板 上 现 浇 倒 合 层 


L 20 厚 1 : 2.5 水 泥浆 压 实 抹 光 
Г- 水 泥浆 一 道 (内 挨 建 筑 胶 ) 








ijay Ц | Е ESE: 

















图 2.15 ”橡胶 板 楼 地 面 构造 (单位 : mm) 图 2.16 ”塑料 地 板 楼 地 面 构 造 (单位 : mm) 


3. ЊЕНЕ 回 
也 毯 按 编织 方法 不 同 ， 可 分 为 切线 Бі Launa. пън PQ) 
不 同 ， 可 分 为 编织 、 针 刺 复线 和 熔融 胶合 等 。 按 产品 不 同 ， 可 分 为 卷 材 、 块 

和 地 砖 式 。 按 原材料 不 同 ， 可 分 为 纯 毛 地 毯 和 化 纤 地 毯 两 类 。 其 中 ， 纯 毛 地毯 柔 软 、 温 
舒适 、 豪 华 ， 富 有 弹性 ,~ 但 价格 昂贵 ， 易 被 虫 蛙 或 竹 变 化 纤 地 牧 经 改 性 处 理 ， 可 得 
与 纯 毛 地 毯 相近 的 耐 老 化 、 防 污染 等 特性 ， 价 格 较 低 ,来源 丰富 。 
也 毯 的 铺设 形式 有 满 铺 与 局 部 铺设 两 种 。 其 铺设 方式 也 有 固定 式 铺设 与 不 固定 式 铺设 
分 。 不 国定 式 铺设 是 将 地 毯 直接 敷 在 地 面 上 ， 不 需要 将 地 毯 与 基层 固定 。 而 固定 式 铺设 
将 地 毯 裁 边 粘贴 拼 颖 成 为 整 片 ， 铺 到 四 周 与 房间 地 面 加 以 固定 。 常 见 的 固定 方法 有 粘 














(1) 粘贴 式 固定 法 。 即 用 胶粘剂 粘贴 固定 地 毯 ， 一 般 不 放 垫 层 ， 把 胶 刷 在 基层 上 ， 然 
将 地 毯 固 定 在 基层 上 ， 刷 胶 有 满 刷 和 局 部 两 种 ， 不 常 走动 的 房间 多 采用 局 部 刷 胶 。 在 公 
场所 ， 由 于 人 活动 频繁 ， 所 用 的 地 毯 磨损 较 大 ， 应 采用 满 刷 胶 。 
采用 粘贴 式 固定 的 地 毯 一 般 应 具有 较 密实 的 基底 层 。 常 见 的 基底 层 是 在 绒毛 的 底部 粘 










































































上 一 层 2mm 左右 的 胶 ， 有 的 采用 橡胶 ， 有 的 采用 塑胶 ， 有 的 则 使 用 泡沫 胶 层 。 不 同 的 胶 




















层 ， 对 地 毯 耐 磨 性 影响 较 大 。 有 些 要 求 较 高 的 专业 地 毯 ， 胶 的 厚度 可 达 4 一 6mm， 而 且 
变 的 下 面 可 再 贴 一 层 薄 秸 片 。 
(2) ” 倒 刺 板 固定 法 。 倒 刺 板 可 以 用 4 一 6mm 厚 、24 一 25 















































宽 的 三 夹板 条 或 五 夹板 条 
倒 刺 板 固定 板 条 也 可 采 
铝 合金 倒 刺 收 口 条 。 这 种 铝 合金 倒 刺 收口 条 既 可 用 于 固定 地 毯 ， 也 可 用 在 两 种 不 同 材质 





































































































也 面相 接 部 位 或 是 在 室内 地 面 有 高 度 差 的 部 位 而 起 到 收口 的 作用 。 图 2.17 为 铝 合金 倒 
改口 条 及 固定 地 毯 构造 。 
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82.17. 铝 合金 倒 刺 收口 条 及 固定 地 牧 构 造 
(а) ІШІ Ж; (b) 铝 合金 卡 条 ; '(e) 铝 合金 压条 
使 用 倒 刺 板 固 定 地 悉 的 做 法 是 ， 首 先 将 要 铺设 房间 的 基层 清理 干净 ， 然 后 沿 踢 脚板 的 
边缘 用 高 强 水 泥 钉 将 倒 刺 板 固定 在 基层 上 ,间距 为 40cm 左右 。 倒 刺 板 要 离开 踢脚板 
8 一 10mm， 以 便于 椰 头 砸 钉子 。 当 地 和 村 完全 铺 好 后 ， 用 剪刀 裁 去 墙 边 多 出 部 分 ， 再 用 扁 镑 
将 地 毯 边 缘 塞 入 踢脚板 下 预 留 的 空隙 中 ， 如 图 2.18 所 示 。 





图 2.18 倒 刺 板 固定 地 毯 与 踢脚板 处 构造 


采用 倒 刺 板 固定 地 毯 时 ， 常 常 需 铺设 波 垫 。 波 垫 可 专用 粘 结 胶 或 白 乳 胶 胶 粘 到 基层 上 ， 
并 应 离开 倒 刺 板 10mm 左右 ， 以 防 铺 设 地毯 时 影响 倒 刺 板 上 的 钉 点 对 地 毯 地 面 的 钩 结 。 



























































课题 2 ; 


室内 楼 地 面 装饰 构造 ; 25 





22 ”特种 楼 地 面 构造 


防 静电 楼 地 面 
1. 防 静 电 砂浆 地 面 


防 静 电 砂 浆 地 面 常 
面 层 、 找 平 层 、 结 合 
平 层 上 ， 其 中 ， 导 电 粉 材料 一 般 为 105Q : 
#4@2000mm X 2000mm 导电 网 。 其 构造 做 法 如 
20 厚 1 : 2 防 静电 水 泥 砂浆 
防 静 电 水 泥 砂浆 一 道 


30 厚 1 : 3 防 静电 水 泥浆 找平 层 ， 
ГА Ед E ыы 


2:21 
























































图 






















水 泥浆 一 道 (内 挫 建 筑 胶 ) 


现 浇 钢筋 混凝土 板 或 


80 厚 C15 混 凝 土 垫 层 
预制 楼 板 卡 现 浇 营 合 层 


素 土 层 夯 实 





(а) 


目的 有 防 静 电 水泥 砂 浆 地 面 和 防 静 电 环 氧 树脂 砂浆 地 
层 组 成 ， 其 做 法 是 将 导电 粉 添加 到 面 层 砂浆 或 环 氧 树 

cm 的 无 机 材料 ， 找 平 
2.19 所 示 s 


80 厚 C15 混 凝 土 热 层 
素 士 层 夯实 二 | 











Жж 
о 








其 构造 
中 涂抹 在 找 
层 内 必须 配置 

















厂 3 厚 防 静电 环 氧 砂浆 

|= 环 氧 打 底 料 一 道 

— 40 厚 C25 细 石 混凝土 ， 随 打 随 
抹 光 ， КЕЛЕ ЖЕРІНЕ 
打磨 或 

| 一 水 泥浆 一 道 (内 掺 建筑 胶 ) 


现 浇 钢筋 混凝土 板 或 
预制 楼 板 上 现 浇 车 合 层 











图 2.19 ”陶瓷 砖 楼 地 面 构造 图 (单位 : тт) 


(а) 防 静电 水 泥 砂浆 楼 地 面 ，(b) 防 静 电 环 氧 砂浆 楼 地 FF 


2. 防 静电 架空 地 面 





龙骨 橡胶 执 




















面板 、 龙 骨 、 





防 静电 架空 地 面 也 称 活动 楼 地 面 ， 是 























各 种 活动 
或 橡胶 条 、 可 调 金 





。 它 具有 安装 拆 和 卸 灵活、 





属 支架 等 组 成 的 一 种 架空 装饰 楼 地 
调试 、 清 理 、 维 修 简便 ， 板 下 可 


敷设 各 种 管线 ， 
信 设 备 完整 等 的 优点 。 被 广泛 用 于 计算 机 机 房 、 通 信和 
组 成 如 图 2.20 所 示 。 



































管线 无 须 预 埋 、 防 静电 、 抗 了 


F 扰 、 保 证 资 
电化 教室 等 。 防 静电 架空 地 面 





|5: 





Pp 心 、 














ij 覆 以 高 压 三 聚 氧 胺 优质 装饰 板 、 复 

















常见 的 活动 装饰 面板 ， 以 特制 刨花板 为 基 材 ， 表 
合 抗 静电 活动 地 板 等 。 其 典型 规格 尺寸 为 457mm X45 


7mm. 600mm X 60)mm. 762mm X 


762mm。 可 调 金属 支架 有 联网 式 支架 和 全 钢 式 支架 两 种 ， 如 图 2.21 所 示 。 


1 33 





(b) 


图 2.21 可 调 金属 支架 
(а) 联网 式 支架 ，(b) 全 钢 式 支架 
活动 楼 地 面 的 构造 做 法 是 在 3 实 的 基层 上 ， 按 面板 规格 尺寸 弹 网 格 线 ， 在 网 络 的 
交叉 点 上 安放 可 调 金属 支架 ， 架 设 桥 条， 并 调整 水 平 度 。 最 后 ， 摆 放 活动 面板 ， 调 整 缝隙 。 
注意 面板 与 墙 面 之 间 的 缝隙 要 用 泡沫 塑料 条 填 实 。 活 动 楼 地 板 的 一 般 铺 装 构造 如 图 2.22 
和 图 2.23 所 示 。 


a 特别 提示 


由 于 活动 地 板 有 较 高 的 架空 层 , 因此 要 特别 注意 以 下 几 点 。 

(1) 活动 地 板 应 尽量 与 走廊 内 地 面 保持 高 度 一 致 , 以 利于 大 型 设备 及 人 员 进 出 。 
(2) 地 板 上 有 重 物 时 , 地 板 下 部 应 加 设 支架 。 

(3) 金属 活动 地 板 应 有 接地 线 , 以 防 静 电 和 触电 。 
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课题 2 ; 
室内 楼 地 面 装饰 构造 ` 2 


三 150~250 高 防 静电 活动 地 板 
| 10 厚 1 : 2.5 水 磨 石 面 层 

上 水 泥浆 一 道 (内 挫 建 筑 胶 ) 
| 一 20 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 

| 水 泥浆 一 道 (内 摊 建 筑 胶 ) 


— 现 浇 钢筋 混凝土 板 或 
预制 楼 板 上 现 浇 释 合 层 








图 2.22 活动 楼 地 面 构 造 (单位 : тт) 
标准 或 异形 地 板 





2 厚 橡胶 垫 
标准 或 异形 地 板 









ЕЛІ 准 或 异形 
| -虚线 示 四 角 支 撑 式 地 板 之 支承 标准 或 异形 横梁 
有 上 | 角钢 位 置 (角钢 上 垫 2 厚 橡 胶 条 ) 





(a) (b) (c) 


图 2.23 ”活动 面板 与 墙 面 之 间 的 构造 (单位 : mm) 


2.2.2 ”发 光 楼 地 面 


透射 的 地 面 。 发 光 楼 





透 光 材 料 来 装饰 地 面 ， 使 光线 可 从 架空 地 面 的 内 部 向 室内 空间 
要 用 于 舞厅 的 舞台 和 舞池 、 歌 剧院 的 舞台 及 大 型 高 档 建筑 的 局 












发 光 楼 地 面 是 一 种 3 























部 重点 处 理 地 面 。 常 用 的 透 光 材料 有 双 层 中 空 钢化 玻璃 、 双 层 中 空 彩绘 钢化 玻璃 及 玻璃 钢 























发 光 楼 地 面 主要 由 架空 支承 结构 、 搁 栅 、 灯 有 具 及 透 光 面 板 等 几 个 部 件 组 成 ， 如 图 2.24 





所 示 。 


150 
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图 2.24 发光 楼 地 面 构造 (单位 : тт) 
发 光 楼 地 面 在 构造 处 理 上 需 注意 以 下 方面 : 











(1) 发 光 楼 地 面 中 灯具 尽量 选用 冷光 源 灯 具 以 免 散发 大 量 光 热 ， 灯 具 基 座 固定 在 楼 盖 














гі 














(2) 透 光 面板 的 固定 有 搁置 与 粘贴 两 种 方法 。 











层 上 ， 灯 具 应 避免 与 木 构件 直接 接触 ， 并 采取 相应 的 隔绝 措施 ， 以 免 引 发 火灾 事故 。 


(3) 要 特别 注意 处 理 好 透 光 材 料 之 间 的 接 颖 以 及 与 其 他 楼 地 面 的 交接 。 透 光 材 料 之 间 
的 接 颖 处理 可 采用 密封 条 墩 实 ， 密 封 胶 封 缝 ， 以 防止 发 光 楼 地 面 在 使 用 过 程 中 透 光 材 料 移 
































动 ， 同 时 ， 也 防止 地 面 灰 侍 及 水 渗入 。 











(4) 透 光 材料 与 其 他 地 面 材料 交接 处 理 可 参见 “2.3.2 不同 材质 楼 地 面 交 接 处 的 构造 





223 ”防水 楼 地 面 





房屋 建筑 中 的 某 些 有 水 房间 ， 其 使 用 功能 要 求 地 面 必须 做 防水 处 理 ， 如 仙 洗 室 、 出 所、 
浴室 及 厨房 等 ， 此 类 楼 地 面 应 做 好 防水 措施 ， 其 防水 层 做 法 可 以 先 将 基层 表面 清扫 、 湿 润 
后 ， 刷 1 一 2mm 5 20% 建 筑 胶 的 水 泥浆 ， 再 做 20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 或 细 石 混凝土 找 坡 、 
找平 层 ， 然 后 再 做 1.5mm 厚 聚 氨 酷 防水 层 两 道 ; 再 在 上 面 做 地 面 面 层 ， 并 做 好 排水 坡度 
及 排水 口 的 设计 。 各 类 面 层 材料 的 做 法 可 参考 图 2.4 所 示 。 另 外 ， 为 防止 水 沿 房间 四 周 当 




















入 墙 身 ， 应 将 防水 层 沿 房间 四 周 墙壁 上 卷 埋 入 墙 面 构 造 层 内 ， 上 卷 高 度 不 少 于 
1 


100 一 150mm， 构 造 做 法 如 图 :2.25 所 示 。 
面砖 20 





(a) 
图 2.25 ”防水 楼 地 面 四 周 构造 (单位 : mm) 


224 ”弹性 木 地 面 构造 
1. 弹性 木 地 板 楼 地 面 


在 舞台 、 练 功 房 、 比 赛场 地 等 房间 地 面 常 常 需 要 铺设 弹性 木 地 板 以 满足 使 




















常见 的 弹性 木 地 板 有 衬 垫 式 和 己 式 两 种 。 衬 垫 式 弹性 木 地 面 构造 是 在 木 搁 机 




















性 材料 来 增加 搁 栅 弹性 。 弹 性 材料 可 以 选用 橡皮 、 软 木 、 泡 沫 塑料 或 其 他 弹性 较 好 








衬 垫 可 以 做 成 块 状 ， 也 可 做 成 通 长 条 形 ， 如 图 2.26 所 示 。 





弓 式 弹性 木 地 板 有 木 弓 式 和 钢 弓 式 两 种 。 木 纪 式 弹性 地 板 用 木 弓 支 托 搁 村 








弹性 。 搁 栅 上 铺 毛 板 、 油 纸 ， 最 后 铺 钉 硬木 地 板 。 木 弓 下 设 通 长 热 木 ， 垫 木 / 


下 垫 入 弹 


的 材料 。 


来 增加 搁 栅 


螺栓 











固定 在 
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结构 层 上 。 木 弓 长 约 1000 一 1300mm， 高 度 可 根据 弹性 要 求 ， 通 过 试验 确定 。 钢 弓 式 弹性 
地 板 将 搁 栅 用 螺栓 固定 在 特制 的 钢 弓 上 。 弓 式 弹 性 木 地 板 构造 如 图 2.27 所 示 。 












































图 2.26 衬 垫 式 弹性 木 地 面 构造 (单位 : mm) 
(а) 条 形 橡胶 垫 ;\(b) 块 状 橡胶 垫 


(a) (b) 
8227 弓 式 弹性 木 地 面 构造 (单位 : тт) 
(а) 449%: (b) KS Ñ 














2. 弹簧 地 板 地 面 


弹 筑 地板 地 面 是 由 多 个 弹簧 支承 的 整体 式 骨 架 地 面 。 弹 簧 地 板 主要 由 金属 弹簧 钢 架 、 
“三脚 踏 开启 固定 在 铁 仿 内 厚 木 板 、 中 密度 板 及 饰 面 材料 等 几 部 分 组 成 。 

弹簧 地 板 地 面 主要 用 于 电话 间 和 舞厅 的 舞 
池 地 面 。 该 类 地 面 应 用 于 电话 间 是 为 了 控制 电 
路 的 并 合 ， 节 省 用 电 ， 如 图 2.28 Bras. ЯН 
板 与 电气 开关 相连 ， 人 进去 后 ， 地 板 下 移 电流 : 
接 通 ， 电 灯 开 启 ， 人 离开 后 ， 地 板 复位 切断 电 i 37 









































































































































图 2.28 弹簧 地 板 构造 








зв: 

















源 。 应 用 于 舞池 地 面 ， 是 为 了 增加 地 面 的 弹性 ， 使 跳舞 者 感到 舒适 。 为 了 使 舞池 地 面 在 使 
条 件 下 整体 起 伏 振动 适度 ， 弹 簧 的 规格 数量 及 分 布 必须 根据 舞池 地 面积 的 大 小 和 动 荷载 
的 大 小 来 确定 。 


22.5 ”低温 热 水 辐 射 采 暖 楼 地 面 


低温 热 水 辐射 采暖 楼 地 面 是 我 国 室内 装饰 工程 中 供暖 、 供 冷 技 术 发 展 的 新 гін 
种 势 ， 是 住房 与 城乡 建设 部 推广 的 节能 技术 ， 近 年 来 辐射 供 冷 技术 在 国内 得 到 | 50253 
了 快速 推广 ， 并 颁布 了 行业 标准 《辐射 供暖 供 冷 技术 规程 》JGJ 142 一 2012。 < 3 
低温 热 水 辐 射 采 暖 楼 地 面 的 特点 是 采暖 用 热 水 管 以 盘 管 形式 埋设 于 楼 地 下 
内 。 管 材 有 交 联 铝 塑 复合 管 、 聚 丁 烯 管 、 交 联 聚 乙烯 管 及 无 规 共聚 聚 丙烯 管 等 。 该 楼 地 面 
的 主要 构造 有 : 

(1) 垫 层 与 结构 层 : 底层 为 地 面 的 垫 层 ， ТИЯ ВА: 

02) 保温 层 : 一 般 为 聚 茶 乙烯 泡沫 板 ， 其 密度 不 小 于 20kg/m3， 导 热 系数 不 大 于 
0.05W/m · K， 压 缩 应 力 不 小 于 100kPa， 吸 水 率 不 大 于 4%。 保温 层 上 敷设 一 层 真 空 镀 铝 聚 
酯 注 膜 或 玻璃 布 铝箔 ， 也 可 用 微 孔 聚 乙烯 复合 板 , “密度 39.8kg/m?， 导 热 系 数 0.02W/m 
K， 表 面 带 铝箔 ， 需 注意 防潮 。 

(3) ”填充 层 :一般 为 细 石 混凝土 ， 厚 度 不 小 于 60mm， 其 内 埋设 热 水 管 及 两 层 低 碳 钢 
丝 网 ， 上 层 网 系 防止 地 面 开裂 等 ， 下 层 网 系 固定 热 水 管 用 (固定 是 用 绑扎 或 专用 塑料 卡 具 )。 














































































































(4) 面 层 : 一 般 为 散热 较 好 的 、 厚 度 较 小 的 材料 ， 如 地 面砖 、 薄 型 木 地 板 或 水 泥 砂 效 
上 做 涂料 面 层 
ШТІ 
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散热 管 (与 下 层 
钢丝 网 片 绑扎 ) 钢丝 网 片 


伸缩 缝 宽 20 





г 8~10 厚 地 砖 面 层 ， 干 水 泥 擦 缝 

上 20 厚 1 : 3 千 硬 性 水 泥 砂浆 结合 层 

[ 王 水 泥浆 一 道 (内 接 建 筑 胶 ) 

[ 王 60 厚 C15 细 石 混凝土 (上 下 配 p3@50 
钢丝 网 片 ， 中 间 配 乙烯 散热 管 ) 

| 0.2 厚 真空 饶 铝 聚 酯 薄膜 


厂 20 厚 聚 芝 乙烯 泡沫 板 (或 10 厚 
微 孔 聚 乙烯 保温 复合 板 





散热 管 (与 下 层 
钢丝 网 片 绑扎 ) 钢丝 网 片 





[一 1.5 厚 聚氨酯 涂料 防潮 层 (两 道 ) 
[一 20 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 层 


Г- 现 浇 钢筋 混凝土 板 或 
预制 钢筋 混凝土 空心 板 





伸缩 缝 宽 20 


60~80 厚 C15 
混凝土 热 层 











(а) (с) 


图 2.29 “低温 热 水 辐 射 采暖 楼 地 面 构造 做 法 (单位 : mm) 
(а) 采暖 楼 地 面 构造 ;<(b) 采暖 楼 地 面 构造 大 样 ; (c) 广 采暖 楼 地 面 构造 大 样 (有 双 道 防水 层 ) 
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23 ”楼 地 面 特殊 部 位 的 装饰 构造 


2.3.1 ”踢脚板 装饰 构造 


踢脚板 是 指 楼 地 面 与 墙 面 交接 处 的 构造 处 理 。 其 作用 不 仅 可 以 遮盖 地 面 与 墙 面 的 接触 
部 位 ， 增 加 室内 美观 ， 同 时 也 可 保护 墙 面 根部 及 墙 面 清洁 。 踢 脚板 所 用 材料 种 类 很 多 ， 一 
般 与 地 面 材料 相同 。 踢 脚板 的 高 度 一 般 为 100 一 150mm。 其 构造 形式 有 3 种 : 与 墙 面相 
凸 出 和 目 进 ， 如 图 2.30 所 示 。 












































8 






120—150 


(a) (b) (o) 
В 2.30. 踢脚板 构造 形式 (单位 :- mm) 
(а) ЖЕ; (b) 凸 出 ; (с) М 
踢脚板 按 材 料 和 施工 方式 分 抹 灰 类 踢脚板 、 铺 贴 类 踢脚板 、 木 质 踢脚板 及 塑料 踢 脚 
板 等 。 
铺 贴 类 踢脚板 是 目前 装饰 工程 中 使 用 较 多 的 一 种 ， 常 用 的 有 预制 水 磨 石 踢脚板 、 彩 色 
釉 面 砖 踢脚板 通体 砖 踢脚板 、 微 晶 玻 璃 板 踢 脚 及 石材 踢 脚 等 ， 其 构造 做 法 如 图 2.31 所 


不 。 












预制 水 麻石 踢 脚 (1) 预制 水 磨 石 踢 脚 (2) 


ж, 


陶 板 踢 脚 (1) 





ачр 
525 
ЕШ 
2100 
(或 按 工程 设计 ) 
(或 按 工程 设计 ) 


(或 按 工程 设计 ) 





大 理 石 踢 脚 (0) 
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В 2.31 铺 贴 类 踢脚板 构造 (单位 : тт) 
木质 踢脚板 、 塑 料 踢脚板 多 用 墙 体 预 埋 防腐 木 砖 来 固定 ， 其 构造 做 法 如 图 2.32 所 示 。 



































图 2.32 木质 、 塑 料 和 人 金属 踢脚板 构造 (单位 : тт) 


除 此 以 外 ， 踢 脚板 的 形式 也 并 非 紧 贴 墙 脚 一 种 做 法 。 如 车 库 内 的 踢 脚 为 了 避免 车 体 与 
墙 面 接触 ， 踢 脚 做 成 凸 出 斜面 ， 如 图 2.33 所 示 。 
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图 2.33 石材 踢脚板 构造 (单位 : тт) 


4 





232 不 同 材质 楼 地 面 交接 处 的 构造 


在 室内 装饰 装修 工程 中 随 着 房间 使 用 功能 不 同 或 同一 功能 房间 内 楼 地 面 的 不 同 部 位 有 
时 采用 不 同 的 材质 ， 在 交接 处 均 应 采用 合理 的 过 渡 构造 处 理 ， 如 硬木 、 铀 条 及 铝 条 等 做 过 
渡 交 接 处 理 。 常 见 的 不 同 材质 楼 地 面 的 交接 构造 处 理 如 图 2.34 所 示 。 






































图 2.34 ”常见 不 同 材质 楼 地 面 交 接 构 造 处 理 
2.3.3 ”楼 地 面 变 形 缝 处 的 装饰 构造 
楼 地 面 是 否 设 颖 及 缝 宽 是 根据 建筑 物 变形 缝 设置 的 。 变 形 颖 从 构造 上 既 要 满足 建筑 物 
变形 的 需要 ， 还 要 在 室内 装饰 装修 中 进行 装饰 ， 实 现 功能 与 美观 的 完美 结合 。 整 体面 层 地 
面 和 刚性 执 层 地 面 要 在 变形 颖 处 断 开 ， 垫 层 的 缝 中 填充 沥青 麻 纱 ， 面 层 的 缝 中 用 密封 条 墩 
实 ， 密 封 胶 封 颖 或 加 六 金属 板 。 常 见 楼 地 面 变 形 缝 的 构造 做 法 如 图 2.35 所 示 。 



























































1 43 


[一 花纹 硬 橡胶 板 
厚 钢板 























20 厚 花纹 硬 橡 胶 板 一 |- L25X3 通 长 30 厚 预制 盖 板 材料 楼 面 一 35 厚 花纹 
5 厚 钢板 刷 防 锈 漆 一 | 5 厚 钢板 表面 做 防 锈 处 理 一 橡胶 板 























图 2.35 常见 楼 地 面 变形 缝 构造 做 法 (单位 : тт) 


Wapa 一 


A а. 块 材 式 楼 地 面 装饰 构造 、 竹 、 木 楼 
地 面 装饰 构造 、 人造 软 质 制品 楼 地 面 装饰 构造 、 特种 楼 地 面 构造 以 及 楼 地 面 特殊 部 位 的 装 
饰 构造 等 内 容 , 通过 学 习 应 达到 如 下 要 求 : Е-е 

1 能 识 读 各 类 楼 地 面 装饰 构 造 节点 详 图 ; уа” 

2 женене ря Esp seti is 8. 

Шыршы; ылшын 5 













































































í < 
思考 与 练习 
空 题 

1. 建筑 物 的 和 统称 为 室内 楼 地 面 。 

2. 建筑 楼 地 面 是 房屋 建筑 中 直接 承受 荷载 ， 经 常 受到 的 部 分 。 

3. 整体 式 楼 地 面 和 组 成 ， 面 层 无 接 颖 ， 整 体 效 果 好 。 

4， 水 泥 砂浆 楼 地 面 是 以 水 泥 砂 浆 为 面 层 材料 ， 其 主要 做 法 有 和 
两 种 。 

5. 大 理 石 、 ... 先 对 基层 表面 进行 清扫 、 湿 润 ， 保 证 结合 层 
粘 接 牢固 ， 再 在 基层 上 抹 30mm 厚 1 : 水 泥 砂 浆 。 

6. 根据 胶 凝 材料 不 同 ， а ЖІ Ë 

7. 塑料 地 板 的 铺 贴 方法 有 两 种 : 一 种 是 ， 另 一 种 ° 

8. 地 毯 铺设 形式 有 与 两 种 。 其 铺设 方式 也 有 与 








之 分 。 
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9. 活动 楼 地 面 广泛 用 于 等 。 
10. 发 光 楼 地 面 灯具 尽量 选 灯具 以 免 散 发 大 量 光 热 。 
11. 常见 的 弹性 木 地 板 有 . 式 和 式 两 种 构造 。 
12. 踢脚板 是 指 楼 地 面 与 墙 面 交 接 处 的 构造 处 理 。 其 作用 是 
13. 不 同 材 质 楼 地 面 交接 处 的 构造 应 采用 __ 做 边缘 构件 。 
二 、 选 择 题 
1. 室内 楼 地 面 装饰 的 作用 有 ( ” )。 

А. 保护 结构 层 B. 满足 使 用 要 求 

C. 建筑 结构 要 求 D. 营造 美观 、 舒 适 的 室内 环境 
2. 室内 楼 地 面 装饰 的 基本 构造 有 ( 00). 

A. 基层 B. 结构 层 с. 中 间 层 D. 面 层 
3. 根据 室内 楼 地 面 饰 面 材料 的 不 同 ， 可 将 室内 楼 地 面 装饰 分 为 ( 。 )。 

А. 水 泥 砂 浆 楼 地 面 в. 大 理 石 楼 地 面 

с. 地 砖 楼 地 面 р. 大造 软 质 制品 楼 地 面 
4. 根据 室内 楼 地 面 装 饰 构 造 做 法 的 不 同 ,“ 可 将 室内 楼 地 面 装饰 分 为 ( 。”)。 

А. 整体 式 楼 地 面 в. 大 理 石 楼 地 面 

с. ЖЕНЕ ор. 人造 软 质 制品 楼 地 面 
5. 根据 室内 楼 地 面 装 饰 用 途 的 不 同 ， 可 将 室内 楼 地 面 装饰 分 为 ( 00)» 

А. 防水 楼 地 в. 防腐 楼 地 面 С. 本 楼 地 面 D. 保温 楼 地 面 
6. 板块 式 楼 地 面 常 见 的 有 (  )- 

А. 陶瓷 铺 砖 楼 地 盏 В. РНТ 

с. 大 理 石 楼 地 面 D. 花岗岩 楼 地 面 
7. 木 及 木 制品 地 板 种 类 很 多 ， 常 见 的 木 及 木 制品 地 板 有 ( 0). 

А. 普通 纯 木 地 板 В. 复合 木 地 板 С. 强化 木 地 板 р. 软木 地 板 
8. 木 及 木 制品 楼 地 面 的 基本 构造 形式 有 ( — )。 

А. 粘贴 式 木 楼 地 板 B. 直接 铺设 木 楼 地 板 

С. АЖ НЫ р. 实 铺 式 木 楼 地 板 
9 地毯 的 铺设 方式 有 ( )- 

A. 固定 式 B. 不 固定 式 с. 粘贴 法 D. 倒 刺 板 法 
10. 常见 的 弹性 木 地 板 有 ( 0). 

A. 衬 垫 式 B. 5 с. 弹簧 地 板 р. 粘贴 式 
三 、 绘 图 题 
1. 绘制 现 浇 水 磨 石 楼 地 面 构造 。 
2. 绘制 陶瓷 锦 砖 、 地 板 砖 楼 地 面 构造 。 
3. 绘制 大 理 石 、 花 岗 岩 楼 地 面 构造 。 
4. 绘制 实 铺 式 和 强化 复合 木 楼 地 板 构造 。 
5. 绘制 防 静 电 楼 地 面 构造 。 | 
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技能 实 训 











































































































































































































1. 实 训 项 目 
如 图 2.36 所 示 别 墅 建筑 一 层 平面 图 ， 根 据 建筑 物 各 室内 空间 的 功能 ， 完 成 地 面 装饰 
设计 和 地 面 构造 设计 。 
| 13900 ; 
1300, 1800 1200 3600 2400 1200 60070050 
аа асо 
97728) 
OQ 一 
F —0.050 
s = 8 
4— е — 
š та 5 
“sm [s °] š 
жен 口 ну ё 8 
g Шы в 1 952 8 
I аш = 可 
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图 2.36 一 层 平面 图 
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2. 实 训 目的 

(1) 通过 室内 楼 地 面 装饰 构造 设计 实 训 ， 达 到 系统 巩 
知识 

(2) 培养 解决 有 关 室 内 楼 地 面 装饰 工程 的 施工 图 设计 问题 ， 并 能 规范 准确 地 表达 室内 
楼 地 面 装饰 构造 设计 ， 从 而 提高 楼 地 面 装饰 构造 图 绘制 、 综 合 分 析 问 题 与 解决 问题 的 能 力 。 





固 并 扩大 所 学 的 地 面 装饰 构造 






































(3) 项 目 完成 可 采用 小 组 团队 进行 ， 培 养 团 队 合作 意识 。 
з. 实 训 要 求 及 内 容 
对 施工 现场 进行 测量 ， 严 格 按照 指导 老师 的 安排 ， 有 组 织 、 有 秩序 地 进行 室内 楼 地 面 
装饰 构造 设计 。 学 生 可 以 根据 各 个 空间 的 使 用 功能 自行 进行 室内 楼 地 面 装饰 构造 设计 ， 完 
成 各 房间 不 同 地 面 的 铺设 形式 及 构造 层次 图 ， 比 例 为 1530~-1 : 10. 

(П) 读 识 建 筑 物 的 设计 方案 图 ， 分 析 室内 空间 功能 = 选择 楼 地 面 装饰 种 类 。 

(а) 观测 建筑 物 ， 确 定 楼 地 面 各 房间 装饰 材料 的 选择 。 

G) 绘制 出 室内 楼 地 面 装饰 施工 图 ， 准 确 表达 出 各 类 地 面 装饰 构造 做 法 (构造 层次 、 材 
































料 做 法 及 厚度 等 ) 的 构造 图 。 са! 
4. 实 训 小 结 
(1) 在 完成 实 训 了 





[ 作 以 后 ， 在 规定 的 时 间 内 进行 自 评 、 та. 答疑 后 ， 进 行 最 终 评定 ; 


(2) 展示 设计 成 果 ， 相 互 交 流 ; 
(3) 将 全 部 设计 图 纸 加 上 封面 装订 成 册 : 
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学 习 目标 


了 解 庭院 地 面 装修 的 功能 和 要 求 ;熟悉 庭院 地 面 层 次 构造 的 
组 成 , 掌握 整体 式 和 块 材 式 两 种 主要 庭院 地 面 的 装饰 构造 做 法 ， 
能 绘制 其 装饰 构造 图 , 能 对 庭院 地 面 的 特殊 部 位 进行 构造 处 理 ， 
并 具备 灵活 运用 庭院 地 面 装饰 构造 相关 知识 的 能 力 。 


学 习 要 求 


知 R SE 点 能 力 目标 
(1) 庭院 地 面 装饰 构造 的 功能 与 要 求 |(D) 明确 庭院 地 面 装饰 的 功能 与 要 求 
(2) 庭院 地 面 的 装饰 类 型 及 构造 组 成 |(2) 熟悉 庭院 地 面 的 构造 组 成 
(1) 水 泥 混凝土 、 沥 青 混凝土 路 面 ， 
卵石 地 面 、 媒 草 类 室外 地 面 (1) 掌握 整体 式 地 面 的 构造 
(2) 广场 砖 、 预 制 水 泥 混凝土 砖 、 硬 |(2) ”能 够 绘制 各 类 块 材 式 地 面 的 构 
石板 、 碎 拼 大 理 石 、 花 岗 石 及 混合 铺 | 造 图 








砌 式 地 面 

а) 墙 脚 与 道路 的 接合 构造 (1) 掌握 墙 脚 与 道路 的 接合 构造 

(2) 庭院 地 面 与 花坛 、 水 池 接合 的 构 | (2) ”能 绘制 庭院 地 面 与 花坛 、 水 池 
面 构造 接合 的 构 面 构造 


(3) 庭院 休闲 设施 的 构造 (3) 熟悉 庭院 休闲 设施 的 构造 


课题 3 ; 
庭院 地 面 装饰 构造 ; 人 SiT 





5 导入 案例 


现 如 今 人 们 对 居住 小 区 、 别墅 、 联 排 别墅 等 建筑 的 庭院 环境 装饰 装修 都 有 了 更 高 的 要 求 。 实 
践 证 明 , 庭院 环境 中 的 绿色 植物 和 水 体 , 不 仅 在 视觉 上 为 使 用 者 提供 了 一 个 愉悦 、 清新 的 交往 休 
зіп, 而 且 对 室内 空气 品质 、 空气 清洁 度 以 及 空气 湿度 的 调节 也 起 着 很 好 的 作用 。 如 图 3.1 所 
示 为 某 庭 院 项 目 案例 。 
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图 3.1 庭院 平面 图 


34 庭院 地 面 装 饰 构造 概述 


现代 城市 建设 步伐 越 来 越 快 ， 人 们 物质 生活 水 平 不 断 提 高 ， 人 们 的 精神 生活 也 随 之 丰 了 
富 。 庭 院 环境 也 越 来 越 受 到 重视 ， 怎 样 在 这 样 纷 杂 的 环境 中 闲 中 取 静 ， 体 现 出 庭院 美 及 自 : 49 
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然 美 ， 是 众多 设计 工作 者 需要 着 重 考虑 和 探讨 的 问题 。 庭 院 地 面 (室外 地 面 ) 装 饰 作为 建筑 
内 部 空间 向 外 延伸 和 过 渡 的 中 介 ， 有 独特 的 作用 。 庭 院 地 面 装饰 主要 是 指 建筑 周围 与 建筑 
物 关 系 紧密 的 门 前 广场 、 停 车 场 、 庭 院 及 与 建筑 相连 的 地 面 。 这 些 部 位 将 建筑 物 的 内 外 空 
间 相 互 连 续 和 渗透 ， 烘 托 出 建筑 主体 的 气氛 ， 起 到 限定 空间 、 美 化 环境 且 引 导 交 通 的 作用 。 




















3.1.1 ”庭院 地 面 装饰 构造 的 功能 与 要 求 
庭院 地 面 装 修 从 其 自身 的 特点 出 发 ， 有 以 下 功能 和 要 求 。 
1. 交通 引导 


交通 引导 主要 是 指 室外 地 面 中 的 道路 部 分 。 建 筑 与 城市 道路 的 连接 、 车 流 、 人 流 的 导 
入 导出 等 都 需要 通过 建筑 室外 地 面 内 的 通路 来 完成 。 因 此 ,这 一 部 分 的 装修 必须 考虑 使 
要 求 ， 做 到 宽敞 、 平 整 及 防滑 等 。 


2. 空间 限定 与 组 织 


通过 装修 材料 的 图 案 、 质 感 、 色 彩 等 的 变化 ， 赋予 室外 空间 不 同 的 使 用 功能 ， 如 行走 、 
停留 及 休 怠 等 ， 也 在 视觉 上 实现 丰富 的 变幻 效果 。 同 时 ， 结 合 布置 一 些 环境 设施 。 


3. 美化 环境 , 改善 卫生 条 件 1 

选用 适当 的 面 层 材料 ， 可 以 与 建筑 主体 的 内 外 装修 相得益彰 ， 丰 富 环境 色彩 ， 强 化 视 
觉 效 果 ， 也 使 外 部 空间 的 界面 实体 易于 清洗 、 不 易 污染 ， 既 可 以 改善 卫生 条 件 ， 又 可 以 改 
善 建筑 外 部 的 热 工 及 声响 等 物理 性 能 。 
由 于 庭院 空间 中 装修 材料 直接 与 风 、 霜 ` 雨 、 雪 及 空气 中 的 污染 物 相 接触 ， 因 而 在 选 
材 时 面 层 材料 应 具有 良好 的 抗 温差 变化 、 抗 磨损 、 抗 腐蚀 及 抗 浸 湿 等 性 能 。 
3.1.2 ”庭院 地 面 装饰 构造 的 组 成 

一 般 来 说 ， 根 据 不 同 使 用 功能 上 的 要 求 和 结构 上 的 需要 ， 庭 院 地 面 装饰 构造 主要 有 面 
层 、 结 合 层 、 基 层 及 垫 层 等 。 

1. 面 层 

室外 地 面 最 上 面 的 一 层 即 为 面 层 ， 它 直接 承受 人 流 、 车 辆 和 大 气 因素 的 作用 及 破坏 1 
影响 。 因 此 ， 面 层 要求 坚 固 、 平 稳 、 耐 磨损 、 不 滑 、 反 光 小 ， 具 有 一 定 的 粗糙 度 和 少 尘 | 
并 便于 清扫 。 

2. 结合 层 

当 采 用 块 料 铺 筑 面 层 时 ， 在 面 层 与 基层 之 间 为 了 黏 结 和 找平 而 设置 的 一 层 即 为 结合 层 。 
结合 层 材料 一 般 采 用 30—50mm 厚 的 粗 砂 、 水 泥 石 灰 混合 砂浆 或 石灰 砂浆 。 

3. 基层 




























































































































































































课题 3 ; а Ë 
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基层 位 于 结合 层 之 下 ， 垫 层 或 路 基 之 上 ， 是 庭院 地 面 结构 中 的 主要 承重 部 分 。 由 于 基 
层 不 直接 承受 人 、 车 及 气候 因素 的 作用 ， 对 材料 的 要 求 比 面 层 低 ， 通 常 采 用 碎 石 、 灰 土 或 
各 种 工业 废渣 做 基层 。 


4. 垫 层 


杏 层 是 在 路 基 排水 不 良 或 有 冻 胀 的 路 段 上 ， 为 了 排水 、 防 冻 等 要 求 而 采用 道 渣 、 石 灰 
十 等 材料 。 


3.1.3 ”庭院 地 面 装 饰 的 类 型 与 接 缝 线 


地 面 的 名 称 通常 以 面 层 所 用 的 材料 来 命名 ， 根 据 地 面 的 铺 装 材料 、 装 饰 特点 及 其 地 面 
斥 使 用 功能 ， 可 以 把 庭院 地 面 的 铺 装 形式 分 为 整体 现 浇 式 、 板 材 砌 块 铺 装 、 赔 草 类 和 碎 料 
路 面 铺 装 。 
通常 在 庭院 地 面 装饰 中 ， 为 了 防止 不 规则 的 龟 裂 及 调整 装修 材料 的 伸缩 ， 以 达到 美观 
的 效果 ， 需 要 考虑 设置 接 缝 线 。 一 般 饰 面 铺 贴 规则 的 石材 时 缝 宽 为 0 一 6mm， 铺 贴 不 规则 
方形 石板 的 缝 宽 为 12 一 1Smm， 铺 地 砖 的 缝 宽 为 6 一 9mm。 也 可 以 将 装修 材料 的 剩余 尺寸 ， 
以 缝 宽 来 调整 (当然 也 可 以 在 周围 加 铺 小 型 块 材 )。 无论 何 种 情形 的 接 缝 装修 ， 接 颖 线 皆 为 
1220, АТ 3.2 所 示 。 
























































































































































图 3.2 地面 铺 贴 接 缝 构造 (单位 : тт) 
(a) 规则 石板 铺 贴 ，(b) 不 规则 石板 铺 贴 


32 ”常见 庭院 地 面 装 饰 构 造 


3.24 整体 式 地 面 的 构造 


在 建筑 庭院 地 面 中 ， 建 筑 周 围 道路 、 停 车 场 及 通车 道 等 无 疑 是 重要 的 组 成 部 分 之 一 。 
整体 式 地 面 主要 有 水 泥 混凝土 路 面 、 沥 青 混 凝 土路 面 、 卵 石 地 面 和 诺 草 类 室外 地 面 等 。 


1. 水 泥 混凝土 路 面 
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可 用 80—120mm 厚 碎 石 做 基层 ， 其 上 用 30—50mm 粗 砂 做 中 间 层 。 面 层 采 
100—150mm 厚 C20 混凝土 ， 上 撒 1 : 1 水 泥 砂 随 打 、 随 抹 光 。 路 面 每 隔 10m 设 伸缩 颖 一 
道 ， 如 图 3.3 所 示 。 


2. 沥青 混凝土 路 面 


沥青 混凝土 路 面 由 垫 层 、 基 层 和 面 层 构成 。 如 图 3.4 所 示 ， 用 60—100mm 碎 石 做 基 
5, P) 30—50mm 厚 沥青 混凝土 做 面 层 。 




























































































[一 100 一 150 厚 C20 混 凝 土 面 层 

| 一 30 一 50 厚 粗 砂 中 间 层 

| 一 80 一 120 卵 石 或 级 配 掺 砂 垫 层 一 30~~50 厚 沥青 混凝土 面 层 

| 一 素 土 层 夯实 上- 一 650 一 100 碎 石 或 级 配 混合 料 基层 














图 3.3 水 泥 混凝土 地 面 构造 (单位 : mm) 图 3.4 ”沥青 混凝土 地 面 构造 (单位 : тт) 


D> 


对 于 车 行道 路 , 考虑 其 所 受 荷载 较 大 , 面 层 沥 青 混凝土 厚度 及 基层 应 适当 增加 , 同时 根据 需 
要 设置 热 层 。 修 筑 基层 所 用 的 材料 主要 有 各 种 结合 料 ( 如 石 厌 、 水泥 和 沥青 等 )、 稳定 土 或 稳定 碎 
石 、 天 然 砂砾 、 各 种 碎 石 或 砾石 、 片 石 、 块 石 , 各 种 工业 废渣 (如 煤渣 、 粉 煤 厌 、 矿渣 、 石灰 酒 等 ) 所 
组 成 的 混合 料 以 及 它们 与 土 、 砂 、 石 所 组 成 的 混合 料 等 。 

常用 基层 形式 可 分 为 :石灰 稳定 土 基层 、 水 泥 稳定 土 基层 、 石 瓜 工业 废渣 基层 、 沥 青 稳定 土 
基层 和 粒 料 类 基层 。 





Ш 








3. 卵石 地 面 


卵石 地 面 是 以 各 色 卵 石 为 主 嵌 成 的 地 面 。 其 借助 于 卵石 的 色彩 、 大 小 、 形 状 和 排列 的 
变化 组 成 各 种 图 案 ， 装 饰 性 强 但 清扫 困难 ， 且 容易 脱落 ， 多 用 于 花 间 小 道 、 水 旁 享 榭 周 上 
其 构造 及 常见 砌 式 如 图 3.5、 图 3.6 所 示 。 


4. ЕЕЕ 
嵌 草 类 铺 装 主要 是 有 很 好 的 透水 、 透 气 性 ， 在 地 面 


上 形成 了 美丽 的 绿色 纹理 ， 这 种 具有 生态 特点 的 室外 地 2 7 РЛЕР ЖЕРИ, 
L L Í D| 























































































































面 越 来 越 受 到 人 们 的 欢迎 。 主 要 用 于 人 流量 不 大 的 公园 
散步 道 、 小 游园 道路 或 庭院 内 道路 等 ， 另 外 一 些 停车 场 
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: 83.5 卵石 地 面 构造 






























也 可 采用 此 种 地 面 做 法 。 
图 3.6 常见 卵石 地 面 砌 
嵌 革 类 铺 装 主要 有 石板 榜 草 铺 装 、 卵 石 铺 装 和 水 泥 花 砖 嵌 草 铺 装 等 。 帷 草 类 铺 装 地 面 









其 下 只 能 有 一 个 3 
做 法 如 图 3.7 所 示 。 
ШІЛІГІ Т 


层 而 无 其 他 结构 层 ， 只 有 这 样 才能 利于 草皮 的 存活 与 生长 。 其 构造 


上 上 50 厚 2.5 混 合 砂浆 一 100 厚 石板 
150883 : 7 灰 十 зой 
F жая: ене 


石 颖 30~50 岩 草 











图 3.7 赃 草 地 面 构造 图 (单位 : тт) 
(а) ВЯ, (Ы) СНЕ 


3.2.2” 块 材 式 地 面 的 构造 


庭院 使 用 块 材 形成 地 面 的 种 类 很 多 ， 从 传统 的 青 砖 铺 地 到 近年 来 各 种 各 样 的 广场 砖 、 

混凝土 砖 、 饶 砖 、 陶 瓷 地 砖 及 石材 等 ， 在 行人 便道 、 小 型 睛 声 、 庭 院 及 屋顶 花园 等 广泛 3 

用 ， 色 彩 多 样 ， 规 格 大 小 不 一 ， 表 面 质感 有 的 光滑 ( 有 些 材料 还 
[s]: 


可 做 拼花 ， 视 不 同 场合 选用 ， 装 饰 效 果 较 好 。 
І. 广场 砖 地 面 
广场 砖 属于 陶瓷 类 ， 产 品 规格 较 小 ， 有 方形 或 略 呈 扇形 ， 可 以 在 广场 、 路 面 上 组 合成 
直线 的 矩形 图 案 ， 也 可 组 合成 圆 形 图 案 。 仿 石材 广场 砖 规格 大 一 些 ， 尺 寸 有 250mm х 
250mm、300mmX300mm、400mmX400mm、250mmX500mm 等 ， 厚 度 均 为 25mm， 其 
铺 装 路 面 的 强度 也 大 一 些 ， 装 饰 路 面 的 效果 比较 好 。 


2. 预制 水 泥 混 凝 土 砖 地 面 












































， 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 











这 类 铺 装 适用 于 一 般 的 散步 游览 道 、 草 坪 路 、 岸 边 小 路 及 街道 上 的 人 行道 等 。 

它 是 预先 在 加 工厂 通过 模 制 而 成 的 ， 形 状 多 变 、 图 案 丰 富 ， 有 各 种 各 样 的 几何 图 形 、 
花卉 、 木 纹 及 仿生 图 案 等 ， 也 可 用 添加 无 机 矿物 颜料 制 成 彩色 混凝土 砖 ， 还 可 做 成 半 铺 装 
留 颖 嵌 草 路 面 ， 铺 砌 路 面具 有 较 好 的 装饰 效果 。 其 图 案 及 构造 做 法 如 图 3.8 和 图 3.9 所 示 。 
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图 3.8 预制 水 泥 混凝土 砖 


(а) (ЖӘПЕ СЕНА (b) 海棠 纹 混凝土 嵌 草 路 ; (с) 彩色 混凝土 拼花 纹 ; 
(d) 仿 块 石 地 纹 ; (е) 混凝土 花 砖 地 纹 ; (D 混凝土 基 砖 地 纹 


20 





100~150 


图 3.9 ”预制 水 泥 混凝土 砖 地 面 构造 (单位 : тт) 
3. 硬 石板 地 面 
硬 石板 规格 大 小 不 一 ， 形 状 可 破碎 或 成 规则 形 ， 但 角 块 不 宜 小 于 200 一 300mm， 一 般 
表面 凿 琢 成 点 状 或 条 纹 。 石 颖 中 可 种 植 草皮 或 水 泥 勾 颖 。 石 板 地 面相 对 平整 ， 可 用 于 人 流 
通行 量 较 大 的 建筑 出 入 口 及 道路 。 找 平 层 砂 浆 宜 用 干 硬性 砂浆 ， 板 块 在 铺 砌 前 应 先 浸水 湿 
润 ， 阴 干 后 备用 ， 如 图 3.10 所 示 。 



































4. 碎 拼 大 理 石 地 面 











碎 拼 大 理 石 地 面 面 层 ， 亦 称 冰 有 裂纹 面 层 ， 是 采用 加 工 标准 石 后 所 剩 的 不 规则 下 脚 料 ， 
经 设计 人 员 筛 选 后 ， 随 形 、 随 色 不 规则 地 铺设 在 水 泥 砂浆 结合 层 上 ， 并 用 水 泥 砂浆 或 水 泥 
石 粒 浆 填 补 块 料 间隙 而 成 的 一 种 板块 地 面 。 
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课题 3 ; 
庭院 地 面 装饰 构造 ; 














碎 拼 大 理 石 地 面 多 用 于 园林 小 径 、 小 型 广场 和 大 空间 地 面 。 其 做 法 如 图 3.11 所 示 。 
150~200 厚 稀 铺 石板 

























30~50 厚 稀 铺 石板 
ЗОВЕ 
150~200 厚 砾石 或 混凝土 
素 土 夯实 
20-30 宽 石板 颖 植 草皮 | 
或 用 挫 草 籽 黄 土 灌 缝 





图 3.10 ” 硬 石 地 面 构造 (单位 : тт) 


Esa sss 
























[一 25-30 厚 大 理 石板 一 25~30 厚 大理石 板 一 一 25~30 厚 大 理 石板 一 一 20~30 厚 大 理 石板 
1—1 : (2.5~3.0) 水 泥 石 夸 帐 缝 [二 水 泥 粉 扫 缝 | 一 千 水 泥 粉 扫 缝 | 一 2-5 厚 沥青 膏 粘 结 层 
| 一 5 厚 水 泥 砂浆 粘 结 层 | 一 数 千 水 泥 粉 浇 水 | 一 10-15 厚 水 泥 砂 浆 粘 结 层 | 一 油 秸 防水 层 
| 20~30 厚 1 : 3 水 泥 碍 上 二 60-80 厚 砂 执 层 | 一 20-30 厚 水 泥 砂浆 或 上 一 20-30 厚 水 泥 砂浆 或 
六 | ны 细 石 混凝土 找平 желі еі 
结构 层 — 结构 层 结构 层 
0:0 
(26% р 
о (2° Әс. 2 

















图 3.11 庭院 碎 拼 大 理 石 地 面 构 造 (单位 : тт) 
5. 庭院 花 岗 石 地 面 


花 岗 石 具有 良好 的 抗 压 性 能 和 硬度 ， 质 地 坚硬 、 耐 磨 、 耐 入 、 外 观 大 方 ， 被 许多 工程 
使 用 。 














于 庭院 地 面 的 花 岗 石 ， 为 了 防滑 ， 一 般 不 进行 精细 磨 光 ， 花 岗 石 常 加 工 成 条 状 或 块 
状 ， 在 铺设 时 相 邻 两 行 应 错 颖 ， 错 缝 为 条 石 长 度 的 13 一 112。 铺 设 花 岗 石 地面 的 基层 有 两 
Ж. 一 种 是 砂 垫 层 ， 另 一 种 是 干 硬性 水 泥 砂浆 垫 层 。 常 用 的 厚度 为 15 一 20mm， 人 花 岗 石 地 
面 的 构造 做 法 如 图 3.12 所 示 。 


6. 庭院 混合 铺 砌 式 地 面 
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在 现实 生活 中 ， 人 们 为 了 丰富 视觉 效果 和 产生 多 变 的 空间 感受 ， 会 将 以 上 各 种 类 型 的 
也 面 混合 使 用 ， 通 过 不 同 的 色彩 、 质 感 、 线 型 变化 以 达到 独特 的 设计 效果 ， 如 图 3.13 所 
示 。 
三 25-35 厚 石板 
25-30 厚 石板 1: 1 于 硬性 水 泥 砂浆 扫 继 
三 !: гачтын ав 30-495 : ТИМЕ 
шала т а остэ 
ОЛЕСІ УЙЕ жинары 
ЖЕЖ: 





ЖЕЗ: 














图 3.12 ”庭院 花岗岩 地 面 构造 (单位 : тт) 














9 
方 砖 卵 石 俯 花 路 面 
(北方 宫 苑 ) 





1 一 1 剖面 图 





(a) (b) 
图 3.13 ”庭院 地 面 的 混合 砌 式 (单位 : тт) 
(а) 效果 图 ; (b) 构造 详 图 














33 ”庭院 特殊 部 位 地 面 装 饰 构造 


3.31 墙 脚 地 面 与 道路 的 接合 
墙 脚 地 面 及 路 边 地 面 有 许多 种 构造 做 法 ， 可 根据 具体 需要 进行 选择 ， 如 图 3.14 所 示 。 





课题 3 ; 
庭院 地 面 装饰 构造 ; 22527112 

















(1) 墙 脚 地 面 采 用 石板 装修 。 石 板 表面 可 作 研 磨 或 筷 刻 加 工 ， 铺 砌 时 应 根据 石板 分 配 
图 施工 ， 如 图 3.14(a) 一 图 3.14(d) 所 示 。 
(2) 墙 脚 地 面 与 路 面 高 差 较 大 时 使 用 厚 石板 装修 。 如 图 3.14(a) 所 示 ， 但 这 种 做 法 较 浪 
费 石 材 ， 造 价 也 较 高 。 
(3) 较为 常见 的 做 法 是 使 用 相同 材料 的 石料 作为 边缘 石 处 理 收 边 ， 如 图 3.14(b) 所 示 。 
(4) “ 墙 脚 地 面 与 路 面 高 差 较 小 时 ， 先 将 垫 层 的 卵石 直立 排 好 (90 一 120mm)， 执 固 后 浇 
筑 混 凝 土 底层 60 一 90mm， 再 在 铺 贴 用 的 水 泥 砂 浆 上 铺 装 ， 如 图 3.14(c) 所 示 。 
(5) “一 个 外 墙 贴 面 砖 时 墙 脚 地 面 的 施工 做 法 此 处 与 其 他 做 法 不 同 之 处 不 在 于 地 面 ， 而 
是 外 墙 的 最 下 面 两 行 面 砖 需 在 墙 脚 地 面 装修 完成 后 再 进行 铺 贴 以 使 接 颖 整齐 ， 如 图 3.14(d) 
所 示 。 
(6) “较为 经 济 实用 的 墙 脚 散 水 做 法 ， 适 用 于 设计 上 没有 较 高 要 求 的 建筑 周边 ， 档 次 较 
(Қ, ШІН 3.14(e) 所 示 。 
(7) “一 种 较 有 特色 的 做 法 ， 堵 脚 地 面 铺 小 卵石 ， 层 厚 为 100 一 1530mm， 如 图 3.14( 所 























































































































示 。 








外 壁 : 铺 贴 瓷砖 装 
伸缩 颖 





жне о usa 
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墙 脚 地 面 
ан 水 泥 砂浆 粉刷 
圆 弧 面 装 





150. 





从 建筑 物 壁 体 插入 钢筋 9 
纵横 @(200 一 300) 装 入 补 强 筋 


图 3.14 ” 墙 脚 地 面 与 道路 边 地 面 构造 单位: тт) 
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332 ”庭院 地 面 与 花坛 的 接合 构造 
庭院 为 了 造 景 、 绿 化 ， 以 实现 美化 环境 的 目的 ， 常 常设 有 花坛 栽植 各 种 花草 ， 其 庭院 
地 面 与 花坛 接合 处 将 如 何 来 处 理 呢 ? 
1. 平台 式 花坛 构造 
花坛 内 一 般 栽 植 花 草 或 不 太 大 的 树木 ， 所 以 在 花坛 底部 设 排水 口 ， 为 避免 花坛 内 土 
壤 流 失 ， 排 水 口 周 围 需 放 入 小 石 粒 。 花 坛 的 装修 一 般 要 与 建筑 外 装修 相 协调 ， 以 示 统 一 ， 


多 以 铺 砌 石材 ( 花 岗 石 、 人 造 石板 等 或 面砖 为 主 ， 由 设计 者 根据 具体 情况 采用 。 如 图 3.15 
所 示 为 一 花坛 构造 形式 。 
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580 


500 


350 


1500 
800 














80 厚 350x350 五 莲花 花岗岩 





50 厚 700x350 五 莲花 花岗岩 
( 坐 板 向 外 泛 水 处 理 ) 




















930-40 卵 石 散 铺 





| 一 一 一 一 一 花坛 绿化 (H=300 瓜 子 黄杨 片 植 ) 
20 厚 100x350 五 莲花 花岗岩 贴 面 











50 厚 400x350 五 莲花 花岗岩 
( 坐 板 向 外 泛 水 处 理 ) 

















一 一 一 一 80 厚 350x350 五 莲花 花岗岩 














+ шы. 











2015057009: НИ 
80 厚 五 莲花 花岗岩 
| 内 四 5 厚 





-- 50 厚 五 莲花 花岗岩 








20 厚 350x500 五 莲花 花岗岩 饰 面 
-- 20 厚 360x700 五 莲花 花岗岩 饰 面 











350 








241139 | 













[一 50 厚 五 莲花 花岗岩 
[一 20 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 
| 一 砖 砌 体 

| 一 100 厚 C10 混 凝 土 垫 层 
| 一 200 厚 碎 石 垫 层 

| 一 素 土 夯实 


20 厚 五 莲花 花岗岩 





人 行道 铺面 





图 3.15 平台 式 花坛 构造 (单位 : mm) 
(а) 花坛 平面 图 ，(b) 花坛 立 面 图 ，(c) 1 一 1 剖面 图 
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2. 基底 有 高 差 的 花坛 构造 























当 基底 有 高 差 时 ， 可 考虑 采用 砖 或 混凝土 做 成 挡 士 墙 ， 以 小 片 石 、 花 岗 岩 石材 等 饰 面 
也 可 以 考虑 设计 为 石 使， 并 兼 做 分 隐 界 线 。 如 图 3.16 所 示 构 造形 式 。 
















ШН: ЗОНЕ Е 
зуу 320: ие 


(4) 


图 3.16 ”庭院 地 面 与 花坛 边 接合 构造 (单位 : тт) 


3.3.3 ”庭院 地 面 与 水 池 的 接合 构造 


在 大 型 公共 建筑 的 门 前 广场 和 小 型 建筑 的 庭院 中 ， 常 设置 水 池 、 喷 泉 及 落水 等 水 景 。 
其 属于 造 园 工程 和 景观 设计 的 内 容 。 在 西方 传统 建筑 中 ， 常 在 露台 的 延长 部 分 设 水池 ， 水 
池 形 状 以 直线 形 或 圆 形 等 规则 几何 图 形 居 多 。 

庭院 地 面 与 水 池 接合 处 的 几 种 处 理 方法 ， 如 图 3.17 所 示 。 





















































课题 


з 





庭院 地 面 装饰 构造 ; 27 


1. 跌落 式 踏步 点 缀 水 池 与 地 面 的 构造 处 理 


这 种 做 法 使 人 产 4 
水 池 底 部 应 设 排水 口 以 便 换 水 ， 旧 


小 配置 钢筋 ， 以 防 天 














上 和 欲 与 水 池 接近 的 心理 感受 ， 水 面 面 积 还 可 随 水 位 高 低 不 同 而 变化 。 














F 裂 ， 有 的 还 可 做 成 防水 


2. 多 边 形 的 水 池 与 地 面 的 构造 处 理 


边缘 铺 以 大 理 石 ， 池 底 为 水 磨 石 装修 ， 有 意 设 计 成 浅 池 ， 而 使 池 底 石子 肌理 清晰 地 显 
露出 来 ， 如 图 3.17(b) 所 示 。 


з. 日 式 水 池 与 地 面 的 构造 处 理 


日 式 庭 














层 ， 如 图 3.17(a) 所 示 。 





侧 壁 砌 造 自然 石 ， 周 围 则 栽植 树木 、 花 草 作为 修饰 ， 如 图 3:17(e) 所 示 。 
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(с) 














300 池 宽 


Bi: 大 理 石 装修 


| 应 当 具 有 足够 的 排水 坡度 。 底 层 的 混凝土 应 根据 水 池 大 


- 般 善 于 表达 自然 情调 ， 用 材 朴素 ， 风 格 淡雅 .恬静 .在 混凝土 制 成 的 水 模 
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图 3.17 ”庭院 地 面 与 水 池 边 缘 的 构造 (单位 : mm) 


в 





Қа 


所 三 应 用 案例 


建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 





以 某 饭店 内 庭院 地 面 与 水 池 连 接 的 处 理 为 例 来 说 明 ， 该 实例 中 水 池 处 理 成 自由 线形 ， 




















与 水 池 交 接 处 以 卵石 作为 分 界 ， 如 
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图 3.18 所 示 。 
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图 3:18“ 某 室内 庭园 平面 图 (单位 : тт) 


3.3.4 ”庭院 休闲 设施 的 构造 
在 庭院 中 ， 除 了 绿化 、 造 景 等 营造 空间 环境 之 外 ， 通 常 还 设置 介 、 有 使 及 椅 等 设施 以 供 







































































































































人 们 休息 之 用 ,此 类 设施 一 般 在 铺 装 好 的 地 面 上 或 自然 地 坪 上 安装 。 常 见 的 构造 形式 如 图 
3.19、 图 3.20 所 示 。 
1940 
t 350 1240 350 1 құсын sss 螺栓 连接 
КЕС sr СТ 
牙 Ес 
s ЖЕГІ ° 
150)20) 960 ірді) 
1500 i! 
w (9) 
s| š 1010110 А 1940 , 
МЕ по] ро 110110110 1240 110110110 
1010 10110) 
е ні 
а == 二 一 20 厚 灰 麻 光 面 花岗岩 饰 面 
гг ГЕ 
А. р 1450 р; 
(а) (с) 
图 3.19 座 椅 及 树 池 一 体 构造 图 (单位 : тт) 
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50x50 柳 核 横 木 条 
80x80x350 柳 校 木 柱 





[一 35 厚 柳 校 木 条 刷 清漆 











-一 30 厚 灰 麻花 岗 岩 面 层 
























120 30 

HI [一 30 厚 1 : 3 水 泥 砂 浆 结合 
| 一 100 厚 C10 混 凝 土 
— тоова 





30 厚 1 : 2 水 泥 砂浆 抹 面 
砖 砌 体 








240 | 


图 3.19 座 椅 及 树 池 一 体 构造 图 (单位 : mm)( 续 ) 
(а) 座 椅 及 树 池 一 体 平 面 图 ，(b) ЕБЕ ЗР ТАТРЕ: (с) 座 椅 立 面 图 ，(d) 座 椅 及 树 池 一 体 剖面 图 
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[一 sox30x1200 木 条 


[一 80x30x1200 木 条 
















































| b 1 40x25 方 钢 
20110130 |20 型 钢 L50x32x3 
sÇ 20 灰 麻 抛光 面 石材 饰 面 
300 900 
| u 1500 


20 灰 麻 抛光 面 石材 饰 面 


20 灰 麻 抛光 面 石材 饰 面 


















































640 
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图 3.20 ”休息 使 构造 图 (单位 : тт) 


(а) ЖӘЗЕГІШІН: (b) Ж ЗЕУГІШІЕ; (с) 1—1 剖面 图 











课题 小 结 


庭院 作为 外 部 空间 和 建筑 内 部 空间 连接 和 过 渡 的 中 介 , 有 其 独特 的 作用 。 庭院 地 面 装 
饰 装修 要 求 具有 交通 引导 、 限 定 空间 与 组 织 和 美化 环境 等 功能 。 庭院 地 面 装饰 构造 通常 由 
面 层 、 结合 层 、 基 层 及 垫 层 等 组 成 。 同时, 庭院 地 面 装饰 构造 按 构造 做 法 主要 有 整体 式 地 面 
构造 和 块 材 式 地 面 构造 两 大 类 。 熟悉 并 掌握 庭院 地 面 各 类 构造 做 法 及 特殊 部 位 地 面 构造 将 
为 营造 庭院 环境 、 改善 环境 条 件 建立 必要 的 基础 。 


思 者 与 练习 





一 、 填 空 题 


1. 庭院 地 面 装 饰 构造 组 成 地 面 的 名 称 通常 以 面 层 所 用 的 材料 来 命名 ， 根 据 地 面 的 铺 
装 材 料 、 装 饰 特点 的 使 用 功能 可 以 把 庭院 地 面 的 铺 装 形式 分 为 
` Ë 料 路 面 铺 装 。 

2， 在 建筑 庭院 ， 建 筑 周围 道路 、 停 车 场 及 通车 道 等 无 疑 是 重要 的 组 成 部 分 之 




















































































。 整 体式 地 面 主 路 面 、 路 面 和 地 面 等 。 

3. 庭院 地 面 装饰 当 采用 块 料 铺 筑 面 层 时 ， 在 与 之 间 为 了 黏 结 
和 找平 而 设置 一 层 结合 层 。 结 合 层 材 料 一 般 采 用 mm 厚 的 粗 砂 、 水 泥 石 灰 混 
合 砂浆 或 石灰 砂浆 。 

=. 简 答题 


1. 庭院 地 面 装 修 从 其 |. us) 有 哪些 功能 和 要 求 ? 
2. 庭院 为 了 造 景 、 绿 化 ， 以 实现 美化 环境 的 目的 ， 常 常设 有 花坛 来 栽植 各 种 花草 ， 
庭院 地 面 与 花坛 接合 处 常 式 有 哪些 ? 


三 、 实 训 题 


1. 庭院 花 岗 石 地 面具 有 良好 的 抗 压 性 能 和 硬度 ， 质 地 坚硬 、 耐 磨 、 耐 入、 外 观 大 方 ， 
被 许多 工程 使 用 ， 试 绘制 庭院 花 岗 石 地 面 构造 图 。 

2. 在 大 型 公共 建筑 的 门 前 广场 和 小 型 建筑 的 庭院 中 ， 常 设置 水 池 、 喷 泉 及 落水 等 水 
绘图 说 明 庭 院 地 面 与 水 池 接 合 处 的 几 种 处 理 方法 有 哪些 构造 做 法 。 
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学 习 目 标 


通过 本 课题 学 习 应 达到 :熟悉 墙 柱 面 装饰 的 种 类 和 相应 的 构 
造 组 成 , 掌握 抹 厌 类 、 涂饰 类 、 饰 面砖 ( 板 ) 类 、 罩 面板 类 以 及 孽 材 
类 饰 面 构造 , 能 绘制 其 装饰 构造 图 , 熟悉 增 柱 特殊 部 位 装饰 构造 ， 
懂得 柱 面 装饰 构造 做 法 。 


学 习 要 求 
СЕ TI ЕЛЕНЕ 

ОО ЖЕНУ : 

алс То аита k istun 
Oa MSP сз змененае 
ли G) ЗНАЕ на 

(0 ЕННЕНЕЯ ЯН 

CD 建筑 涂料 的 分 美和 组 成 


点 
(2) 懂得 涂饰 类 饰 面 的 构造 
(3) 学 会 内 、 外 墙 涂料 饰 面 的 构造 设 


计 
(4) 熟悉 油漆 类 饰 面 


(2) 内 墙 涂料 饰 面 的 构造 做 法 
(3) 外 墙 涂料 饰 面 的 构造 做 法 
(4) 油漆 类 饰 面 


(1) 饰 面砖 类 墙 柱 面 的 装饰 构造 
(2) 外 墙 面砖 饰 面 的 细部 构造 处 理 
(3) 饰 面板 贴 挂 法 及 干 挂 法 构造 
(4) 饰 面板 墙 柱 面 细部 装饰 构造 


(D 掌握 饰 面砖 类 墙 柱 面 的 装饰 构造 
(2) 掌握 饰 面板 类 墙 柱 面 的 构造 





O sm ШІ 777 
S ЕТЕГІ! 





(1) ”壁纸 、 辟 布 的 品种 、 规 格 及 特 | (D) 熟悉 壁纸 、 壁 布 的 品种 及 特点 
点 (2) 掌握 壁纸 、 壁 布 的 装饰 构造 

(2) 壁纸 、 壁 布 的 装饰 构造 (3) 掌握 软 包 饰 面 装饰 的 构造 及 固定 
(3) 软 包 饰 面 的 构造 及 固定 方法 


方法 
(1) 柱 饰 面 的 基本 构造 (骨架 成 型 、| (1) 熟悉 柱 面 饰 面 的 基本 构造 
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面板 安装 ) 
(2) ”石材 、 金 属 饰 E 
造 









(2) 学 会 石材 柱 面 装饰 构造 
而 柱 面 的 装饰 构 | (3) 懂得 金属 饰 面 板 包 柱 构造 





Е (4 
ана: Д) Ë 
рорад Ее 








бОзлжт 


无 论 是 居住 建筑 还 是 公共 建筑 , 墙 柱 面 都 是 装饰 装修 中 的 重要 组 成 部 分 。 如 图 4.1 所 示 墙 柱 
面 装饰 。 在 装饰 设计 中 这 些 墙 柱 面 装饰 构造 形式 都 是 如 何 来 实现 的 呢 ? 

















图 4.1 不 同 功能 室内 墙 柱 面 装饰 


墙 面 装饰 分 内 墙 面 装饰 和 外 墙 面 装 饰 。 不 同 的 墙 面 装饰 有 着 不 同 的 装饰 效果 和 功能 。 外 墙 
面 装饰 的 主要 功能 是 美化 建筑 物 和 城市 景观 , 保护 建筑 物 的 外 界面 免 受 外 界 环境 的 侵蚀 , 改善 
建筑 物 外 堵 的 保温 、 隔 热 及 隔 声 等 物理 功能 。 内 南面 装饰 的 主要 作用 是 保护 堵 体 , 美化 室内 空间 
环境 , 提高 室内 的 舒适 度 , 保证 室内 采光 、 保温 、 隔 热 、 防 腐 、 防 尘 和 声学 等 使 用 功能 。 

墙 面 装饰 按 所 使 用 的 装饰 材料 、 构 造 方法 和 装饰 效果 的 不 同 , 分 为 以 下 几 类 。 

(Т) 抹 灰 类 饰 面 构造 , 包括 一 般 抹 灰 和 装饰 抹 灰 饰 面 装 饰 。 

(2) 涂饰 类 饰 面 构造 , 包括 涂料 和 刷 奖 等 饰 面 装饰 。 

(3) 板块 类 饰 面 构造 , 包括 石材 .陶瓷 制品 和 预制 板材 等 饰 面 装饰 。 

(4) 罩 面 类 饰 面 构造 , 包括 在 墙 柱 面 上 粘贴 、 安装 木质 板材 和 金属 板材 等 。 

(5) 卷 材 类 饰 面 构造 , 包括 裕 糊 墙 柱 面 和 软 包 墙 柱 面 。 

(6) 其 他 材料 类 , 如 玻璃 幕墙 等 。 


41 抹 灰 类 饰 面 构造 























抹 灰 是 墙 柱 面 装 饰 装修 的 常用 方法 。 它 被 广泛 用 于 多 种 饰 面 装修 的 基层 ， 而 且 其 本 身 
也 具有 良好 的 装饰 效果 。 
4.1.1 抹 灰 类 饰 面 类 型 及 构造 层次 

1. 抹 灰 类 饰 面 类 型 


根据 施工 部 位 的 不 同 ， 墙 面 抹 灰 可 分 为 内 墙 抹 灰 和 外 墙 抹 灰 。 内 墙 抹 灰 一 般 是 指 内 墙 
墙 面 、 墙 说 和 柱 体 处 的 抹 灰 ， 外 墙 抹 灰 一 般 是 指 外 墙 面 、 屋 榴 、 窗 台 、 窗 权 和 腰 线 等 处 的 
ЖЖ. 

根据 面 层 材料 及 施工 工艺 的 不 同 ， 墙 面 抹 灰 可 分 为 一 般 抹 灰 和 装饰 抹 灰 两 种 。 

2. 抹 厌 类 饰 面 构造 层次 


抹 灰 类 饰 面 为 了 避免 出 现 裂缝 ， 保 证 抹 灰 
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和 表面 平整 ， 施 工时 须 分 层 操作 。 无 @7 
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论 采 用 何 种 方法 抹 灰 ， 其 构造 层 都 是 基本 相同 的 ， 一 般 由 底层 抹 灰 、 中 间 抹 灰 和 面 层 抹 灰 
三 部 分 组 成 ， 如 图 4.2 所 示 。 

1) 底层 抹 灰 

底层 抹 灰 主要 是 对 墙 体 基层 的 表面 处 理 ， 其 作用 是 
保证 饰 面 层 与 基层 黏 结 牢固 和 初步 找平 。 

2) 中 间 抹 灰 
抹 灰 是 保证 装饰 质量 的 关键 层 ， 其 主要 作用 是 
找平 与 黏 结 ， 还 可 以 弥补 底层 砂浆 的 干 缩 裂 终 。 一 般 用 
料 与 底层 相同 。 根 据 墙 体 平整 度 与 饰 面 质量 要 求 ， 可 一 
次 抹 成 ， 也 可 分 多 次 抹 成 。 

3) 面 层 抹 灰 

面 层 抹 灰 又 称 “ 单 面 ”， 其 主要 作用 是 满足 装饰 和 
其 他 使 用 功能 ， 要 求 表 面 平整 、 色 彩 均匀 、 无 裂缝 ， 可 
以 做 成 光滑 或 粗粮 等 不 同 质感 的 表面 。 图 4.2 抹 灰 的 构造 组 成 
4.1.2 一 般 抹 灰 饰 面 

一 般 抹 灰 饰 面 是 指 采用 石灰 砂浆 ,混合 砂浆 、 聚 合 物 水 泥 砂浆 、 麻 刀 灰 和 纸 筋 灰 等 ， 
目前 装饰 装修 工程 中 ， 一 般 抹 灰 的 主要 作用 是 对 建筑 墙 面 进行 找平 。 

根据 建筑 物 使 用 标准 和 设计 要 求 ， 一 般 抹 灰 可 分 为 普通 、 中 级 和 高 级 三 个 等 级 。 

(1) 普通 抹 灰 是 由 二 层 底 灰 和 一 层面 层 组 成 的 六 也 可 不 分 层 。 总 厚度 一 般 为 内 墙 厚 度 
8mm、 外 墙 厚度 20mm。 适 用 于 简易 住宅 、 大 型 临时 设施 、 仓 库 及 高 标准 建筑 物 的 附属 
工程 等 。 | 

(2) “中 级 抹 灰 是 由 一 层 底 灰 、 一 层 中层 和 一 层面 层 组 成 的 。 总 厚度 一 般 为 20mm。 适 
月 于 一 般 住 宅 ”公共 建筑 、 工 业 建 筑 以 及 高 标准 建筑 物 的 附属 工程 等 。 

(3) ”高 级 抹 灰 是 由 一 层 底 灰 、 数 层 中 层 和 一 层面 层 组 成 的 。 总 厚度 一 般 为 25mm。 适 
利于 大 型 公共 建筑 、 纪 念 性 建筑 以 及 有 特殊 功能 要 求 的 高 级 建筑 物 。 


.1.3 ”装饰 抹 灰 饰 面 


装饰 抹 灰 是 指 利用 材料 特点 和 工艺 处 理 ， 使 抹 灰 面具 有 不 同 的 质感 、 纹 理 及 色泽 效果 
和 抹 灰 类 型 。 装 饰 抹 灰 除 具 有 与 一 般 抹 灰 相 同 的 功能 外 ， 还 可 使 建筑 立 面具 有 独特 的 装饰 
效果 和 艺术 风格 。 
装饰 抹 灰 与 一 般 抹 灰 做 法 基本 相同 ， 不 同 的 是 装饰 抹 灰 的 面 层 材料 更 具 装 饰 性 。 根 据 
所 用 材料 和 处 理 手 法 的 不 同 ， 大 致 可 归纳 为 砂浆 类 装饰 抹 灰 及 石 砾 类 装饰 抹 灰 两 大 类 。 

1. 砂浆 类 装饰 抹 灰 

砂浆 类 装饰 抹 灰 是 在 一 般 抹 灰 的 基础 上 ， 对 抹 灰 表面 进行 装饰 性 加 工 。 这 类 饰 面 的 面 
层 材料 一 般 为 各 类 砂浆 ， 只 是 因 工 艺 不 同 而 采取 不 同 的 材料 配 比 ， 且 往往 需要 专门 的 施工 
工具 ， 如 拉 条 抹 灰 、 拉 毛 抹 灰 、 假 面砖 、 喷 涂 及 滚 涂 等 。 
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1) 聚合 物 水 


聚合 物 水 泥 砂 浆 是 在 普通 水 泥 砂浆 中 掺 入 适量 有 机 聚合 物 (如 白 乳 胶 )， 一 般 为 水 泥 重 


量 的 10% 一 15%， 


灰 做 法 。 
(2) Жж. 
做 法 。 


将 聚合 物 水 泥 砂 浆 抹 压 在 抹 灰 底层 表面 ， 然 后 


课题 4} 
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泥 砂 浆 的 喷涂 、 刷 涂 、 深 涂饰 面 

















从 而 改善 原 有 材料 的 性 能 。 其 施工 方法 主要 有 以 下 三 种 。 
(1) 喷涂 。 利 用 压缩 空气 通过 喷涂 机 具 将 聚合 物 水 泥 砂浆 喷射 到 抹 灰 底层 上 的 装饰 抹 























滚 子 滚 出 花纹 的 装饰 抹 灰 











刷子 直接 将 聚合 物 水 泥 砂浆 刷 涂 在 抹 灰 底层 表 











(3) 刷 涂 。 


喷涂 、 滚 涂 、 


物 水 泥 砂浆 。 
2) М5 


拉毛 灰 是 在 水 泥 砂浆 或 水 泥 石 灰 砂浆 的 底 、 中 层 抹 灰 完成 后 ， 


的 装饰 抹 灰 做 法 。 








刷 涂 这 三 种 装饰 抹 灰 的 底层 均 为 12mm 厚 的 1 : 





抹 灰 饰 面 











3 水 泥 砂浆 ， 面 层 为 聚合 














在 其 上 再 涂抹 水 泥 石 灰 











砂浆 等 ， 用 抹 子 碑 、 硬 毛皮 刷 等 工具 将 砂浆 拉 出 波纹 或 西 起 的 毛 头 而 做 成 装饰 面 导 如 图 4.3 





凸 出 拉毛 面 为 2 一 3mm， 宽 为 20mm， 
采 : 6 水 泥 石 灰 砂浆 ， 面 层 使 用 1 : 
要 Т” 平 处 理 。 


























拉毛 灰 的 基 
司 而 采用 不 同 的 
1:3 水 泥 砂浆 或 1 : 1 : 6 的 水 泥 石 灰 砂 浆 。 面 层 的 厚度 要 视 拉 毛 的 长 度 而 定 ， 其 厚度 一 
般 为 4 一 20mm。 

















图 4.3 条 筋 形 拉毛 工艺 工具 

















ы "50 30mm。 此 类 拉毛 的 底 、 中 层 抹 灰 ， 
5 ;上 的 水 泥 石 灰 砂浆 。 拉 出 的 条 筋 在 稍 干 时 ， 

















体 处 理 与 一 般 抹 灰 相同 ， 其 底层 与 中 层 抹 灰 要 根据 基体 及 界面 拉毛 灰 的 不 
砂浆 ， 各 层 厚 度 均 约 为 7mm。 水 泥 石 灰 砂浆 拉毛 的 底 、 中 层 抹 灰 一 般 采 














拉 

















较 适 用 于 有 音响 要 求 的 礼堂 、 影 剧院 等 室内 墙 面 ， 也 常用 于 外 墙 面 、 阳 





























饰 面 。 拉 毛 灰 虽 具 有 漂亮 的 纹理 和 质感 ， 但 其 表面 粗糙 、 凸 站 不 平 ， 较 

















台 栏 板 或 围墙 等 
易 积 灰 。 



















































































3) 假 面砖 面 

假 面砖 饰 面 是 采用 掺 加 氧化 铁 红 、 氧 化 铁 黄 等 颜料 的 彩色 水 泥 砂浆 作 面 层 ， 用 铁 梳子 、 
铁 钩子 等 工具 ， 通 过 手工 操作 ， 在 彩色 水 泥 砂浆 面 层 上 按 面 砖 宽度 划 出 沟 纹 ， 达 到 模拟 面 
砖 装 饰 效 果 的 饰 面 做 法 。 
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2. пажа 





石 渣 类 饰 面 是 用 
水 磨 等 工艺 了 








水 洗 、 




















1) K 


F 段 除去 表 














前 ， 常 见 的 石 渣 类 墙 体 饰 面 做 法 主要 有 水 刷 石 有 





刷 石 饰 面 





JD Bi, 





水 刷 石 是 上 


ЈАК, Ж 
ІҢ 1/3—1/2 粒 径 ， 清 
水 刷 石 饰 面 的 底 、 中 



































奖 或 1 : 1. 
通常 取石 粒 径 





2) + 





由 于 在 


牢 度 大 大 


(4mm) 石 粒 。 


现 已 基本 
4.1.4 细 


1) 护 角 构造 


为 了 


通常 用 高 强度 的 1 


橡胶 护 角 等 进行 保护 ， 护 角 高 度 应 高 出 楼 地 面部 分 且 不 应 小 于 2m， 每 侧 宽度 不 小 于 
50тт, 1 





同 ， 面 层 材料 通常 采 


干 粘 石 饰 面 
一 种 装饰 抹 灰 做 法 。 其 底 
浆 ， 中 层 则 为 mm 厚 1 

















的 2.5 倍 。 
粘 石 饰 面 








部 处 理 


防止 室内 墙 ( 柱 ) 


:2 或 1 


水 泥 和 石子 等 加 水 搅拌 ， 抹 在 建筑 
半 凝 固 后 ， 用 喷枪 及 水 壶 喷 水 ， 或 者 用 
去 表面 的 水 泥 砂 浆 ， 使 石 粒 露出 表 
晰 可 见 。 








层 砂浆 与 一 般 抹 灰 基 本 相 


1 : 1 水泥 大 八 厘 (8mm) 石 粒 
5 水 泥 中 八 厘 (6mm) 石 粒 浆 。 抹 灰 层 厚度 





是 将 彩色 石 粒 直 接 粘 在 砂浆 层 上 的 





层 也 为 12mm 厚 的 水 泥 砂 























图 4.5 所 示 。 


15-20 
+ 


1 ; ?水泥 砂浆 护 角 ， 高 1500 这 下 
1 : 2 水 泥 砂 桨 刊 平 扫 毛 ，1 : 2.5 水 泥 砂浆 界面 


: 2 水 泥 砂浆 或 在 墙 ( 柱 ) 角 处 用 不 锈 钢 、 


以 水 泥 为 胶结 材料 、 石 渣 为 骨 料 的 水 泥 石 渣 浆 抹 于 墙 体 的 表面 ， 然 后 
j 水 泥 皮 ， 露 出 以 石 渣 的 颜色 和 质感 为 主 的 饰 面 做 法 。 目 

















2 
水 泥 砂 浆 装饰 粉刷 





(а) 


(b) 


图 4.5 墙 ( 柱 ) 的 护 角 











1 干 粘 石 ， 其 构造 如 图 4.4 所 示 。 


Z/ 











r MW36J2 
1281 : 3 水 泥 砂浆 打 底 扫 毛 


JU kuk pit yU 
— РЖ 


нн :2 或 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 





图 4.4 水 刷 石 、 干 粘 石 构造 (单位 : mm) 


22.5 的 水 泥 砂浆 ， 面 层 为 Imm 厚 的 素 水 泥浆 黏 结石 子 。 
秋 结 砂浆 中 挫 入 了 适量 的 建筑 胶 ， 使 得 黏 结 层 与 基层 、 石 粒 与 黏 结 层 之 间 黏 结 
提高 ， 从 而 进一步 提高 了 耐久 性 和 装修 质量 。 干 粘 石 的 选 料 一 般 采 用 小 八 厘 

由 于 石 粒 粒 径 较 小 ;所 以 在 黏 结 砂浆 上 易于 密实 排列 ， 
色 代 了 水 刷 石 的 人 SU 


露出 的 黏 结 砂浆 少 ， 


面 及 门洞 口 等 阳 角 部 位 被 碰撞 损坏 ， 应 对 这 些 部 位 采取 保护 措施 。 


铝 合金 、 木 护 角 、PVC 塑料 、 








(с) 









M8 膨 胀 螺栓 
错位 固定 
成 品 铝 合金 
固定 支架 


=) 
50-75 
H 成 品 PVC 护 角 


(4) (е) 

















1.50х50х4 
边 角 角钢 





图 4.5 墙 ( 柱 ) 的 护 角 ( 续 ) 
(a) 水 泥 砂浆 护 角 ，(b) ЖР: (с) 塑料 护 角 线 ，(d) 橡胶 护 角 ; (е) PVC 护 角 线 ; (D 金属 护 角 
2) 分 块 与 设 颖 





外 墙 面 抹 面 一 般 面 积 较 大 ， 由 于 材料 干 缩 和 温度 变化 ， 容 易 产生 裂缝 ， 同 时 考虑 到 施 
工 接 楼 需要 ， 为 了 达到 操作 方便 、 保 证 质量 、 利 于 日 后 维修 、 丰 富 建筑 立 面 等 目的 ， 通 常 
将 抹 灰 饰 面 面 层 进行 分 格 与 设 颖 。 

分 块 大 小 应 与 建筑 立 面 处 理 相 结合 ， 分 格 缝 做 法 是 在 底层 抹 灰 完成 之 后 粘贴 分 格 条 ， 
再 抹 中 间 层 、 面 层 砂浆 ， 与 分 格 条 抹 齐 平 后 大 面 刊 平 、 搓 实 、 压 光 ， 面 层 抹 灰 完毕 后 及 时 
取 下 分 格 条 ， 再 用 水 泥 砂浆 勾 缝 ， 以 提高 抗 渗 能 力 。 分 块 缝 一 般 缝 宽 为 20mm， 有 凸 线 、 
止 线 和 嵌 线 三 种 形式 ， 最 常见 的 是 四 线形 式 ， 其 构造 如 图 4.6 所 示 。 

үле ее I Же 












































图 4.6 分 格 缝 构造 做 法 


іт 


т. 





所 所 
` 应 用 案例 
某 民用 建筑 外 增 面 装修 , 采用 的 是 两 种 不 同 颜 色 的 干 粘 石 (水 刷 石 ) 饰 面 , 立 面 施工 图 如 图 

























































































































































































































































































































































































4.7 所 示 。 
一 浅 桃 红色 石 渣 饰 面 
7.900 分 格 颖 一 [一 和 白色 石 渣 饰 面 
230 Еч 
взю Š = 
4.200 | | I 
š š 
300 Š š 
=== = 4. 
2.300 
Пп 8 
090 号 3 ІІ А u 
+0.000 = 
060 % = 一 
H A 
图 4.7 某 二 层 楼 外 墙 装修 立 面 图 
42 涂饰 类 饰 面 构造 
涂饰 类 饰 面 是 指 在 墙 面 基层 上 ， 经 批 刮 腻子 处 理 ， 使 墙 面 平 整 ， 然 后 将 所 选 定 的 建筑 
涂料 刷 于 其 上 所 形成 的 一 种 饰 面 。 
涂饰 类 饰 面 根据 涂 刷 材 料 的 不 同 ， 分 为 涂料 饰 面 、 刷 浆 饰 面 和 油漆 饰 面 三 大 类 。 下 面 
重点 介绍 涂料 饰 面 的 材料 及 构造 做 法 。 
4.21 建筑 涂料 的 分 类 和 组 成 


1. 建筑 涂料 的 分 类 
(1) 按 涂料 状态 分 类 : 可 分 为 溶剂 型 涂料 、 乳 液 型 涂料 、 水 溶性 涂料 和 粉末 涂料 。 


(2) 按 涂料 的 装饰 质感 分 类 : 可 分 为 薄 质 涂料 、 厚 质 涂料 和 复 层 





料 。 








(3) 按 建筑 物 涂 刷 部 位 分 类 : 可 分 为 外 墙 涂料 、 顶 棚 涂 料 、 内 墙 涂 料 、 屋 面 项 涂料 和 











面 涂料 。 














课题 4: 
墙 柱 面 装饰 构造 ; 会 3 


(4) 按 涂料 的 功能 分 类 : 可 分 为 防火 涂料 、 防 结 露 涂料 、 防 水 涂料 、 防 虫 涂料 、 防 霉 
涂料 、 防 静电 涂料 和 弹性 涂料 。 


2. 建筑 涂料 的 组 成 


建筑 涂料 由 主要 成 膜 物质 、 次 要 成 膜 物质 和 辅助 成 膜 物质 三 部 分 组 成 。 
(1) 主要 成 膜 物质 ， 也 称 胶粘剂 或 固着 剂 ， 其 主要 作用 是 将 其 他 成 分 黏 结 成 一 个 整体 ， 
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耐候 性 及 化 学 稳定 性 起 着 决定 性 作用 。 涂 料 的 主要 成 膜 物质 大 多 是 有 机 高 分 子 化 合 物 ， 我 
国 建筑 涂料 所 用 的 成 膜 物 质 主要 以 合成 树脂 为 主 。 

(2) 次 要 成 膜 物质 : 是 指 涂 料 中 的 颜料 和 填料 ， 是 构成 涂 膜 的 组 成 部 分 ， 但 不 能 单独 
成 膜 。 它 们 以 微细 粉 状 均匀 散 于 涂料 的 介质 中 ， 赋 予 涂 料 以 色彩 和 质感 ， 使 涂 膜 具 有 一 定 
的 喧 盖 力 ， 减 少 收缩 ， 还 能 增加 膜 层 的 机 械 强度 ， 防 止 紫外 线 的 穿 透 作用 ， 提 高 膜 层 的 抗 
老化 和 耐候 性 。 

(3) 辅助 成 膜 物 质 ， 是 指 溶剂 和 辅助 材料 。 溶 剂 是 一 种 挥发 性 液体 ， 能 溶解 油料 、 树 
脂 ， 使 树脂 成 膜 ， 并 影响 涂 膜 干燥 的 快慢 速度 可 增加 涂料 的 渗透 力 ， 改 善 涂料 与 基层 的 
黏 结 力 ， 节 约 涂 料 用 量 。 常 用 的 辅助 材料 有 增 塑 剂 、 催 干 剂 、 因 化 剂 和 抗 氧 剂 等 ， 起 着 改 
善 涂料 性 能 的 作用 。 





















































内 外 墙 建筑 涂料 发 展 迅速 ， 品 种 多 样 ， 以 合成 树脂 乳液 (或 其 他 水 溶性 化 合 物 ) 为 基 料 
加 工 而 成 的 建筑 涂料 ， 具 有 安全 、 无 毒 、 无 味 、 不 燃 、 不 污染 环境 等 优点 ， 故 有 “绿色 涂 





料 ” 之 称 ， 被 广泛 用 于 室内 装修 。 


ФО клен 

特种 涂料 对 被 涂 物 不 仅 具 有 保护 和 装饰 的 作用 , 还 有 其 他 特殊 作用 。 例如 , ХҚ, Е Е h 
有 速 杀 作用 的 卫生 涂料 , 具有 阻止 霉菌 生长 的 防 霉 涂料 ;能 消除 静电 作用 的 防 静 电 涂 料 , 能 在 夜 
间 发 光 起 指示 作用 的 发 光 涂 料 等 , 这 些 特种 涂料 在 我 国 刚刚 问世 不 久 , 品种 较 少 , 但 其 独特 的 功 
能 打开 了 建筑 涂料 的 新 天 地 , 展现 了 建筑 涂料 工业 无 限 的 生命 力 。 

1) 发 光 涂 料 

发 光 涂料 是 指 在 夜间 能 指示 标志 的 一 类 涂料 。 发 光 涂 料 一 般 有 两 种 : 蓄 发 性 发 光 涂料 和 自 
发 性 发 光 涂料 。 它 由 成 膜 物质 、 填充 剂 和 荧光 颜色 等 组 成 , 之 所 以 能 发 光 是 因为 其 内 含有 荧光 颜 
料 的 缘故 。 当 荧光 颜料 (主要 是 硫化 锌 等 无 机 氧 料 ) 的 分 子 受 光 的 照射 后 而 被 激发 、 释 放 能 量 , 夜 
间或 白 层 都 能 发 光 , 明显 可 见 。 

2) 防水 涂料 

防水 涂料 用 于 地 下 工程 、 卫 生 间 及 厨房 等 场合 。 早期 的 防水 涂料 以 熔融 沥青 及 其 他 沥青 加 
工 类 产物 为 主 , 现在 仍 在 广泛 使 用 。 近年 来 , 以 各 种 合成 树脂 为 原料 的 防水 涂料 逐渐 发 展 起 来 ， 
按 其 状态 可 分 为 溶剂 型 、 乳 液 型 和 反应 固化 型 三 类 。 

3) 防 霉 涂料 及 灭 虫 涂 料 

(1) 防 霉 涂料 以 不 易 发 霉 材料 (如 硅 酸 钾 水 玻璃 涂料 和 氧 乙烯 - 偏 氯 乙烯 共聚 乳液 ) 为 主要 成 
膜 物质 , 加 入 两 种 或 两 种 以 上 的 防 霉 剂 (多 数 为 专用 杀菌 剂 ) 制 成 。 涂 层 中 含有 一 定量 的 防 霉 剂 就 
可 以 达到 预期 防老 效果 。 它 适用 于 食品 厂 、 巷 烟 厂 、 酒 厂 及 地 下 室 等 易 产 生 考 变 的 内 墙 墙 面 。 


并 能 牢固 地 附着 在 基层 表面 ， 形 成 连续 、 均 匀 且 坚韧 的 保护 膜 ， 对 涂 膜 的 坚韧 性 、 耐 磨 性 、 
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(2) 防虫 涂料 是 在 以 合成 树脂 为 主要 成 膜 物质 的 基 料 中 , 加 入 各 种 专用 杀 虫 剂 、 驱 虫 剂 制 成 
的 功能 性 涂料 。 它 具有 良好 的 装饰 效果 , 对 蚊 、 蝇 、 螃 螂 等 害虫 有 速 杀 和 驱除 功能 , 适用 于 城乡 
住宅 、 医 院 及 宾馆 等 的 居室 、 厨 房 、 卫 生 间 、 食 品 储存 室 等 处 。 


4.2.2 涂饰 类 饰 面 的 构造 


1. 涂饰 类 饰 面 层 











涂饰 类 饰 面 的 涂 层 构造 ， 一 般 可 分 为 三 层 ， 即 底 涂 层 、 中 间 涂 层 和 面 涂 层 。 


1) 底 涂 层 
底 涂 层 俗称 刷 底 漆 ， 主 要 作用 是 增加 涂 层 与 基层 之 间 的 黏附 力 ， 进 一 步 清理 基层 表 
的 灰尘 ， 使 一 部 分 悬浮 的 灰尘 颗粒 固定 于 基层 。 底 层 ; 


























EI 

















妈 还 具有 基层 封闭 剂 (封底 ) 的 作用 








可 以 防止 木 脂 、 水 泥 砂浆 抹 灰 层 中 的 可 溶性 盐 等 物质 渗 出 表面 ， 造 成 对 涂饰 饰 面 的 破坏 。 


的 工艺 ， 





2) 中 间 涂 层 
中 间 涂 层 即 中 间 层 ， 也 称 主 层 涂 料 ， 是 整个 涂 层 构造 中 的 成 形 层 。 其 目的 是 通过 适当 
形成 具有 一 定 厚度 、 匀 实 饱满 的 涂 层 、 既 能 保护 基层 ， 又 能 通过 这 一 涂 层 形成 所 








需 的 装饰 效果 。 中 间 层 的 质量 好 ， 不 仅 可 以 保证 涂 层 的 耐久 性 、 耐 水 性 和 强度 ， 在 某 些 情 








Ттт 


工艺 ， 水 性 涂料 


漆 饰 面 





3) ІШУ 
面 涂 层 











对 基层 起 到 补 强 的 作用 。 主 层 涂 料 主要 采用 以 合成 树脂 为 基 料 的 厚 质 涂料 。 


串 面 层 。 其 作用 是 体现 涂 层 的 色彩 和 光 感 二 提高 饰 面 层 的 耐久 性 和 耐 污染 能 
习 ， 并 满足 耐久 性 、 耐 磨 性 等 方面 的 要 求 ， 面 层 最 低 限 度 应 涂饰 两 遍 。 
、 溶 剂型 涂料 的 光泽 度 普遍 要 高 一 些 。 采 用 适当 的 涂料 生产 工艺 、 施 工 
和 无 机 涂料 的 光泽 度 可 以 赶 寺 或 超过 油性 涂料 、 溶 剂型 涂料 的 光泽 度 。 





















2. 涂料 饰 面 的 基本 构造 


根据 我 











颁布 的 建筑 涂料 国家 标准 ， 内 墙 涂料 基本 有 下 列 四 类 。 








(1) 合成 树脂 乳液 内 墙 涂料 ， 俗 称 合成 树脂 乳胶 漆 。 
(2) 合成 树脂 乳液 砂 壁 状 建筑 涂料 ， 俗 称 彩 砂 涂料 、 砂 胶 涂 料 或 彩 砂 乳 胶 漆 。 
(3) 复 层 建筑 涂料 ， 俗 称 四 凸 复 层 涂 料 或 复 层 浮雕 花纹 涂料 。 





(4) 水 溶性 内 墙 涂料 。 


外 墙 建筑 涂料 基本 有 下 列 三 类 。 

(Т) 合成 树脂 乳液 外 墙 涂料 ， 俗 称 乳胶 漆 。 

(2) 合成 树脂 乳液 砂 壁 状 建筑 涂料 ， 俗 称 彩 砂 涂料 。 

(3) 复 层 建筑 涂料 ， 俗 称 凹 凸 复 层 涂料 或 复 层 浮雕 花纹 涂料 。 

不 同 基层 涂料 饰 面 的 构造 做 法 略 有 所 不 同 ， 常 见 构 造 如 图 4.8 一 图 4.11 所 示 。 


3. 油漆 类 饰 面 
































油漆 是 指 涂 刷 在 材料 表面 能 够 干 结 成 膜 的 有 机 涂料 ， 用 此 种 涂料 做 成 的 饰 面 即 称 为 油 



































。 油 漆 的 类 型 很 多 ， 按 使 用 效果 分 为 清漆 、 色 漆 等 ， 按 使 用 方法 分 为 喷漆 、 烘 漆 等 ; 


课题 4: 
墙 柱 面 装饰 构造 ; 25 





按 漆 膜 外 观 分 为 有 光 漆 、 亚 光 漆 、 皱 纹 漆 等 ， 按 成 膜 物 进行 分 类 ， 有 油 基 漆 、 伟 油 合成 树 
脂 漆 、 不 含油 合成 树脂 漆 、 纤 维 衍生 物 漆 、 橡 胶 衍生 物 漆 等 。 


砖 增 基 层 | 大 模板 混凝土 墙 基层 _ 
13mm 厚 1 : 03 : 3 水 泥 石 灰 膏 
砂浆 打 底 扫 毛 


























| 聚合 物 水 泥 砂 浆 一 道 — 
5mm 厚 1 ; 03 : 2.5 水 泥 石 灰 膏 = 
Di — 
За ато И 
PL ЕНА а АЛИ АНН РЕЙ 
ВТЕ НИН 
图 4.8 合成 树脂 乳液 涂料 ( 砖 墙 基层 ) 图 4.9 合成 树脂 乳液 涂料 (大 模板 混凝土 基层 ) 
加 气 混凝土 或 加 气 硅 
酸 盐 砌 块 墙 基层 
界面 剂 一 道 
Қ! | 界面 剂 - 道 0 
пен - ГЕТЕ! 
聚合 物 水 泥 砂浆 一 道 粗 乔 4mm 厚 1 ; 1 : 6 水 泥 石 灰 
10mm 厚 1 : 0.3 : 3 水 泥 石 灰 膏 | 谊 砂浆 (内 摊 胺 一 道 00 
砂浆 打 底 扫 毛 聚合 物 水 泥 砂浆 一 道 
10mm 厚 1 : 0.3 : 3 水 泥 石 灰 
6mm 厚 1 : 0.3 : 2.5 水 泥 石 灰 膏 с 
дұш ШЫР 谊 砂浆 打 底 扫 毛 


6mm 厚 1 : 0.3 : 2.5 水 泥 石 灰 











ЗМ: 38 谊 砂浆 找平 层 ， 扫 毛 
刊 腻子 三 遍 
LLL йі 封闭 底 涂料 一 道 
合成 树脂 乳液 内 墙 涂料 两 道 合成 树脂 乳液 内 墙 涂料 两 道 


图 4.10 合成 树脂 乳液 涂料 (混凝土 墙 基层 ) 图 4.11 合成 树脂 乳液 涂料 (加 气 混凝土 墙 基层 ) 

油漆 墙 面 可 以 做 成 各 种 色彩 ， 用 它 可 做 成 平 涂 漆 ， 也 可 做 成 各 种 图 案 、 纹 理 和 拉毛 。 
用 油漆 做 墙 面 装饰 时 ， 要 求 基层 平整 ， 充 分 干燥 ， 且 无 任何 细小 裂缝 。 油 漆 增 面 的 一 般 构 
造 做 法 是 ， 先 在 墙 面 上 用 水 泥 砂 浆 打 底 ， 再 用 混合 砂浆 粉 面 两 层 ， 总 厚度 为 20mm 左右 ， 
最 后 涂 刷 一 底 两 度 油漆 。 

油漆 用 于 室内 有 较 好 的 装饰 效果 ， 易 保持 清洁 ， 但 涂 层 的 耐 光 性 差 ， 有 时 对 增 面 基层 
要 求 较 高 ， 施 工 工序 繁多 ， 工 期 长 。 随 着 涂料 化 学 工业 的 发 展 ， 油 漆 将 被 更 合理 的 墙 面 装 
饰 材料 代替 。 


r. 5 
CG 4.3” 饰 面砖 ( 板 ) 类 饰 面 构造 
饰 
基层 上 的 








































































































砖 ( 板 ) 类 饰 面 是 指 将 饰 面砖 、 石 材 等 材料 通过 相应 的 构造 粘贴 或 安装 在 墙 、 柱 体 
慨 上 的 装饰 方法 。 按 装饰 材料 及 施工 方法 的 不 同 ， 饰 面砖 ( 板 ) 类 墙 柱 面 装 饰 可 分 为 饰 面 
砖 墙 柱 面 和 石材 墙 柱 面 。 
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4.31 饰 面砖 类 饰 面 构造 

饰 面砖 墙 柱 面 是 指 将 大 小 不 同 的 饰 面砖 粘贴 于 墙 、 柱 体 基层 上 的 装饰 方 法 。 饰 面砖 按 
其 规格 和 装饰 效果 不 同 ， 可 分 为 釉 面 砖 、 马 赛 克 、 通 体 砖 及 玻 化 砖 。 

1. 饰 面 砖 类 墙 柱 面 的 装饰 构造 

无 论 粘贴 釉 面砖 、 通 体 砖 、 玻 化 砖 还 是 马赛 克 ， 其 构造 都 可 以 采用 相同 水 泥 砂 浆 粘 贴 
法 。 即 先 在 墙 柱 面 基层 上 抹 8 一 1Smm J 1 : 3 水 泥 砂 浆 找平 层 ， 粘 贴 砂浆 一 般 用 1: 2 水 
ноии I JLE У 5-8тт, ЖЯИЯЛ23%-5% ЛЕ 


ГІ: 














2600 


1200 








015:2 水 泥 石 灰 砂浆 ， 
纱 浆 或 素 水 泥浆 粘贴 时 效果 更 好 。 粘贴 层 也 可 以 用 专用 



































ЕЕ 
9 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 打 底 扫 毛 


素 水 泥浆 一 道 
(用 专用 胶 黏 结 时 无 此 道 工序 ) 


5 厚 1 ; 2 建筑 胶水 泥 砂浆 
(或 专用 胶 ) 茜 结 层 


面砖 饰 面 层 (粘贴 前 面砖 温水 ) 
Iki St sk 4: J ВЕНА ВЕ 


(а) 


i 的 四 角 和 中 央 ， 最 后 用 白 


Ж 





水 泥 擦 缝 或 专 








ТЛ 
Нуар, па 

















[一 墙 基层 
[一 9 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 打 底 扫 毛 


1.5 厚 聚合 物 水 泥 基 复 合 
| 防水 涂料 防水 层 (或 另外 设计 ) 


三 4 厚 强力 胶 粉 泥 黏 结 层 
— 面砖 饰 面 层 (粘贴 前 面砖 浸水 ) 
ШАЛА ТАЗ ТЕ ДЕРІ 





(b) 


图 4.12 面砖 粘贴 饰 面 构 造 (单位 : mm) 
(а) 面砖 内 墙 面 ，(b) 有 防水 面砖 内 墙 面 




















200x300 釉 面 瓷砖 


200x70 水 晶 釉 面 浮雕 瓷 夸 花 边 


200x300 釉 面 瓷砖 


200x300 水 晶 釉 面 浮雕 瓷砖 












































200x70 水 晶 釉 面 浮雕 瓷砖 花边 


200x300 釉 面 瓷 夸 ( 深 色 ) 


图 4.13 面砖 装饰 立 面 图 (单位 : mm) 


а& una 







El 
课题 4: Й 


墙 柱 面 装饰 构造 | 2227110 


在 进行 墙 柱 面 基层 上 抹 水 泥 砂 浆 找 平 层 时 , 对 于 不 同 的 基层 还 应 进行 相应 处 理 , 常见 的 情 


2. 外 增 面 砖 饰 面 的 细部 构造 处 理 


在 铺 贴 外 墙 面砖 时 ， 在 窗台 、 阴 角 、 阳 角 等 处 应 充分 考虑 主 饰 面 的 方位 ， 合 理 切割 和 
搭 接 砖 缝 ， 以 获得 最 佳 效 果 。 其 构造 如 图 4.14 一 图 4.16 所 示 。 


装饰 缝 


жил 


况 有 :(D 当 基体 为 混凝土 时 , 为 防止 混凝土 表面 与 抹 灰 层 结合 不 牢 , 发 生 空 鼓 , 要 满 刮 一道 混 凝 
土 界面 处 理 剂 , 随 刷 随 抹 底 灰 。(2) 当 为 加 气 混凝土 墙 表面 时 , 应 在 基体 清洁 后 , 先 刷 加 气 混凝土 
界面 处 理 剂 一 道 , 再 铺 钢丝 直径 为 0.7mm. 孔径 为 32mmx32mm 的 镀 锌 机 织 钢丝 网 一 道 , 然后 

抹 底 层 砂浆 。 








Ha 
( 主 视线 ) 


(а) (b) 


图 4.15 外 墙 饰 面砖 阴 角 构造 


` 





装饰 颖 
ФИДЕ 


标准 瓷砖 
(а) (b) 


А 
主 视 面 


图 4.16 外 墙 饰 面砖 阳 角 构造 





专用 瓷砖 


标准 瓷砖 


(с) 


i т 
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3. 外 墙 面砖 的 排列 形式 


要 是 确定 面砖 的 排列 方法 和 砖 缝 的 大 小 。 面 砖 的 排列 形式 多 种 


























外 墙 面砖 的 排列 形式 主 
多 样 。 砖 缝 主要 有 密 颖 、 宽 缝 两 种 形式 。 不 同 的 排列 组 合 ， 能 获得 不 同 的 艺术 效果 ， 如 
4.17 所 示 。 
(а) нини (е) 


В 4.17 外 墙 面砖 排列 形式 
(а) 密 缝 排列，(b) 宽 颖 排列 ，(c) 横 密 | 竖 宽 排列 ; 
(а) 横 宽 、 竖 密 排列 ;、 (е) 错 缝 排列 
排列 时 应 该 遵循 以 下 原则 ， 即 凡 阳 角 部 位 都 应 是 整 砖 ， 而 且 阳 角 处 正 立 面 整 砖 应 盖 住 
侧 立 面 整 砖 。 对 大 面积 墙 面砖 的 镶 贴 ， 除 了 不 规则 的 部 位 之 外 ， 其 他 均 不 裁 砖 。 除 柱 面 锐 
贴 外 ， 其 余 阳 角 不 得 对 角 粘 贴 。 


4.3.2” 饰 面板 类 饰 面 构造 
饰 面板 类 墙 柱 面 主要 有 天 然 板材 和 人 造 板材 两 类 。 用 于 墙 柱 面 的 天 然 板材 主要 有 大 理 
、 人 花岗岩 等 ， 人 造 板材 主要 有 人 造 大 理 石 饰 面板 ~ 玻 化 砖 、 预 制 水 麻石 饰 面板 等 。 
在 用 饰 面板 材 进行 墙 柱 面 装 饰 时 ， 因 板材 规格 、 尺 寸 的 不 同 ， 灸 贴 方法 也 不 同 。 最 常 
用 的 板材 类 饰 面 主要 是 石材 (大 理 石 、 花 岗 岩 )， 按 尺寸 大 小 可 分 为 小 规格 石材 ( 边 长 尺寸 小 
于 等 于 400mmX400mm， 厚 度 小 于 20mm) 和 大 规格 石材 ( 边 长 尺寸 大 于 
400mmX400mm， 厚 度 大 于 20mm) 两 种 。 


1. 小 规格 石材 
小 规格 石材 一 般 采 取 粘 贴 的 方法 。 其 构造 基本 同 于 饰 面砖 装饰 构造 。 









































2. 大 规格 石材 

大 规格 石材 一 般 采 取 安 装 的 方法 。 安 装 方法 按 工艺 和 构造 的 不 同 ， 
网 贴 挂 法 ( 湿 挂 法 ) 和 干 挂 法 。 

1) 传统 钢筋 网 贴 挂 法 

首先 在 砌 墙 时 预 埋 镀 锌 铁 钩 ， 并 在 铁 钩 内 立 紧 筋 ， 间 距 为 500 一 1000mm， 然 后 按 面 
板 位 置 在 竖 筋 上 绑扎 横 筋 ， 构 成 一 个 钢筋 网 。 如 果 基 层 未 预 埋 钢 筋 ， 可 用 膨胀 螺栓 固定 预 
埋 件 ， 然 后 进行 绑扎 或 焊接 竖 筋 和 横 筋 。 再 将 预先 加 工 出 孔 槽 的 石材 用 铜 丝 或 镀 锌 铁丝 捆 
扎 在 钢筋 骨架 上 并 调 垂直 、 平 整 。 最 后 在 石材 背面 与 基层 间 的 缝隙 内 按 20—30mm 分 层 灌 
入 1: 2.5 水 泥 砂浆 ， 如 图 4.18 和 图 4.19 所 示 。 


又 可 分 为 传统 钢筋 



























































$5 斜 孔 (与 板 
52) 


面 成 35?) 





图 4.18 ” 饰 面 板 开 槽 示意 图 В 4.19 饰 面板 传统 钢筋 网 挂 
2) 干 挂 法 
干 挂 法 又 称 空 挂 法 ， 是 用 高 强度 螺栓 和 耐 腐蚀 、 高 强度 的 柔性 连接 件 将 饰 面板 直接 吊 
挂 于 墙 体 上 或 空 挂 于 钢 骨架 上 的 构造 做 法 ， 该 方法 不 需要 再 灌浆 粘贴 。 干 挂 法 的 构造 要 点 
是 在 石材 饰 面 板 的 边缘 剔 槽 ， 通 过 钢 连 接 件 固定 于 角钢 骨架 上 。 饰 面板 与 结构 表面 之 间 有 


80 一 90mm 距离 ， 如 图 4.20 一 图 4.22 所 示 。 
10 40 25 5 


4.20 ” 双 钧 码 不 锈 钢 挂件 


























23 





50 
19 1121 19 














421 工 型 (或 双 钧 码 ) 缝 干 挂 法 构造 
(а) 横向 截面 : (b) 纵向 截面 


109 









1⁄7 


ет 


Ҹ 












铝 合金 挂件 横 龙骨 





тн 
花岗岩 板 。 花岗岩 板 





(a) (b) 
图 4.22” 背 栓 插 模式 干 挂 法 构造 
(а) 横向 截面 ，(b) 纵向 截面 


3. 饰 面 板 石材 堵 柱 面 细部 装饰 构造 


1) 阴阳 角 的 细部 构造 处 理 

石材 转角 分 阴 角 和 阳 角 。 阴 角 的 一 般 做 法 是 将 两 块 石板 直接 拼 压 ， 也 可 加 英 转 角 石 。 
阳 角 一 般 在 墙 面 和 柱子 转角 处 都 会 用 到 ~ 通常 都 要 对 石材 进行 切 边 、 倒 角 后 再 进行 拼接 ， 
有 的 也 可 加 棋 方 形 转角 石 ， 如 图 4.23. 3 4.24 所 示 。 


X< д : Z 













方块 转角 


(а) 


加 方志 j 
е 





(b) 


图 4.23 石材 阴阳 角 构 造 
(а) 阴 角 处 理 ，(b) 阳 角 处 理 
2) 石材 接 颖 构造 
饰 面 板 的 拼 颖 对 装饰 效果 影响 较 大 ， 平 面 布置 石材 饰 面板 的 接 颖 主要 有 平 接 、 拱 接 、 
ШВ, ШІН 4.25 所 示 。 



































80 : 









52 
> 





(a) 


图 4.24 干 挂 石材 阴阳 角 构造 
(а) 阳 角 处 理 ，(b) 阴 角 处 理 


А СС TE 


加 件 


平 接 转角 拐角 转角 斜 接 转角 加 件 转角 


Ж РАЙ? 2 


图 4.25 ” 饰 面板 石材 接 颖 构造 
3) 踢 脚 构造 
石材 踢 脚 的 做 法 有 两 种 ， 一 种 在 贴近 石材 踢 脚 的 地 面 边缘 ， 用 与 踢脚板 同色 、 同 质 的 
石材 做 波 打 线 ， 波 打 线 的 宽度 一 般 为 150mm， 如 图 4.26 所 示 ; 另 一 种 是 只 设 石材 踢脚板 ， 
如 图 4.27 所 示 。 





















































墙 体 底层 抹 灰 2 一 波 打 线 石材 墙 体 底层 抹 灰 一 一 地 面 石材 
墙 体面 层 抹 灰 2 48 墙 体面 层 抹 灰 片 一 素 水 泥浆 粘贴 层 
一 一 水 泥 砂浆 垫 层 
ТІ анат 787 








图 4.26 带 波 打 线 的 踢 脚 线 图 4.27 不 带 波 打 线 的 踢 脚 线 
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从 石材 踢 脚 与 墙 面 的 连接 来 看 ， 有 的 踢 脚 凸 出 于 墙 面 ， 有 的 踢 脚 上 四 于 墙 面 ， 如 图 4.28 
所 示 。 








图 4.28 石材 踢 脚 与 墙 面 连接 
4) 石材 腰 线 及 项 棚 衔 接 处 理 
有 时 为 使 石材 墙 面 有 层次 感 、 不 呆板 ， 会 在 墙 面 适宜 部 位 加 设 装饰 线 (俗称 腰 线 )， 构 
造 如 图 4.29 所 示 。 石 材 墙 面 与 吊顶 的 衔接 构造 如 图 4.30, 所 示 。 
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El429 жина 图 4.30 石材 坟 面 与 帅 项 的 衔接 
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灸 板 类 墙 柱 面 是 指 将 木 与 木 制品 、 竹 与 竹 制品 、 金 属 薄 板 、 玻 璃 板 、 塑 料 板 等 饰 面 板 ， 
通过 镶 、 钉 、 拼 、 贴 、 挂 等 方法 构造 而 成 的 墙 、 柱 装饰 面 层 。 该 类 饰 面 有 如 下 特点 。 


1. 装饰 效果 丰富 


不 同 的 饰 面 板 ， 因 材质 不 同 ， 可 以 达到 不 同 的 装饰 效果 。 如 采用 木 与 木 制品 使 人 感到 
温暖 、 亲 切 、 和 舒适 、 美 观 ， 木 材 原 有 的 纹理 和 色泽 ， 更 显 质朴 、 高 雅 ， 采 用 金属 薄板 饰 面 ， 
会 使 墙 体 饰 面色 泽 美 观 ， 花 纹 精巧 ， 装 饰 效 果 华 贵 。 

2. 耐久 性 能 好 


k: 根据 墙 体 所 处 环境 选择 适宜 的 饰 板 材料 ， 若 技术 措施 和 构造 处 理 合理 ， 墙 体 饰 面 必然 
82 : ”具有 良好 的 耐久 性 。 
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3. 施工 安装 简便 


饰 面 板 通过 镶 、 钉 、 拼 、 贴 等 构造 方法 与 墙 体 基 层 固 定 ， 虽 然 施 工 技术 要 求 较 高 ， 但 
现场 湿 作 业 量 少 ， 安 全 简便 。 


441 章 面 板 类 饰 面 的 基本 构造 


日 面 板 类 饰 面 一 般 由 龙骨 和 装饰 面板 (有 的 情况 由 龙骨 、 安 装 底板 和 装饰 面板 ) 组 成 。 
具体 构造 应 视 饰 面板 的 材料 特点 及 装饰 设计 要 求 而 定 。 首 先 在 基层 上 固定 龙骨 ， 然 后 在 骨 
架 上 固定 安装 底板 形成 饰 面 板 的 结构 层 ， 利 用 粘贴 、 紧 固件 连接 、 媒 条 定位 等 方法 将 饰 面 
板 固定 在 骨架 上 。 


442 木 ( 竹 ) 质 类 饰 面 


木 ( 竹 ) 质 界面 板 是 内 墙 装饰 中 最 常用 的 一 种 类 型 3 木 ( 竹 ) 质 日 面板 分 局 部 ( 木 墙 裙 ) 和 全 
高 两 种 。 面 板 的 类 型 有 饰 面板 、 实 木板 、 实 木 线 、 竹 条 及 刨花板 等 。 


1. 木质 饰 面 类 构造 


木质 饰 面 板 具有 纹理 和 色泽 丰富 、 接 触感 好 的 装饰 效果 ， 有 薄 实 木板 和 人 造 板材 两 种 。 
具体 做 法 是 首先 在 墙 体 内 预 埋 木 砖 天 再 钉 立 木 骨架 ， 最 后 将 这 面板 用 镶 贴 、 钉 、 上 螺钉 等 
方法 固定 在 骨架 上 ， 如 图 4.31 所 示 。 

木 骨架 由 竖 筋 和 横 筋 组 成 ， 断 面 尺 寸 一 般 为 (20 二 40)mmX(20 一 40)mm， 坚 筋 间距 为 
400 一 600mm， 横 筋 间距 可 稍 大 一 些 ， 一 般 为 600mm 左右 ， 主 要 按 板 的 规格 来 定 。 面 层 一 
般 选 用 木质 致密 5 花纹 美丽 的 水 曲 柳 、 柳 安 ` 柚木、 桃花 芯 木 、 桦 木 、 紫 檀 本 、 樱 桃 和 黑 
胡桃 等 木材 贴 面 ,~ 还 可 采用 沙 比 利 、 美 国 白 影 、 日 本 白 影 、 尼 斯 木 和 珍珠 木 等 。 
三 墙 体 


ниже | Мы же 


- 木 龙骨 架 
Ы —— 
” 
[一 墙 体 基层 


[一 水 泥 砂浆 找平 ， 做 防潮 层 







































































































































































| 一 40x40 木 龙骨 @400-600 
纵向 木 龙骨 。 横向 木 龙骨 — 面 层 板 [一 3 或 9 厚 胶合 板 衬 板 
| 木质 饰 面板 面 层 
一 饰 面板 油 清漆 或 其 他 
(a) (b) 


8431 木 饰 面 基本 构造 (单位 : mm) 
2. 木 ( 竹 ) 条 饰 面 的 基本 构造 


木 ( 竹 ) 条 饰 面具 有 表面 光洁 、 坚 硬 、 富 有 韧性 和 弹性 ， 且 能 加 工 成 造型 各 异 的 线条 ， : 
具有 凸凹 有 致 ， 给 人 高 贵 、 典 雅之 感 ; 竹 条 饰 面 一 般 应 选用 ó 20mm 的 整 圆 或 半圆 直径 均 : 8 
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匀 的 竹材 。 如 图 4.32、 图 4.33 所 示 。 





50 хзо жайн 。 厂 胶合 板 
中 距 450X450 ”一 约 $20 对 半 茶 杆 竹 


约 920 茶 杆 竹 用 
铁 钉 或 竹 销 钉 牢 





(b) 
В 4.32 竹 饰 面 护 壁 构造 (单位 : mm) 
(а) 钉 半圆 竹竿 席 纹 墙 面 ， (b) ААМ ОН тт 
根据 抹 灰 厚度 定 木 条 


防潮 层 
2а 
3024072511, 11450 
2 340 2410 
а SAVA WAI 

z 12 


ШЕ 





8 4.33 木 条 饰 面 构造 (单位 : тт) 


% 知识 链接 

木 线条 是 装饰 工程 中 各 交接 面 、 衔 接口 的 收 边 封口 材料 , 在 装饰 结构 上 起 着 固 定 、 连 接 且 加 
强 装饰 面 的 作用 。 木 装 饰 线条 通常 采用 硬 杂 木 木 线 、 水 曲 柳 木 线 、 柚 木 线 、 样 木 线 和 胡桃 木 线 等 。 
图 4.34 是 几 种 常见 的 木 线条 式样 。 


84 Í 


课题 4 ; 
墙 柱 面 装 饰 构造 ; 


图 4.34 常见 的 木 线条 式样 (单位 : тт) 
3. 吸 声 、 消 声 墙 面 的 基本 构造 
对 胶合 板 、 硬 质 纤维 板 和 装饰 吸 声 板 等 进行 打 洞 ， 使 之 成 为 多 孔 板 ， 可 以 装饰 成 吸 声 











墙 面 ， 和 孔 的 部 位 与 数量 应 根据 声学 要 求 确定 。 在 板 的 背后 < 木 筋 之 间 要 求 补 填 玻璃 棉 、 泡 
沫 塑料 块 等 吸 声 材料 。 其 构造 如 图 4.35 所 示 。 
Я Z 玻璃 布 内 包 
装饰 吸 声 板 зан 
50x50 纵 横 50x50 纵 横 
| АШАЛЫ А, 
и 多 5 穿孔 板 
油 千 防 潮 层 ( 硬 质 纤维 板 
! 或 胶合 板 ) 
ТІЛЕ 
(а) (b) (c) (4) 


4.35 ” 吸 声 墙 面 构造 (单位 : тт) 
(а) 吸 声 墙 面 ，(b) 钻 孔 饰 面板 ; (c) 装饰 声 板 ，(d) 穿孔 板 
4. 细部 构造 处 理 


1) 板 与 板 的 拼接 构造 
按 拼 缝 的 处 理 方法 ， 可 分 为 平 颖 、 高 低 缝 、 压 条 、 密 缝 、 离 缝 等 方式 ， 如 图 4.36 所 














2) 护 墙 板 与 顶棚 交接 处 构造 
护 墙 板 与 顶棚 交接 处 的 收口 及 木 墙 证 的 上 端 一 般 宣 做 压顶 或 压条 处 理 ， 构 造 如 图 4.37 
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所 示 。 





(а) 











沥青 防潮 层 может 


硬木 板 宽 150~200 








(b) 
B14.36 ” 板 与 板 的 拼接 构造 (单位 : тт) 
(а) 饰 面板 的 拼接 构造 六 (b) 实木 镶 板 的 拼接 构造 
硬木 压顶 1 硬木 压顶 





p10 气孔 





图 4.37” 护 墙 板 与 顶棚 交接 构造 (单位 : тт) 
(а) Ж: (b) ЕП 
3) 拐角 构造 
阴 角 和 阳 角 的 拐角 可 采用 对 接 、 斜 口 对 接 、 企 口 对接 和 填 块 等 方法 ， 如 图 4.38 所 示 。 





6. 





25-30 





不 锈 钢 接合 条 














B] 


30х45Ж 粘 结 剂 МЖ 


(b) 
图 4.38 ”拐角 处 理 (单位 :mm)( 续 ) 
(a) 阳 角 构造 ，(b) 阴 角 构造 
443 ”金属 饰 面板 饰 面 构 造 
金属 饰 面板 是 利用 一 些 轻 金属 ， 如 铝 、 铜 、 铝 合金 、 不 锈 钢 或 钢材 等 ， 经 加 工 制 成 各 
类 压 型 薄板 ， 装 饰 工程 中 应 用 较 多 的 有 铝 塑 板 、 铝 合金 单 板 、 不 锈 钢板 、 钛 金 板 、 彩 色 扩 


瓷 钢板 和 铜 合 金 板 等 。 
1) 铝 合金 饰 面 板 
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铝 合金 饰 面 板 根据 几何 尺寸 的 不 同 ， 可 分 为 条 形 扣 板 和 铝 合 金 单 板 ， 其 构造 连接 方式 
通常 有 两 种 : 一 是 直接 固定 ， 即 将 铝 合金 板块 用 螺栓 直接 固定 在 型 钢 上 ， 因 其 耐久 性 好 ， 
常用 于 外 墙 饰 面 工程 ， 如 图 4.39 所 示 ; 二 是 利用 铝 合 金 板材 压延 、 拉 伸 、 冲 压 成 型 的 特点 
做 成 各 种 形状 ， 然 后 将 其 压 卡 在 特制 的 龙骨 上 ， 这 种 连接 方式 适应 于 内 墙 装饰 ， 如 图 4.40 
所 示 。 

2) 铝 塑 板 饰 下 

铝 塑 板 是 两 面 均 很 薄 的 铝板 ， 中 间 层 为 塑料 的 复合 板材 。 铝 塑 板 的 墙 柱 面 构造 ， 与 其 
他 饰 面板 构造 极为 相似 ， 都 是 在 木 或 金属 骨架 上 以 多 层 胶 合板 或 密度 板 作 衬 板 找平 ， 然 后 
在 衬 板 上 固定 铝 塑 板 。 
在 室内 ， 一 般 是 将 按 设 计 尺 寸 裁 切 好 的 铝 塑 板块 ， 直 接 用 万 能 胶 黏 结 于 衬 板 表面 ， 饰 
面板 分 格 颖 以 玻璃 胶 色 区 ;在 室外 ， 为 保证 铝 塑 板 安装 牢固 ， 在 按照 设计 的 分 格 尺 寸 裁 切 
铝 塑 板 时 ， 一 般 只 将 其 面 层 铝 皮 及 塑料 夹层 切断 ， 而 不 断 开 底层 铝 皮 ， 安 装 时 ， 先 用 万 能 
变 将 铝 塑 板 粘 在 衬 板 上 ， 再 用 拉 锦 钉 在 未 完全 切断 的 板 颖 内 ， 将 铝 塑 板 的 底层 铝 皮 钉 固 在 
衬 板 上 ， 最 后 用 玻璃 胶 勾 媒 板 分 格 颖 。 如 图 4.41 таа 
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图 4.39 ” 铝 合 金 单 板 连 接 构 造 
(a) 横向 截面 ，(b) 纵向 截面 





课题 4: Г | 
墙 柱 面 装饰 构造 ; 会 23 








螺钉 固定 
25X25 角 钢 


г. +T = Ч (o) 
9; 


(b) 








8440 铝 合 金 扣 板 条 构造 
(а) 墙 立 面 ，(b) 条 板 断 面 ; (c) 条 板 固定 构造 





| 一 墙 体 基层 

[一 水 泥 砂 桨 找平， 做 防潮 层 

| 30x40 木 龙骨 @400-600 

| 5 或 9 厚 胶合 板 衬 板 

一 铝 塑 板 饰 面 面 层 

一 玻璃 胶 或 专用 胶 勾 储 分 格 板 颖 


图 4.41 铝 塑 板 饰 面 构造 墙 面 (单位 : mm) 





aŠ 特别 提示 


以 铝 塑 板 装饰 墙 、 柱 面 时 , 注意 接 缝 一 般 不 留 设 在 墙 、 柱 面 阳 角 处 。 


4.4.4. 玻璃 饰 面 


玻璃 作为 饰 面 材料 用 于 墙 柱 面 装修 ， 是 一 种 比较 新 的 构造 做 法 。 玻 璃 墙 柱 面 主要 用 于 
厨房 和 卫生 间 墙 面 以 及 一 些 公 共 建 筑 的 局 部 墙 面 和 柱 面 的 装修 ， 现 在 也 有 用 玻璃 包 门 套 、 
哑 口 ( 即 不 安装 门 的 门洞 口 ) 的 做 法 。 


1. 玻璃 饰 面 的 种 类 


玻璃 饰 面 主要 有 平板 玻璃 、 压 花 玻 璃 、 磨 砂 玻璃 、 彩 绘 玻璃 、 蚀 刻 玻璃 、 镜 面 玻璃 等 
ТАТ 


2. 玻璃 饰 面 基本 构造 
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大 型 镜面 玻璃 墙 的 构造 类 似 于 木质 章 面板 ， 其 基本 构造 包括 龙骨 、 木 衬 板 和 镜面 玻璃 。 











(1) 龙骨 。 通 常 采用 40mm X40mm 或 50mm X 50mm 的 小 木 方 ， 以 铁 钉 钉 于 预 埋 木 夸 
(或 加 塞 木棉 ) 上 。 
(2) ЖЕ. ЖАГ ЖКН 15mm 厚 的 细 木 工 板 或 Smm 厚 的 胶合 板 ， 用 射 钉 与 墙 
筋 固 定 ， 板 与 板 之 间 的 缝隙 应 在 立 筋 处 。 
(3) ”镜面 玻璃 。 固 定 玻璃 的 方法 主要 有 4 种 : 一 是 嵌 条 固定 法 ， 用 硬木 、 塑 料 、 金 属 
( 铝 合金 、 不 锈 钢 、 铀 ) 等 压条 压 住 玻璃 ， 压 条 用 螺钉 固定 在 板 筋 上 ;， 二 是 嵌 钉 固定 法 ， 在 玻 
璃 的 交点 用 赚 钉 固定 : 三 是 粘贴 固定 法 ， 用 环 氧 树 脂 把 玻璃 直接 粘 在 衬 板 上 ; 四 是 螺钉 固 
定 法 ， 在 玻璃 上 钻 孔 ， 用 不 锈 钢 螺钉 或 铜 螺钉 直接 把 玻璃 固定 在 板 筋 上 。 其 构造 如 图 4.42 
所 示 。 
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30 双 0 纵横 双向 木 筋 











= 铜 螺钉 
上 一 15 厚 木 衬 板 — [5 厚 木 衬 板 k= Ша 
mapayaku L 5 ЕРЕ 
--өн ей ШЕТІ М мы 
(内 表面 磨砂 涂 色 ) (内 表面 麻 砂 涂 色 ) (内 表面 磨砂 涂 色 ) (内 表面 磨砂 涂 色 ) 
(a) (b) (с) (d) 


图 4.42 ”玻璃 饰 面 构造 单位: mm) 
(а) ЖЫ: (b) ЕТІНЕ: (с) 粘贴 固定 ，(d) 螺钉 固定 


鸭 > 知 识 链接 


为 了 防止 潮气 使 木 衬 板 变形 , 镀层 脱落 , 从 而 使 镜面 失去 光泽 , 应 在 木 龙 骨 安 装 前 , 在 墙 面 
与 龙骨 间 加 做 防潮 层 , 即 刷 两 逼 聚氨酯 防水 涂料 , 也 可 将 油 息 夹 于 木 衬 板 与 镜面 玻璃 之 间 。 


鸭 > 知 识 链接 


随 着 建筑 装饰 的 不 断 发 展 和 建筑 五 金品 种 的 不 断 丰 富 , 现在 比较 流行 的 做 法 是 用 广告 钉 直 
接 将 玻璃 悬挂 在 墙 、 柱 面 之 上 。 这 种 做 法 的 特点 是 墙 面 无 须 做 找平 和 防潮 处 理 , 构造 和 施工 工艺 
简单 。 如 用 玻璃 包 门 套 、 哑 口 等 一 般 采 用 这 种 方法 。 





ТЕЗІ 


4! а 
墙 柱 面 装饰 构造 ; 全 SI 


45 楼 糊 与 软 包 类 饰 面 构造 














禄 糊 工 程 在 我 国有 着 悠久 的 历史 ， 它 是 指 采用 建筑 装饰 卷 材 ， 通 过 衬 贴 或 铺 钉 等 方法 


覆盖 于 室内 墙 、 




















柱 、 顶 面 及 各 种 装饰 造型 构件 表面 的 装潢 饰 面 工程 。 在 现代 室内 装修 中 ， 





经 常 使 用 的 有 壁纸 、 墙 布 、 皮 革 及 微薄 木 等 。 壁 纸 、 墙 布 色彩 和 图 案 丰 富 ， 装 饰 效果 好 ， 














因此 被 广泛 应 











于 宾馆 、 酒 店 的 标准 房间 及 各 种 会 议 、 展 览 及 住宅 卧室 等 场所 。 


4.5.1 壁纸 、 壁 布 饰 面 
1. 壁纸 、 壁 布 品 种 


壁纸 的 种 类 很 多 ， 分 类 方式 也 多 种 多 样 。 按 外 观 装饰 效果 分 有 印花 壁纸 、 压 花 壁纸 、 
浮雕 壁纸 等 ， 按 施工 方法 分 ， 有 现场 刷 胶 禄 糊 、 背 面 预 涂 压 胶 直接 铺 贴 类 ， 按 使 用 功能 分 ， 
有 防火 壁纸 、 耐 水 壁纸 、 装 饰 性 壁纸 ， 按 壁纸 的 所 用 材料 分 ， 有 塑料 壁纸 、 纸 质 壁纸 、 织 























ФЕ. Нн 


f 维 或 玻璃 纤维 壁纸 、 天 然 材料 壁纸 等 。 在 习惯 上 ， 一 般 将 壁纸 分 为 三 类 


即 普通 壁纸 、 发 泡 壁 纸 和 特种 壁纸 ， 常 见 的 壁纸 和 墙 布 品种 、 特 点 及 适用 范围 见 表 4-1. 





类 я 
普 | 单 色 压 花 
88 — 
纸 | 印花 壁纸 
x 低 发 泡 
m 中 发 泡 


表 4-1 常用 壁纸 和 墙 布 的 品种 特点 
说 BB 适用 范 
花色 品种 多 ， 适 用 面 户 价格 
低 。 可 制 成 仿 丝绸 织锦 等 图 


纸 面 纸 基 壁 纸 ， 有 大 理 石 、 案 


居住 和 公共 建筑 内 南面 
各 种 本 纹 及 其 他 印花 等 图 案 a a s 


可 制 成 各 种 色彩 图 案 ， 并 可 压 


出 立体 感 的 凹凸 花纹 
发 泡 壁 纸 ， 亦 称 浮雕 壁纸 。 
是 以 纸 作 基 材 ， 涂 塑 掺 有 发 | 中 高 档次 的 壁纸 ， 装 饰 效 果 好 ， 
泡 剂 的 聚 毛 乙 烯 (PVC) 糊 状 | 并 兼 有 吸 声 功能 ， 表 面 柔软 ， | 卫生间 浴室 等 墙 面 
料 ， 印 花 后 ， 再 经 加 热 发 泡 | 有 立体 感 








而 成 。 辟 纸 表面 呈 凹 凸 花纹 
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续 表 






































































说 m ЕГ 适用 范 
РИ 
ЕЕ 277. 有 一 定 的 防水 功能 卫生 间 治 室 等 墙 面 
特 та 一 一 
7 ЖЛИТНИЧЕЕН, ЖЕ |. mmmn atan 防火 要 求 较 高 的 家 内 
=” 防火 壁纸 ус mathi umaq (АЕ кіші 
жесе еен еи 
Р арсенот ови | 具有 一 定 的 质感 ， 装 饰 效果 好 есту 
Б | 粘 剂 ， 使 表面 具有 砂粒 毛 面 
0 
折 、 耐 擦洗 ， , 
或 布 为 基 材 ， 
жанны | 以 纸 或 布 为 基 村 ，PVC 树脂 |, 各 种 建筑 物 的 内 墙 面 







层 ， 经 复印 印花 、 
新 工序 制 成 


(PVC 塑料 壁纸 ) | 压 花 、| 的 一 种 壁纸 。 经 
够 生物 降解 的 PVC 环保 壁纸 ， 


无 毒 、 无 味 、 ЖА 


及 顶棚 


将 丝 、 棉 、 毛 、 麻 等 
维 复合 于 纸 基 上 制 成 


织物 复合 壁纸 酒吧 等 高 级 墙 


饭店 、 








， 华 丽 大 方 ， 
， 无 毒 、 无 味 等 


不 


молын, Ж 术 等 | 公共 建筑 的 内 坟 面 、 
ШЕГІ 很 容易 | 柱 面 及 局 部 点 级 


洁净 ， 应 







将 双 层 纸 ( 表 纸 和 底 纸 ) 施 胶 
复合 纸 质 壁纸 | 层 压 ,* 复 合 在 一 起 ， 再 经 印 
刷 、 压 花 、 表 面 涂 胶 制 成 


具有 质感 好 、 透气 、 价 格 较 便 









各 种 建筑 物 的 内 墙 面 








2. 壁纸 、 壁 布 的 规格 





壁纸 、 壁 布 的 规格 可 分 为 大 卷 、 中 卷 和 小 卷 ， 其 具体 尺寸 规格 见 表 4-2。 卷 壁纸 的 每 


卷 段 数 及 段 长 见 表 4-3。 其 他 规格 尺寸 由 供需 双方 协商 或 以 标准 尺寸 的 倍数 供应 。 
жа2 壁纸、 壁 布 规格 
































幅 宽 /mm 每 卷 面积 /m? 
大 郑 | 920-1200 50 40—90 
中 卷 760 一 900 20 一 45 
Е 530—600 5-6 





жаз 卷 壁 纸 的 卷 段 数 及 段 长 











级 Яя 每 卷 段 数 (不 多 于 ) 每 小 段 长 度 (不 小 于 ) 
优等 品 28% 10m 
一 等 品 3 段 3m 
合格 品 68 3m 








课题 4 ; = |Ë 
增 柱 面 装饰 构造 : ИЕГІ + жы 





3. 壁纸 墙 布 的 构造 
1) 壁纸 饰 面 构造 
各 类 壁纸 均 应 粘贴 在 具有 一 定 强度 、 表 面 平 整 光洁 、 不 疏松 掉 粉 的 基层 上 。 一 般 构 造 
做 法 如 图 4.43 所 示 。 
Ж 





ші 12 
上 9 厚 1 ; 05 : 3 水 泥 石 灰 谊 砂浆 打 底 扫 毛 
厂 5 厚 1 : 0.5 : 2.5 水 泥 石 灰 谊 砂浆 抹 平 


混凝土 墙 、 混 凝 土 砌 块 墙 
素 水 泥浆 一 道 (内 挨 建 筑 胶 ) 
9 厚 1 : 0.5 : 3 水 泥 石 灰 谊 砂浆 打 底 扫 毛 





广 满 刊 ? 厚 面 层 耐 水 腻子 找平 5 厚 1 ; 0.5 ;2.5 水泥 石灰 膏 砂 浆 抹 平 
厂 封闭 漆 一 道 满 刊 2 厚 面 层 耐水 腻子 找平 
一 贴纸 ( 布 ) 面 层 封闭 漆 一 道 

贴纸 ( 布 ) 面 层 





(а) (b) 
图 4.43 ”壁纸 饰 面 构造 (单位 : тт) 
(а) 砖 墙 ，(b) 混凝土 
(1) 基层 处 理 。 为 使 基层 平整 、“ 有 一 定 强 度 ， 可 先 刮 腻子 ， 用 砂纸 磨 平 、 光 洁 、 干 净 ， 
然后 对 基层 表面 满 刷 清漆 一 遍 后 进行 封闭 处 理 ， 以 避免 基层 吸水 过 快 。 对 于 吸水 率 较 大 的 
基层 ， 需 做 两 遍 封底 处 理 ， 
(2) 润 纸 。 润 纸 是 先 湿润 裕 糊 壁纸 ,主要 是 针对 纸 胎 的 塑料 壁纸 。 对 于 玻璃 纤维 基 材 
及 无 纺 贴 墙 布 类 禄 糊 材 料 ， 因 遇 水 无 伸缩 ， 故 无 须 进行 湿润 ， 而 复合 纸 质 壁纸 则 严禁 进行 
润 水 处 理 。 
(3) 禄 糊 、 粘 贴 。 应 采用 专用 壁纸 胶 寝 贴 壁纸 。 





Фул 
带 背 胶 的 壁纸 , 应 在 水 槽 中 浸泡 数 分 钟 再 进行 楼 糊 。 纺织 纤维 壁纸 不 能 在 水 中 浸泡 , 可 先 用 





湿布 在 其 背面 稍 作 措 拭 , 然后 即 进行 袜 糊 操作 。 

壁纸 的 楼 贴 工艺 有 搭 接 法 及 拼接 法 等 。 对 于 无 图 案 的 壁纸 , 可 采用 搭 接 法 棱 糊 ;对 于 有 图 案 
的 壁纸 , 为 保证 图 案 的 完整 性 和 连续 性 , 宜 采 用 拼接 法 禄 糊 。 初 贴 时 应 注意 保持 纸 面 平整 。 金属 
壁纸 薄 而 质 脆 , 楼 贴 施工 时 要 格外 注意 。 


2) 增 布 饰 面 构 造 

沿 布 饰 面包 括 无 纺 墙 布 、 玻 璃 纤维 墙 布 和 装饰 墙 布 ， 以 及 丝绒 和 锦 纵 。 

墙 布 可 直接 粘贴 在 抹 灰 等 壁纸 适宜 的 各 种 基 面 上 ， 其 袜 糊 的 方法 与 纸 基 墙 纸 大 体 相同 ， 

但 由 于 壁 布 的 材 性 与 纸 基 的 壁纸 不 同 ， 衬 糊 时 应 注意 以 下 几 个 问题 : 

(1) 无 纺 墙 布 、 玻 璃 纤维 墙 布 和 装饰 墙 布 可 直接 粘贴 在 墙 面 的 抹 灰 层 上 。 其 袜 糊 方法 : 

大 体 与 纸 基 墙纸 相同 。 但 由 于 墙 布 的 材 性 与 纸 基 不同 ， 禄 糊 方 法 主要 有 以 下 几 点 不 同 。 Í 93 
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Ф 无 纺 贴 墙 布 和 玻璃 纤维 贴 墙 布 的 盖 底 力 稍 差 。 当 基层 表面 颜色 较 深 时 ， 应 满 刊 石 
膏 腻 子 ， 或 在 胶粘剂 中 挫 入 10% 白 色 涂 料 (如 白色 乳胶 漆 )。 相 邻 部 位 的 基层 颜色 较 深 时 ， 
更 应 注意 颜色 一 致 的 处 理 ， 以 免 祝 糊 后 色泽 有 差异 ， 影 响 装饰 效果 。 

ӨО) ”玻璃 纤维 基 材 无 吸水 膨胀 的 特点 ， 墙 布 无 须 预先 湿 水 ， 墙 布 背 面 不 要 刷 胶粘剂 ， 
可 直接 在 基层 上 刷 胶 禄 糊 。 

@ 玻璃 纤维 的 材 性 与 纸 基 不 同 ， 宜 用 聚 乙酸 乙烯 乳液 作为 胶粘剂 。 

(2) “丝线 和 锦 组 饰 面 。 丝 绕 和 锦 组 是 一 种 高 级 墙 面 装饰 材料 ， 只 适用 于 室内 饰 面 。 它 
具有 绚丽 多 彩 、 质 感 温 暖 、 古 雅 精 致 、 色 泽 自 然 逼 真 等 特点 。 

丝绒 和 锦 组 构造 做 法 与 一 般 墙 布 有 所 不 同 。 锦 组 柔软 光滑 ， 极 易 变 形 ， 不 易 裁 前 ， 故 
很 难 衬 糊 在 各 种 基层 表面 上 ， 尤 其 是 抹 灰 基层 ， 更 难 施 工 。 因 此 ， 一 般 做 法 都 是 先 在 锦 维 
背面 祝 一 层 宣纸 ， 使 锦 维 挺 韧 平整 以 方便 操作 ， 而 后 在 基层 . 上 涂 刷 胶粘剂 进行 被 精 。 其 构 
造 做 法 如 图 4.44 所 示 。 


Z 














































































1:3 水 泥 砂 此 找平 БЕСТІ 
广 防潮 层 
[一 15 厚 衬 板 | maa 
一 5 层 胶合 板 , 外 包 织锦 组 一 5 层 厚 胶合 板 , WU 


50x50@450 纵向 木 筋 50x50@450 双向 木 筋 
(а) : (b) 


4.44 锦 缴 饰 面 构造 (单位 :mm) 
(a) 分 块 式 ，(b) 整体 式 
452 ЖЕЕ 


软 包 饰 面 是 以 纺织 物 、 皮 革 及 人 造 革 等 与 海绵 复合 而 成 的 软 包 布 饰 面 面 层 粘贴 、 固 
在 墙 体 基 面 上 的 装饰 做 法 。 由 于 可 用 作 软 包 布 的 纺织 物品 种 很 多 ， 所 以 软 包 饰 面 绚丽 多 彩 ， 
或 古朴 典雅 或 高 贵 华丽 ， 可 以 满足 不 同 场合 的 装饰 需求 。 软 包 布 背面 复合 的 海绵 可 厚 可 沙 ， 
这 就 使 软 包 饰 面 具有 了 不 同 的 装饰 效果 ， 可 根据 装饰 需要 进行 选择 。 


1. 软 包 饰 面 的 构造 


软 包 饰 面 需 根 据 所 装饰 房间 墙 面 的 尺寸 进行 分 格 设计 ， 常 用 正 向 或 斜 向 拼 制 ， 如 图 
4.45 所 示 。 

软 包 的 构造 做 法 与 木 护 墙 相 似 ， 一 般 由 骨架 、 木 基层 和 软 包 层 等 组 成 。 应 先进 行 墙 面 
的 防潮 处 理 ， 抹 20mm 厚 1 : 3 水 泥 砂浆 ， 涂 刷 防 水 涂料 或 做 防潮 层 ; 然后 固定 木 龙骨 架 ， 
一 般 木 龙骨 断面 尺寸 为 (20 一 50)mmX(40 一 50)mm， 龙 骨 间距 一 般 为 400—600mm; 在 龙 
骨架 上 钉 五 合板 以 上 胶合 板 衬 底 ;最 后 将 软 包 布 用 胶粘剂 粘贴 在 衬 板 上 ， 并 用 木 装饰 线条 
或 金属 装饰 线条 沿 木 边框 周边 固定 。 软 包 饰 面 的 构造 如 图 4.46 所 示 。 


2. 软 包 饰 面 的 固定 方法 
软 包 面 层 常见 的 做 法 有 两 种 : 一 是 固定 式 软 包 ， 二 是 活动 式 软 包 。 固 定式 做 法 也 有 两 
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课题 4: а 
墙 柱 面 装饰 构造 ; 25У 


种 : 一 种 方法 是 采用 暗 钉 将 软 包 固定 在 骨架 上 ， 最 后 用 电化 铝 帽 头 钉 按 划 分 的 分 格 尺寸 在 
每 一 分 块 的 四 角 钉 入 固定 ; 另 一 种 方法 是 木 装 饰 线条 或 金属 装饰 线条 沿 分 格 线 位 置 固定 。 
活动 式 做 法 是 分 件 ( 块 ) 采 用 胶合 板 衬 板 及 软 质 填充 材料 分 别 包 覆 制作 成 单 体 ， 然 后 卡 媒 于 
装饰 线 脚 之 间 。 皮 革 或 人 造 革 饰 面 的 软 包 构造 如 图 4.47 所 示 。 


0626252 9 кк 




























































































= 软 包 芯 层 
九 厘 板 基层 
实木 线条 

t жан 
š 
814.45 软 包 的 设计 样式 图 4.46 软 包 构造 
结构 墙 体 (设置 预 埋 件 或 后 置 埋 件 ) 
水 泥 砂 浆 抹 灰 层 


50x50(40) 木 龙骨 400-600 双 向 固定 










水 泥 砂浆 抹 灰 层 找平 层 Ë 
涂 刷 防水 涂料 或 做 防潮 层 

五 层 胶合 板 - 

布 包 矿 渣 棉 填充 料 包 人 革 造 


图 4.47 皮革 或 人 小 造 革 饰 面 构造 (单位 : тт) 
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柱 在 室内 所 处 的 位 置 常常 引 人 注 目 ， 因 此 柱 面 的 装饰 装修 已 成 为 室内 装饰 的 重点 部 位 。 
柱 面 装饰 装修 与 墙 面 基本 相同 ， 但 仍 有 一 定 的 特殊 性 。 


4.6.1 柱 饰 面 基本 构造 
在 实际 工程 中 ， 柱 饰 面 经 常 由 于 造型 要 求 ， 需 对 原 结构 柱 装饰 成 一 定 尺寸 和 形状 的 造 
型 柱 ， 通 常 柱 造型 以 圆柱 包 圆柱 、 方 柱 包 方 柱 、 方 柱 改 圆柱 居多 。 其 装饰 构造 基本 要 求 主 
要 为 三 个 方面 : 骨架 成 型 、 基 层 板 固定 及 饰 面 板 安装 。 
1. 骨架 成 型 
首先 应 制作 包 柱 骨架 ， 然 后 拼装 成 所 需 形状 ,~ 骨架 结构 材料 一 般 为 木 和 钢 两 种 。 木 结 
构 骨 架 一 般 采 用 40mmX40mm 方 木 ， 通 过 用 木 螺丝 或 桦 横 连 接 成 框 体 ， 如 图 4.48 所 示 ; 
铁 骨 架 通 常 采 用 和 50X 50 的 角钢 ， 通 过 焊接 或 螺栓 连接 而 成 ， 如 图 4.49 所 示 。 
钢丝 网 水 泥 砂浆 层 
ГЕЗА 































































































扁 铁 横向 弧 形 龙骨 








角钢 横 返 龙骨 
空心 或 结构 方 柱 
ГІ) 
图 4.48 ЖЕБЕ 图 4.49 ” 钢 骨 架 装饰 圆柱 
2. 基层 板 固 定 
基层 板 主要 作用 是 便于 粘贴 面 层 ， 以 增加 柱 体 骨架 的 刚度 。 基 层 板 一 般 采 用 胶合 板 ， 


























直接 用 铁 钉 或 螺钉 固定 在 骨架 上 ， 围 贴 在 木 骨 架 上 时 应 先 在 木 骨架 上 刷 胶 液 ， 再 钉 牢 。 


3. 饰 面 板 安装 


造型 柱 常用 的 饰 面 材料 有 石材 饰 面 、 金 属 饰 面 、 木 质 饰 面 板 饰 面 、 防 火 板 饰 面 及 复合 
铝 塑 板 饰 面 等 。 下 面 主要 介绍 几 种 典型 的 柱 面 装饰 做 法 。 















































462 ” 几 种 典型 柱 面 装饰 
室内 柱子 无 论 原来 是 何 种 形状 ， 其 饰 面 的 构造 做 法 一 般 先 用 龙骨 将 柱子 进行 造型 再 做 
作 龙 骨 ， 如 图 4.50 一 图 4.53 所 示 。 


面 。 龙 骨 的 材料 有 方 木 龙骨 和 钢 制 
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图 4.51 方 柱 改 圆柱 石材 饰 面 
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84.52 钢 柱石 材 饰 面 柱 构造 
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30 厚 毛 面 弧 形 花岗岩 


























+É 











200 @ 
рен 





200 高 光 面 弧 形 花岗岩 








镀 锌 处 理 干 挂 错 件 





50 厚 光 面 弧 形 花岗岩 
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防 锈 处 理 干 挂 锚 件 


拓 缝 9 厘 内 垫 直 径 12 
泡沫 条 打 耐 候 密封 胶 


200 高 光 面 弧 形 花岗岩 


拓 缝 9 厚 内 垫 直 径 12 
泡沫 条 打 耐 候 密封 胶 











50 厚 光 面 弧 形 花岗岩 
30 厚 毛 面 弧 形 花岗岩 








L. 拓 缝 9 厘 内 垫 直 径 12 
(2) 泡沫 条 打 耐 候 密封 胶 
图 4.53 石材 圆柱 及 柱 脚 装饰 构造 
463 ”金属 饰 面板 安装 收口 处 理 


柱 采 用 金属 饰 面 板 安装 时 有 直接 卡 口 式 和 诡 槽 压 口 式 两 种 对 口 处 理 方法 。 构 造 处 理 如 
到 4.54、 图 4.55 所 示 。 
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钉 接 方式 时 ， 应 将 金属 板 两 端的 折 边 通过 螺钉 与 骨架 连接 ， 如 图 4.56 所 示 。 
тити 木 夹板 жөнін 不 锈 钢 梢 条 


Ж 

















(a) (b) 
4.54 ”圆柱 胶 粘 方式 收口 构造 
(а) 直接 卡 口 式 ，(b) НЕГІ 























金属 饰 面板 金属 条 板 胶 贴 盖 螺 孔 


图 4.55， 方 柱 胶 粘 转角 收口 构造 8 4.56 钉 接 式 收口 构造 


课题 小 结 


墙 面 是 室内 外 空间 重要 的 侧 界面 , 墙 面 装 饰 对 空间 环境 效果 影响 很 大 。 寺 面 装饰 的 基 
本 功能 是 保护 墙 体 、 改善 墙 体 的 物理 性 能 , 美化 室内 外 环境 并 更 好 地 满足 使 用 要 求 。 墙 面 饰 
面 类 型 按 材 料 和 施工 方法 的 不 同 , 可 分 为 抹 灰 类 饰 面 、 涂 刷 类 饰 面 、 饰 面砖 ( 板 ) 类 饰 面 、 章 
面板 类 饰 面 、 卷 材 类 饰 面 及 柱 面 饰 面 构造 。 

抹 灰 类 饰 面 装饰 的 构造 组 成 包括 底层 抹 灰 、 中 层 抹 灰 和 面 层 抹 厌 。 根据 面 层 材料 及 施 
工 工艺 的 不 同 分 为 一 般 抹 夺 和 装饰 抹 厌 。 外 墙 抹 灰 为 保证 施工 质量 便于 操作 和 维修 要 分 
层 分 块 进行 施工 。 

涂 刷 类 人 饰 面 的 最 大 优点 是 色彩 丰富 、 效 果 多 样 、 便于 更 新 、 费 用 经 济 。 在 外 墙 装修 中 适 
用 于 年 降雨 量 较 低 的 地 区 。 

饰 面砖 ( 板 ) 类 饰 面 中 各 种 人 造 面砖 类 材料 一 般 均 采用 砂浆 粘贴 法 ; 较 厚 的 石材 类 材料 
多 采用 挂 贴 构造 , 包括 湿 挂 法 和 干 挂 法 。 
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та ОТ — ЙЕ ВЕНИТА 1, 同时 注意 防潮 。 
卷 材 类 人 饰 面包 括 壁 纸 、 壁 布 的 禄 糊 构造 、 软 包装 饰 构造 做 法 等 。 
柱 面 饰 面 的 装饰 装修 构造 与 墙 面 基 本 相同 , 但 应 注意 掌握 造型 柱 的 装饰 构造 方法 。 


思考 与 练习 ағ» 
































































































































































































Ë 

一 、 填 空 是 El 

1， 墙 面 装饰 分 为 “装饰 和 装饰， 不 同 的 墙 面 有 着 不 同 的 装饰 效 
果 和 功能 。 

2. 根据 施工 部 位 的 不 同 ， 南 面 抹 灰 可 分 为 抹 灰 和 抹 灰 。 根 据 
面 层 材料 及 施工 工艺 的 不 同 ， 墙 面 抹 灰 可 分 为 抹 灰 和 Жж. 

3， 抹 灰 类 人 饰 面 其 构造 层次 一 般 是 由 抹 灰 、 抹 灰 和 
抹 灰 三 部 分 组 成 。 

4， 抹 灰 类 饰 面 中 抹 灰 主要 是 对 墙 体 基层 的 表面 处 理 ， 其 作用 是 保证 饰 面 
ЕЕЕ 和 И 

5， 建 筑 涂 料 主要 由 < 和 三 部 分 组 成 。 

6 涂饰 类 人 饰 面 的 涂 层 构造 ,一 般 可 分 为 和 . 

7、， 饰 面砖 ( 板 ) 类 饰 面 是 指 将 、_ 等 材料 通过 相应 的 构造 粘贴 或 
安装 在 墙 、 柱 体 基层 止 的 装饰 方法 。 按 装饰 材料 及 施工 方法 的 不 同 ， 饰 面砖 ( 板 ) 类 墙 柱 面 
装饰 可 分 为 和 š 

8， 外 墙 面 苇 的 排列 形式 主要 是 和 。 面 砖 的 排列 形式 多 种 多 样 。 
砖 颖 主要 有 、_ 两 种 形式 。 不 同 的 排列 组 合 ， 能 获得 不 同 的 艺术 效果 。 

9， 在 石材 饰 面板 装饰 中 ， 石材 一 般 采 取 粘 贴 的 方法 。 其 构造 基本 与 饰 面 
砖 装饰 构造 相同 。 石材 一 般 采 取 安装 的 方法 。 安 装 方法 按 工艺 和 构造 的 不 同 
又 可 分 为 和 

10。 镶 板 类 堵 柱 面 是 指 将 木 与 木 制品 、 竹 与 竹 制品 、 金 属 薄板 、 玻 璃 板 、 塑 料 板 等 饰 
面板 ， 通 过 镶 、 、 拼 、 N 等 方法 构造 而 成 的 墙 、 柱 装饰 
面 层 。 

11， 尝 面板 类 饰 面 中 板 与 板 的 拼接 构造 ， 按 拼 终 的 处 理 方法 可 分 为 、 高 低 
ж. 、 等 方式 。 

12， 铝 合金 饰 面板 构造 连接 方式 通常 有 两 种 ， 一 是 ， 将 铝 合金 板块 用 螺 
É 在 型 钢 上 ， 因 其 耐久 性 好 ， 常 用 于 外 墙 饰 面 工程 ， 二 是 利用 铝 合金 板材 
、 冲 压 成 型 的 特点 ， 做 成 各 种 形状 ， 然 后 将 其 在 特制 的 龙骨 上 。 

13. 国定 玻璃 的 方法 主要 有 四 种 : 一 是 ; 二 是 嵌 钉 固定 法 ， 三 是 

0 是 
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14. 壁纸 按 外 观 装饰 效果 分 为 壁纸 、 壁纸 、 壁纸 等 














按 施 工 方法 分 ， 有 现场 刷 胶 实 糊 、 背 面 预 涂 压 胶 直接 铺 贴 类 ， 按 使 用 功能 分 为 0 
壁纸 、 耐 水 壁纸 、 壁纸 。 































































































15. 润 纸 是 先 湿润 衬 糊 壁纸 主要 是 针对 壁纸 。 对 于 及 
， 因 遇 水 无 伸缩 ， 故 无 须 进行 湿润 。 

16. 软 包 面 层 常见 的 做 法 有 两 种 ， 一 是 软 包 ， 二 是 软 包 。 其 
中 ， 做 法 又 有 两 种 ， 一 种 方法 是 采用 暗 钉 将 软 包 固定 在 骨架 上 ， 另 一 种 方法 
是 木 装饰 线条 或 金属 装饰 线条 沿 分 格 线 位 置 固 定 。 

17， 在 实际 工程 中 ， 柱 面 饰 面 装饰 构造 基本 要 求 主要 为 三 个 方面 、 基 层 
板 固定 、 安装。 

18， 石 材 桩 面 的 装饰 是 利用 花 岗 石 或 大 更 石 等 石材 饰 面板 来 进行 。 其 饰 面 的 构造 做 法 
主要 有 三 种 方式 。 ; 

=, 判断 <\ 

1， 抹 灰 类 饰 面 为 了 避免 出 现 裂缝 ， 保 证 抹 灰 层 牢固 和 表面 平整 ， 施 工时 不 能 分 层 操 


作 。 
) 








2， 抹 灰 类 饰 面 中 ， 中 间 抹 灰 层 是 保证 装饰 质量 的 关键 层 ， 主要 作用 是 找 与， 
还 可 以 弥补 底层 砂浆 的 干 缩 裂缝 。- С. 40 
3. 高 级 抹 灰 是 由 一 层 底 灰 、- :以 中 层 和 一 层面 户 组 成 的 。 总 厚度 一 般 为 25mm。( 
4. 畦 面板 类 饰 面 一 般 由 龙骨 和 装饰 面板 (有 的 情况 由 龙骨 、 安 装 底板 和 装饰 面板 ) 组 











成 。 


' : i ( ) 
以 铝 塑 板 装饰 墙 、 柱 面 时 ， 接 颖 一般 应 留 设 在 墙 、 柱 面 阳 角 处 玻璃 的 安装 。(。 ) 
) 
) 














在 壁纸 饰 面 中 ， 一 般 将 壁纸 分 为 普通 壁纸 、 发 泡 壁纸 和 特种 壁纸 三 类 。 ( 
润 纸 是 先 湿润 衬 糊 壁纸 ， 复 合 纸 质 壁纸 则 严禁 进行 润 水 处 理 。 ( 
金属 饰 面板 安装 收口 处 理 ， 采 用 胶 粘 方 式 安装 时 有 直接 卡 口 式 和 婴 槽 压 口 式 两 种 
对 口 处 理 方法 。 (7%) 


三 、 简 答题 


. 墙 面 装饰 按 所 使 用 的 装饰 材料 、 构 造 方法 和 装饰 效果 的 不 同 划分 为 哪些 类 型 ? 
墙 面 抹 灰 通 常 由 哪 几 层 组 成 ? 它们 的 作用 和 厚度 是 怎样 的 ? 

简 述 一 般 饰 面 抹 灰 类 构造 做 法 。 

装饰 抹 灰 中 水 刷 石 与 干 粘 石 饰 面 有 何 区 别 ? 

.涂料 类 饰 面 有 哪些 类 型 ? 

.石材 的 装饰 构造 方法 有 几 种 ? 试 述 其 构造 方法 。 

. 灸 板 类 装饰 方法 常用 于 哪 几 种 材料 ”有 哪 几 种 构造 层次 ? 

， 简 述 常用 卷 材 类 饰 面 的 种 类 和 特点 。 
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技能 实 训 


【 实 训 课题 一 】 墙 面 装饰 构造 设计 之 一 。 





























































































1. 实 训 项 目 
某 宾馆 标准 客房 平面 图 如 图 4.57 所 示 ， 方 案 设 计 确 定 (1) 卫 生 间 墙 面 采 用 
300mmX400mm 乳白 色 瓷 砖 饰 面 (可 考虑 增设 腰 线 装饰 线 等 )，(2) 标 准 间 客 房 墙 面 装 修 为 
墙纸 饰 面 。 
可 
s Т і = C — КЕЗ гі 
990 ўм 8 
M2 一 个 
卫生 间 š 
s a maa; а. 
360) 4240 { I 3 B69 
7260 | 
图 4.57 客房 平面 布置 
2. 实 训 目的 





通过 项 目 实 训 ， 能 够 根据 环境 特征 和 功能 合理 选择 南面 装饰 类 型 ， 并 能 进行 饰 面 砖 增 

















3. 实 训 内 容 及 要 求 





墙 布 (墙纸 ) 等 装饰 施工 图 及 装饰 构造 图 的 绘制 。 





根据 宾馆 客房 及 卫生 间 墙 F 

















初步 设计 ， 完 成 下 列 内 容 设 计 ， 要 求 达到 施工 图 深 














度 。 


(1) 调查 当地 建筑 材料 市 场 壁纸 、 壁 布 、 墙 面砖 ( 板 ) 种 类 、 规 格 和 样式 ， 收 集 素 材 。 


(2) 选择 当地 某 宾馆 、 酒 店 标准 客房 ， 参 观 标准 客房 、 卫 生 间 墙 面 饰 面 。 























(3) 完成 图 4.57 所 示 宾 馆 标准 间 客 房 、 卫 生 间 墙 面 装饰 立 面 图 及 构造 详 图 设计 。 








(4) 墙 面 装 饰 设 计 图 及 装 狼 














(5) 设计 图 纸 完整 ， 符 合 E 














4. 实 训 小 结 




















构造 图 以 A3 图 纸 绘 制 ， 比 例 自 定 。 
家 相关 制图 标准 。 
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本 实 训 主要 要 求 掌握 宾馆 客房 墙 布 (墙纸 ) 饰 面 及 卫生 间 墙 面砖 饰 面 的 构造 设计 ， 要 求 























设计 图 纸 规 范 ， 深 度 达到 装饰 施工 图 要 求 ， 同 时 ， 对 不 同 材料 之 间 相 交 处 的 细部 构造 表达 
清楚 。 
【 实 训 课题 二 】 墙 面 装饰 装修 设计 之 二 。 

1. 实 训 项 目 





(1) ”茶会 议 室 平面 图 、®@ 立 面 、@ 立 面 墙 面 采用 界面 板 等 饰 面 ， 其 造型 设计 和 材料 如 
4.58、 图 4.59 所 示 。 
(2) 任课 教师 也 可 以 结合 学 校 情 况 ， 另 外 选择 其 他 项 目 进行 。 
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458 会 议 室 平面 图 
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图 4.59 会 议 室 立 面 图 
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国立 面 图 
图 4.59 ”会议 室 立 面 图 《 续 ) 
2. 实 训 目 的 


(1) 根据 给 定 的 内 墙 立 面 图 ， 绘 制 罩 面板 饰 面 装饰 剖面 图 及 构造 详 图 。 
(2) 能 根据 给 定 墙 面 立 面 图 ,结合 所 处 环境 和 室内 设计 的 协调 性 ， 对 其 他 墙 立 面 进行 
装饰 设计 并 绘制 出 构造 节点 详 图 。 


3. 实 训 内 容 及 要 求 


完成 会 议 室 墙 面 装饰 施工 图 设计 及 装饰 构造 设计 。 以 АЗ 图 纸 绘制 ， 比 例 自 定 。 要 求 
达到 施工 图 深度 ， 符 合 现行 制图 标准 。 

(1) 完成 A 并 面 、B 立 面 图 中 木质 饰 面 的 剖面 图 及 构造 节点 详 图 ， 并 标注 各 分 层 构造 
及 有 具体 构造 做 法 。 

(2) 对 会 议 室 C、D 墙 面 进行 装饰 立 面 图 及 构造 详 图 设计 ， 并 绘制 施工 图 。 

(3) 绘制 立 面 图 上 装饰 线 的 节点 详 图 。 

(4) 绘制 立 面 图 上 透明 大 理 石 墙 面 装 饰 的 构造 详 

(5) 绘制 立 面 图 上 不 同 材料 相交 处 的 节点 详 图 。 

(6) 本 项 目 可 以 分 小 组 进行 ， 相 互 交流 ， 共 同 完成 。 

4. 实 训 小 结 

(1) 本 实 训 主 要 要 求 掌 握 墙 面 饰 面 的 构造 设计 ， 要 求 设计 图 纸 规范 ， 深 度 达到 装饰 施 
工 图 要 求 ， 同 时 ， 对 不 同 材料 之 间 相 交 处 的 细部 构造 表达 清楚 。 

(2) 在 完成 实 训 工作 以 后 ， 组 织 自 评 、 互 评 等 方式 ， 进 行 最 终 评定 。 

(3) 展示 设计 成 果 ， 相 互 交 流 。 
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ой 
轻 质 隔 墙 与 隔断 


学 习 目 标 


通过 本 课题 的 学 习 , 熟悉 轻 质 隔 墙 与 隔断 的 类 型 及 构造 连接 ， 
掌握 轻 质 隔 墙 及 隔断 的 构造 做 法 , 能 绘制 其 节点 构造 图 ;并 具备 


灵活 运用 轻 质 隔 墙 与 隔断 相关 知识 的 能 力 。 
学 习 要 求 
知识 要 点 能 力 目标 
s t p а) тон тн 
I (2) ЗНС оза ИЕ 
ена (з) ТАН леза Еа Е 
(4) НАИВ ВЕ 
() 隔断 的 类 型 
I а) 熟悉 隔断 的 类 型 
олан цин СЕЛТ 2 
5 ° 移动 式 隔断 ) 的 构造 





家 具 式 隔断 ) 





课题 5 ; 
轻 质 隔 墙 与 隔断 ; 





Ë? Ap 

某 企业 为 便于 开展 业务 , 租赁 一 写字 楼 公共 建筑 设置 分 支 机构 , 根据 使 用 功能 需求 , 其 空间 
布置 如 图 5.1 所 示 。 为 了 满足 这 些 使 用 功能 需求 , 其 空间 分 格 的 隔 墙 隔 段 都 有 哪些 形式 ? 这 些 隔 
墙 隔断 装饰 构造 又 是 如 何 来 实现 的 呢 ? 
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图 5.1 某 商务 写字 楼 空间 布置 图 示 


隔 墙 和 隔断 都 是 用 来 划分 空间 的 构件 , 两 者 所 不 同 的 隔 墙 特 所 划分 的 空间 完全 封闭 , 注重 
的 是 封闭 功能 :隔断 限定 空间 而 又 不 使 被 限定 的 空间 之 间 完 全 割裂 , 是 一 种 非 纯 功能 性 构件 , 而 
不 是 实 的 墙 , 隔断 更 注重 的 是 装饰 效果 。 

隔 墙 和 隔断 装饰 构造 的 要 求 如 下 。 

(1) 质量 轻 , 有 利于 减轻 楼 盖 的 负荷 。 

(2) 具有 一 定 的 强度 刚度 和 和 良好 的 稳定 性 , 以 保证 安全 正常 使 用 。 

(3) 墙 体 薄 , 可 增加 建筑 的 有 效 使 用 空间 。 

(4) 隔 声 性 能 好 , 使 各 使 用 房间 互 不 干扰 。 

(5) 对 一 些 特殊 部 位 的 隔 墙 (如 厨房 、 卫 生 间 ), 还 应 具有 防火 、 防 水 和 防潮 等 能 力 。 

(6) 便于 移动 、 拆卸 , 能 随 使 用 功能 的 改变 而 变化 , 且 拆除 时 又 不 损坏 其 他 构 配件 。 
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Te 


5.1 轻 质 隔 墙 构造 


<. 
ШІ 


隔 墙 按 构造 方式 分 为 块 材 隔 墙 、 骨 架 式 隔 墙 、 玻 璃 式 隔 墙 和 板材 隔 墙 等 。 Pike 
5.1.1 ЖМ 
块 材 隔 墙 是 指 用 普通 砖 、 空 心 砖 、 加 气 混凝土 砌 块 及 玻璃 砖 等 块 材 砌 筑 而 成 的 非 承 重 


墙 。 块 材 隔 堵 构 造 简单 ， 应 用 时 要 注意 块 材 之 问 的 结合 、 南 体 稳 定性 、 墙 体重 量 及 刚度 对 
结构 的 影响 等 问题 。 


ШІСІ KN 


大 质 电 增 是 指 用 普通 态 、 多 孔 砖 、 空 心 夸 以 及 各 种 经 质 视 决 等 磺 的 增 体 。 态 卫 寺 有 
半 夸 隔 墙 和 1/4 态 隔 墙 丙种 ， 同 时 ， 顶 部 态 宣 采用 鲜 向 磺 筑 ， 如 图 52 所 示 。 






































ps 
入 4 图 5.2 АЕН Е Е анын 

砌 筑 砂 浆 的 强度 等 级 一 般 不 低 于 M2.5。 当 半 砖 隔 墙 的 高 度 大 于 3m， 长 度 大 于 Sm 时 ， 
需 采 取 加 固 措施 ， 沿 高 度 方向 每 隔 10 一 15 皮 砖 放 %6 钢筋 ] 一 2 根 ， 并 使 其 与 承重 墙 拉 结 。 


2. 砌 块 隔 墙 


为 了 减轻 隔 墙 自重 ， 可 采用 较 轻 质 的 砌 块 砌 筑 隔 墙 ， 如 加 气 混 凝 土 砌 块 、 水 泥 矿渣 空 
心 砖 等 。 砌 块 隔 墙 厚度 一 般 为 90 一 120mm。 砌 筑 时 应 在 墙 下 砌 3~5 皮 普通 砖 。 


3. 玻璃 砖 隔 墙 


玻璃 砖 隔 墙 具 有 较 高 的 强度 ， 外 观 整洁 、 美 丽 、 光 滑 ， 易 清洗 ， 保 温 、 隔 声 性 能 好 ， 
具有 一 定 的 透 光 性 。 因 此 ， 玻 璃 砖 隔 墙 具 有 较 好 的 装饰 性 。 
玻璃 砖 规格 有 
190тт Х 190тт X 80mm、240mm X240mm X80mm、240mmX115mmX ”80mm 等 ， 侧 面 
有 凸 槽 ， 可 采用 水 泥 砂浆 或 结构 胶 ， 把 单个 的 玻璃 砖 拼装 到 一 起 。 其 构造 如 图 5.3. 
5.4 所 示 。 
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54 ”玻璃 砖 隔 墙 构造 


ФО шие 

在 砌 筑 玻璃 砖 隔 墙 时 , 一 般 将 其 砌 筑 在 框架 内 , 框架 材料 可 以 是 木质 的 , 但 最 好 采用 金属 框 
架 。 隔 墙 底部 先 用 普通 黏土 砖 或 混凝土 做 垫 层 , 然后 用 1:2~1:2.5 白色 水 泥 砂 效 砌 筑 玻璃 砖 , B. 
上 下 左右 每 三 块 或 每 四 块 需要 放置 补 强 钢 筋 , 尤其 在 纵向 砖 颖 内 一 定 要 灌 满 水 泥 砂 浆 。 曲面 玻 
璃 砖 隔 墙 要 根据 玻璃 砖 的 规格 尺寸 来 限定 最 小 曲率 半径 和 块 数 , 最 小 拼 颖 不 宜 小 于 3mm, 最 大 
拼 颖 不 宜 大 于 16mm。 玻璃 砖 隔 墙 面积 不 宜 过 大 , 高 度 宜 控制 在 4.5m 以 下 , 长 度 不 宜 过 长 。 
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512 ”骨架 式 隔 墙 
骨架 式 隔 墙 又 可 称 为 立 航 式 隔 墙 或 龙骨 隔 墙 ， 是 由 木 龙骨 或 金属 龙骨 及 墙 面 材料 组 成 的 。 














1. 木 龙 骨 


骨 的 骨架 由 上 槛 、 下 槛 、 墙 筋 及 斜 撑 构 成 。 木 料 截面 视 隔 墙 高 度 可 为 
л 50пат Х 100пат. З ЇН У АО ЕТАР де, -- ЖУ 
400—600mm, #182) 1.5m。 木 龙骨 架 隔 墙 构造 如 图 5.5 所 示 。 














100 





Pl ететтн 


85.5 木 龙骨 架 隔 墙 构造 
国光 知识 链接 
木 骨 架 与 墙 体 及 楼 板 应 牢固 连接 ， ЖЕДЕ. 防潮 , 隔 墙 下 部 宜 砌 2~3 ВЕТА П, 同 
时 对 木 骨架 应 做 防火 、 防腐 处 理 。 А 
іш: 


2 金属 龙骨 


金属 龙骨 一 般 采 用 薄 壁 型 钢 、 铝 合金 、 型 钢 或 拉 眼 钢板 制作 ， 轻 钢 龙骨 的 截面 形式 一 
般 有 T 形 和 C 形 两 种 ， 如 图 5.6 所 示 。 

金属 龙骨 隔 墙 的 骨架 一 般 由 横向 龙骨 ( 沿 顶 龙骨 、 沿 地 龙骨 )、 竖 向 龙骨 、 通 贯 龙骨 
横 撑 龙骨 、 加 强 龙骨 和 各 种 配套 件 组 成 ， 如 图 5.7 所 示 。 

安装 固定 沿 项 、 沿 地 龙骨 构造 做 法 一 般 是 采用 射 钉 或 金属 胀 管 螺栓 ， 在 沿 地 、 沿 顶 龙 
骨 布 置 固定 好 后 ， 接 面板 的 规格 布置 固定 竖 向 龙骨 ， 间 距 一 уа 4006000 由 于 饰 画 
板 一 般 较 薄 ， 刚 度 较 小 ， 竖 向 龙骨 之 间 可 根据 需要 加 设 通 贯 龙骨 等 。 轻 钢 龙骨 隔 墙 的 安装 































































































课题 5 ; 
轻 质 隔 墙 与 隔断 : 





节点 构造 如 图 5.8 所 示 。 


3000 


ес? 


—— 











(а) (b) 
图 5.7 轻 钢 龙 骨 隔 墙 构造 
(а) 无 通 贯 龙骨 体系 ; (b) 有 通 贯 龙骨 体系 





沿 地 或 沿 顶 龙 骨 i 
(© i MH 
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58 ” 轻 钢 龙 骨 安 装 节 点 构造 


М <А 
297 ~ x Ж» 
> а. 





课题 5 ; 
轻 质 隔 墙 与 隔断 ; 2 








加 强 龙骨 
хк 
жаа) 2 
“Маа 
нт 焊接 或 螺栓 固定 
用 射 休 或 螺栓 与 
地 面 、 顶 由 连接 
(d) (е) (0 
图 5.8 轻 钢 龙骨 安装 节点 构造 ( 续 ) 
3, 饰 面板 与 隔 堵 骨 架 的 连接 固定 与 饰 板 面 拼 颖 构造 


1) 饰 面板 与 隔 墙 骨架 的 连接 固定 

骨架 式 隔 墙 的 饰 面 可 采用 各 种 饰 面板 。 常 用 的 隔 墙 饰 面板 有 胶合 板 、 纤 维 板 、 石 宦 板 、 
金属 薄板 和 玻璃 板 等 。 面 板 与 骨架 的 固定 方式 有 钉 、 粘 或 通过 专门 的 卡 具 连 接 等 。 

如 图 5.9 所 示 为 轻 钢 龙 骨 纸 面 石膏 板 隔 增 关 是 骨架 式 隔 墙 的 典型 实例 。 这 种 隔 墙 质量 
轻 ， 防 火 性 能 好 ， 施 工 方便 ， 所 以 应 用 较 多 。 为 提高 隔 墙 的 隔 声 性 能 可 采用 双 层 面板 。 若 
在 中 间 填 充 保温 材料 、 隔 声 材 料 (如 玻璃 棉 、 泡 沫 板 ) 等 ， 便 能 更 好 地 起 到 隔 声 保温 效果 ， 
成 为 一 种 保温 隔 声 隔 墙 。 









































图 5.9 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 隔 墙 构造 
(а) 双 层 面板 ，(b) 有 隔 声 要 求 


2) 饰 面板 拼 颖 构造 

饰 面 板 之 间接 缝 常见 的 方式 有 明 缝 、 暗 缝 、 媒 颖 和 压 颖 。 明 缝 的 缝隙 可 以 为 止 形 、V 
形 等 ， 明 颖 可 加 工 成 各 种 装饰 颖 型 ; 压 缝 和 媒 缝 是 指 在 拼 颖 处 钉 木 压条 或 嵌 装 金属 压条 。 
其 中 ， 暗 缝 的 做 法 是 将 石膏 板 边缘 刨 成 斜面 倒 角 ， 表 面 需 做 抹 灰 时 ， 在 暗 缝 处 应 用 石膏 腻 
子 加 贴 纤维 类 条 带 盖 颖 ， 以 防 开裂 。 拼 颖 方式 如 图 5.10 所 示 。 
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图 5.10 面板 拼 颖 方式 
5.1.3 ”玻璃 隔 墙 











玻璃 隔 墙 一 般 采 用 固定 木 框 或 铝 合金 型 材 ， 通 过 螺钉 或 卡 件 将 玻璃 材料 固定 成 整体 形 























成 隔 墙 。 玻 璃 隔 墙 的 使 用 更 加 合理 的 利用 了 空间 ， 满 足 各 种 居家 和 办 公用 途 。 玻 璃 隔 墙 通 


常 采用 钢化 玻璃 等 安全 玻璃 。 





玻璃 隔 堵 根 据 玻 璃 材质 的 不 同 大 致 分 为 三 种 类 型 ; 单 层 玻璃 隔 墙 、 双 层 玻璃 隔 墙 和 艺 


术 玻璃 隔 墙 。 下 面 以 单 层 玻璃 隔断 为 例 说 明 其 构造 。 














单 层 玻璃 阳 墙 多 采用 玻璃 与 固定 木 框 或 铝 合金 型 材 拼装 而 成 ， 最 大 的 优点 是 安装 速度 

















层 玻璃 隔 墙 构造 如 图 5.11、 图 5.12 所 示 。 

















Z 
图 5.11 固定 式 木 框架 玻璃 隔断 构造 


单 玻 坚 龙骨 
12 厚 夹层 玻璃 


ӨПГІСІІ 
















所 、 施 工 操作 简单 方便 、 减 少 材料 使 用 从 而 降低 了 工程 造价 。 玻 璃 与 铝 合金 材料 之 间 常 采 
塑胶 条 连接 ， 在 保证 玻璃 安全 性 的 同时 使 得 单 层 玻璃 喇 墙 的 隔音 效果 得 以 提高 。 常 见 单 





一 一 一 一 膨胀 螺栓 


间距 三 600 


与 楼 板 连接 














胀 螺栓 上 一 12 厚 夹层 玻璃 
< 
МЕБ | 一 单 政 横 龙骨 
УУЗУ ін <600 
人 @) 单 玻 隔 断 墙 与 墙 体 连接 | Elane 
(@) 单 玻 隔 断 墙 与 地 面 连接 


85.12 单 层 玻 璃 隔 墙 构造 


课题 5 ; 





544 ”板材 式 隔 墙 El: 


板材 式 隔 墙 是 不 用 骨架 而 用 比较 厚 、 高 度 相当 于 房间 净 高 的 板材 拼装 而 成 的 隔 墙 (在 
必要 时 可 按 一 定 间距 设置 一 些 竖 向 龙骨 ， 以 增加 其 稳定 性 )。 目 前 ， 板 材 式 隔 墙 采用 泰 柏 
板 、 碳 化 石灰 板 、 加 气 混凝土 条 板 、 纸 面 蜂窝 板 以 及 各 种 复合 板 等 。 以 下 主要 介绍 泰 柏 板 
隔 墙 的 构造 。 


1. 泰 柏 板 隔 堵 


泰 柏 板 又 称 钢丝 网 聚 茶 乙烯 板 ， 是 一 种 新 型 轻 质 的 墙 体 材料 ， 是 由 低 碳 冷 拔 镀 锌 钢丝 
焊接 成 三 维 空间 网 笼 ， 两 侧 配 以 直径 为 2mm 冷 拔 钢丝 网 片 ， 钢 丝 网 目 50mmX50mm， 腹 
丝 斜 插 过 芯 板 焊接 而 成 ， 中 间 填 充 50mm 厚 的 阻 燃 聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 或 岩 棉 板 为 板 蕊 构成 
的 轻 质 板 材 ， 然 后 在 现场 安装 并 双 面 抹 灰 或 喷涂 水 泥 砂 浆 而 组 成 的 复合 墙 体 ， 泰 柏 板 既 有 
木 结 构 的 灵活 性 ， 易 于 裁剪 和 拼接 ， 又 有 混凝土 结构 的 高 强 耐 久 性 ， 板 内 还 可 预 设 管线 、 
门窗 框 ， 施 工 简单 方便 。 泰 柏 板 构 造 及 主要 安装 配件 如 图 5.13、 图 5.14 所 示 。 
бохт ОВ 

沫 塑料 条 
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717727775720 











角 网 ( 阳 角 补 强 ) U 码 
14 号 钢丝 网 片 2 

14 号 钢丝 @50 fm À] 
5.13 за 5.14 泰 柏 板 安装 配件 


2. 泰 柏 板 隔 增 的 连接 构造 


1) 泰 柏 板 与 主体 结构 的 连接 

泰 柏 板 与 主体 结构 的 连接 方法 是 通过 U 码 或 钢筋 码 连接 件 连接 。 在 主体 结构 墙 面 、 

楼 板 顶 面 和 地 面 上 钻 孔 ， 用 膨胀 螺栓 固定 U 码 或 用 射 钉 固定 ，U 码 与 泰 柏 板 用 夭 码 连接 

或 者 在 泰 柏 板 两 侧 用 钢筋 码 夹 紧 ， 并 用 镀 锌 铁丝 将 两 侧 钢筋 码 与 泰 柏 板 横向 钢丝 绑扎 牢固 。 

构造 如 图 5.15 一 图 5.17 所 示 。 
2) 泰 柏 板 与 板 的 连接 
通常 在 板 颖 处 补 之 字条 ， 每 隔 150mm 用 短 码 将 之 字条 与 泰 柏 板 横向 钢丝 连接 牢固 ， ғ 

如 图 5.18 所 示 。 Í 115 































































































; 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 


3) 泰 柏 板 隔 墙 转角 、 丁 字 墙 构造 

泰 柏 板 隔 墙 转角 、 丁 字 墙 构造 如 图 5.19、 图 5.20 所 示 。 
4) 泰 柏 板 隔 墙 用 于 卫生 间 
泰 柏 板 隔 墙 用 于 卫生 间 时 ， 应 做 防水 处 理 ， 如 图 5.21 所 示 。 


ынны! 







































泰 柏 板 两 侧 涂 至 少 
厚 20 的 1:3 水 泥 砂 浆 











未 U; 
вин НАНЕ 
标准 的 U 码 用 车 连接 
码 同 泰 柏 板 连接 est эв |Á САТУ 
_ Е | 应 除去 ， 
ПТТ #008MWi03: stead ІШЕ: 
Аааа 少 厚 20 的 1:3 
回填 水 泥 砂 浆 水 泥 砂 浆 膨胀 螺栓 或 射 休 
ашыды 混凝土 基 础 或 地 板 
Т 
ай виа 
ка 向 钢丝 连接 
Pt гает 
нЕ ЕНТ 
向 钢丝 连接 иш U0 
5.15 泰 柏 板 墙 与 楼 板 或 帅 项 的 连接 图 5.16 泰 柏 板 墙 与 地 面 的 连接 








(a) (b) 


图 5.17 泰 柏 板 墙 与 实体 墙 连接 


(а) 丁字 连接 ，(b) 转角 连接 


在 拼 颖 两 侧 用 短 码 将 之 
字条 同 横向 钢丝 连接 








1 Ш5418 泰 柏 板 与 板 连接 图 5.19 泰 柏 板 隔 墙 转角 构造 








课题 5 ; 
轻 质 隔 墙 与 隔断 ; 2227 П 


泰 柏 板 
Т: 3 水 泥 砂浆 抹 灰 层 


зе 
防水 腊 ( 上 泛 150) 
О 找平 层 










5.20 泰 柏 板 隔 墙 丁 字 连 接 构造 图 5.21 泰 柏 板 隔 墙 防水 构造 
5) 泰 柏 板 隔 墙 与 门窗 框 连接 构造 

泰 柏 板 隔 墙 与 木门 窗 框 的 连接 构造 如 图 5.22 所 示 。 

泰 柏 板 隔 墙 与 铝 合金 门窗 框 的 连接 构造 如 图 5.23 所 示 。 























Á акен. 间距 400 
(b) 


图 5.22 秦 柏 板 与 木门 窗 框 构造 连接 
(а) 泰 柏 板 墙 与 木门 框 的 连接 : (b)` 泰 柏 板 墙 与 木 窗 框 的 连接 
之 字条 金属 门框 








(a) 








ЖЖЖ 5050338 Ару 之 字条 
50X5( 方 通 膨胀 螺栓 
ед 宽度 >1800 
(с) (4) 


图 5.23 ” 泰 柏 板 隔 墙 与 铝 合金 门窗 框 的 连接 构造 
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二 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 





5.2 隔断 构造 


隔断 的 类 型 























隔断 的 基本 作用 主要 是 分 隔 室内 空间 ， 变 化 空间 和 遮挡 视线 。 利 用 隔断 分 隔 室内 空间 





能 创造 一 种 似 隔 非 隔 、 似 断 非 断 、 虚 虚实 实 的 景象 ， 产 生 丰 富 的 意境 效果 ， 增 加 室内 空间 


ШЕ 
手法 


一 类 
半分 
隔断 





隔断 的 种 类 很 多 ， 按 固定 方式 分 为 固定 式 
是 全 分 隔 式 隔断 ( 折 受 推拉 式 、 锐 板式 、 提 


次 和 深度 ， 是 住宅 、 办 公 室 、 旅 馆 、 展 览 馆 及 餐厅 等 建筑 装饰 设计 中 常用 的 一 种 处 理 





隔断 和 移动 式 隔断 :从 限定 程度 上 分 为 两 类 
装 式 和 软体 折 登 式 或 手风琴 式 )， 另 一 类 是 














隔 式 隔断 (如 空 透 式 隔断 、 家 具 式 隔断 及 
、 竹 木 花 格 空 透 隔断 、 金 属 花 格 空 透 隔断 
目前 ， 常 见 的 隔断 有 屏风 式 隔断 、 通 透 式 





。 隔 断 常 见 形式 如 图 5.24 所 示 。 


风 式 隔断 )， 其 中 空 透 式 隔断 包括 水 泥 制 品 
、 玻 璃 空 透 隔断 、 隔 扇 、 屏 风 及 博古 架 等 。 
隔断 :玻璃 隔断 、 移 动 式 隔断 及 家 具 式 隔断 








图 5.24 常见 隔断 形式 


5.2.2 ”隔断 的 构造 


分 隔 
医院 














ЕЕ 





1. 屏风 式 隔断 


异 风 式 隔断 通常 是 不 到 顶 的 一 种 隔断 形式 
空间 和 遮挡 视线 的 作用 ， 形 成 大 空间 中 的 
的 诊室 等 公共 建筑 中 。 另 外 ， 而 所、 淋浴 
是 风 式 隔断 的 安装 固定 式 做 法 有 立 筋 骨架 
























































， 其 空间 的 通 透 性 较 强 。 在 一 定 程度 上 起 着 
小 空间 。 常 用 于 办 公 室 、 餐 厅 、 展 览 馆 以 及 
间 等 也 多 采用 此 种 形式 进行 分 隔 。 
式 和 预制 板式 。 预 制 板式 隔断 借 预 埋 铁 件 与 




















结构 墙 体 、 楼 (地 ) 层 固定 ， 立 筋骨 架 式 隔断 则 与 骨架 隔 墙 相似 ， 可 以 在 骨架 两 侧 铺 钉 








面板 ， 也 可 以 镶嵌 玻璃 。 玻 璃 可 以 采用 磨砂 玻 














璃 、 彩 色 玻 璃 及 棱 花 玻璃 等 。 屏 风 式 隔断 的 




















高 度 一 般 在 1050 一 1800mm 之 间 ， 必 要 时 也 可 以 做 得 更 高 些 ， 可 根据 不 同 使 用 要 求 进行 确 


课题 5 ; 
轻 质 隔 墙 与 隔断 ; 





定 ， 如 图 5.25 所 示 。 
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图 5.25 固定 式 屏风 式 隔断 
2. 玻璃 隔断 


玻璃 隔断 光洁 明亮 ， 具 有 一 定 的 透 光 性 ， 可 选用 彩色 绘画 玻璃 、 雕 刻 玻 璃 及 仿 镶 峰 玻 
璃 等 艺术 玻璃 ， 也 可 用 平板 玻璃 、 磨 砂 玻璃 、 银 光 玻璃 及 套色 刻 花 玻璃 等 。 玻璃 隔断 配 以 
木 框 、 ТЕНТЕК АНАТ» 其 特点 是 空 透 、 明 快 ， 而 且 在 光 的 作用 下 色彩 有 
变化 ， 可 增强 
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图 5.26 玻璃 隔断 样式 


(а) 刻 花 、 夹 花 玻璃 隔断 花 格 样式 ，(b) 彩色 花纹 玻璃 隔断 花 格 样式 ; 
(c) 磨砂 玻璃 组 合 花 格 玻璃 样式 








i 119 


120: 





玻璃 隔断 按 框架 的 材质 不 同 有 带 裙 板 玻璃 木 隔断 、 落 地 玻璃 木 隔 断 、 铝 合金 框架 玻璃 
隔断 及 不 锈 钢 圆 柱 框 玻璃 隔断 。 

1) 带 裙 板 玻璃 木 隔断 

带 衬 板 玻璃 木 隔断 是 由 上 部 的 玻璃 和 下 部 的 木 墙 裙 组 合 而 成 的 。 其 构造 做 法 如 图 
5.27 所 示 。 玻 璃 可 选择 平板 玻璃 、 夹 层 玻璃 、 磨 砂 玻璃 、 压 花 玻璃 及 彩色 玻璃 等 。 






























































图 5.27” 带 寝 板 玻璃 隔断 构造 (单位 : тт) 


2) 落地 玻璃 木 隔断 

直接 在 隔断 的 相应 位 置 安装 竖 向 木 骨架 ， 并 与 墙 : 柱 及 楼 板 连接 ， 然 后 固定 上 、 下 槛 ， 
最 后 固定 玻璃 。 对 于 大 面积 玻璃 板 ， 玻 璃 放 入 木 框 后 ; 应 在 木 框 的 上 部 和 侧 边 留 3mm 左 
右 的 缝隙 ， 以 免 玻璃 受热 开裂 ， 如 图 5.28 所 示 。 

















留 3mm 厚 缝隙 








528 ”落地 玻璃 隔断 构造 


әм 
` яж 


某 酒店 豪华 包间 , 装饰 设计 将 空间 分 为 用 餐 和 服务 两 个 空间 , 其 间 使 用 玻璃 隔断 , 其 装饰 构 
造 设计 如 图 5.29 所 示 。 














5! 
轻 质 隔 墙 与 隔断 ; 
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图 5.29 隔断 构造 实例 (单位 : тт) 
3. 移动 式 隔断 


1) 移动 式 隔断 形式 

移动 式 隔断 是 一 种 可 以 随意 闭合 、 开 启 ， 使 相 邻 的 空间 随 之 变化 成 各 自 独立 或 合 而 为 
一 的 空间 的 一 种 隔断 形式 ， 具 有 使 用 灵活 、 多 变 的 特点 。 移 动 式 隔断 可 以 分 为 拼装 式 、 推 
科 式 、 折 合式 、 悬 帅 式 、 卷 帘 式 和 起 落 式 等 多 种 形式 ， 其 中 以 推拉 式 使 用 最 为 普遍 ， 如 图 
5.30 所 示 为 常见 推拉 式 隔断 的 启 闭 形式 。 多 用 于 宾馆 饭店 的 餐厅 、 宴 会 厅 、 会 议 中 心 、 
展览 中 心 的 会 议 室 和 活动 室 等 。 

2) 移动 式 隔断 构造 

(1) 推拉 式 活动 隔断 构造 。 

推拉 式 活动 隔断 主要 有 隔 扇 、 滑 轮 和 导轨 等 几 部 分 组 成 。 滑 轮 部 分 包括 滑轮 和 吊装 架 二 
(一 般 选 用 成 品 )。 隔 扇 可 以 是 独立 的 ， 也 可 以 用 鲜 链 连接 起 来 。 1121 
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В 5.30 ”推拉 式 隔断 的 启 闭 形式 


(а) 单 向 推拉 式 ，(b) 单 向 推拉 内 藏 式 ; 
(с) 双向 推拉 (两 侧 移动 ) 式 ，(d) 双向 推拉 (两 侧 固定 ) 式 


根据 滑轮 与 导轨 的 设置 不 同 ， 推 拉 式 活动 隔断 又 可 分 为 悬 吊 导 向 式 和 支撑 导向 式 两 种 。 





巧 吊 导 向 式 是 在 隔 扇 顶 面 上 设置 滑轮 ，- 并 与 上 部 悬 吊 的 导轨 连接 ， 从 而 形成 隔断 上 妆 
支撑 点 ， 使 隔 扇 重 量 由 滑轮 和 导轨 承担 ”并 传递 给 上 部 主体 结构 。 导 轨 一 般 是 用 模 钢 、 吊 
杆 等 悬 吊 在 主体 结构 项 面 上 ， 滑 轮 是 通过 门 吊 铁 与 隔 扇 顶 面 连接 ， 一 般 安装 在 隔断 扇 顶 面 
中 心 点 上 。 为 确保 隔 肩 在 推拉 时 不 偏离 、 不 倾斜 ， 可 以 在 隔 扇 下 端 楼 地 面 上 设置 一 条 轨道 
或 两 侧 设置 橡胶 密封 刷 ， 如 图 -5.31、 图 5.32 所 示 。 























吊顶 





图 5.31 атаа 


导向 杆 
密封 刷 
(а) (b) 


图 5.32 ” 悬 吊 导向 式 隔断 下 部 装置 
(a) 不 设 下 导轨 ; (b) 设 下 导轨 
支撑 导向 式 是 将 滑轮 安装 在 隔 扇 底 面 上 ， 并 与 楼 地 面 上 设置 的 轨道 连接 ， 从 而 构成 隔 
断 下 部 支撑 点 ， 以 支撑 隔 肩 重 量 并 使 隔 扇 沿 轨道 滑动 ， 如 图 5.33 所 示 。 
(2) Эта ЕЕ. 
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隔 扇 。 硬 质 折 鳃 式 隔 扇 构造 如 图 5.34 所 示 。 








тивне 
а 
12 厚 胶合 板 
о; 
° = e=. 





吊 轨 装 配 示意 图 


图 5.34 ”硬度 折叠 式 隔断 构造 (单位 : mm) 
软体 折 肢 式 隔断 主要 由 轨道 、 滑 轮 和 隔 扇 三 个 部 分 组 成 。 轨 道 可 以 顺 意 弯 曲 ， 面 层 可 
采用 帆布 或 人 造 革 。 其 每 一 折 县 单 元 是 由 一 根 长 螺杆 来 串 连 若干 组 “X” 形 的 弹 筑 钢 片 匀 
链 与 相 邻 的 单元 相连 形成 骨架 ， 可 以 像 手 风琴 一 样 拉 伸 和 折 辩 软 质 折 释 式 隔 扇 构 造 ， 如 图 
5.35 所 示 。 








4. 通 透 式 隔断 


通 透 式 隔 断 是 公共 建筑 门厅 、 客 厅 等 处 分 隔 空间 常 
用 的 一 种 形式 。 从 材料 上 分 ， 有 竹 制 、 木 制 、 金 属 制品 ， 
也 有 钢筋 混凝土 预制 构件 等 多 种 多 样 ， 可 以 到 顶 也 可 以 
不 到 顶 ， 如 图 5.36、 图 5.37 所 示 。 通 透 式 隔断 与 周围 结 
构 墙 体 以 及 上 、 下 楼 (地 ) 层 的 连接 固定 ， 根 据 隔断 材料 


81535 软 质 折 惟 式 隔断 移 造 。 的 不 同 可 以 采用 钉 、 粘 及 预 埋 件 焊接 等 方式 进行 。 
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家 具 式 隔断 是 利用 各 种 适用 的 室内 家 具 来 分 隔 空间 的 一 种 设计 处 理 方式 。 这 种 处 理 方 
式 把 室内 空间 分 隔 与 功能 使 ns s 既 节约 费用 又 节省 面积 ， 既 
提高 了 空间 组 合 的 灵活 性 ， 又 使 家 具 布 置 与 空间 相 协调 。 故 其 多 用 于 住宅 的 室内 设计 以 及 
办 公 室 的 分 隔 等 。 如 住宅 中 门厅 与 起 居室 用 鞋 柜 分 阳 ， 和 餐厅 与 厨房 用 矮 柜 分 阳 ， 书 房 与 客 
厅 用 书柜 分 隔 等 。 
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5.36 ， 通 透 式 隔断 (样式 一 ) 








5.37 ” 通 透 式 隔断 (样式 二 ) 


m mung 


ФЕН а воет SS Вада. 28, 博古 架 等 。 
Т. 隔 遍 
вахта ен, 一 般 用 硬木 精工 制作 , 隔 芯 可 以 楼 糊 纱 、 纸 , 裙 板 可 雕刻 成 各 种 图 案 或 以 
玉石 、 贝 壳 等 作 装饰 , 具有 较 强 的 装饰 性 , 如 图 5.38 所 示 。 
2 
Е 罩 是 一 种 附着 于 梁 、 柱 的 空间 分 割 物 , 常用 细 木 制作 。 РИНЕ у Н 87, 两 侧 不 落地 
124 ; ЖК", 如 图 5.39 所 示 。 用 罩 分 隔 空间 , 能 够 增加 空间 的 层次 , 构成 一 种 有 分 有 合 、 似 分 似 





























课题 5 ; 


нашаны : 会 估计 站 


合 的 空间 环境 。 
3. 博古 架 


博古 架 是 一 种 陈 放 各 种 古玩 和 器 明 的 架子 , 其 分 格 形式 和 精巧 的 做 工 又 具有 装饰 价值 。 
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图 5.39 s=) N 
(а) 套 方 隔 肩 腿 横 眉 落 地 四; (b) ПАТЕН Е, (с) ТТКН Е: 
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本 课题 主要 对 轻 质 隔 墙 与 隔断 两 个 方面 的 构造 内 容 进 行 介绍 。 隔 墙 有 三 种 类 型 : 块 材 
кезі, 包括 砖 隔 墙 、 砌 块 隔 墙 、 玻璃 砖 隔 增 ; 骨 和 架 式 隔 墙 , 是 由 内 部 龙骨 和 面板 共同 组 成 的 ， 
常用 龙骨 有 木 龙 骨 、 轻 钢 龙 骨 ; 板 材 式 隔 墙 , 有 泰 柏 板 、 碳化 石 厌 板 、 纸 面 蜂窝 板 以 及 各 种 
复合 板 等 。 泰 柏 板 隔 墙 其 主要 连接 构造 :QD) 泰 柏 板 与 主体 结构 的 连接 ;( 秦 柏 板 与 板 的 连 
接 ;G@) 秦 柏 板 隔 墙 转角 、 丁 字 墙 构造 ; 约 秦 柏 板 隔 墙 用 于 卫生 间 ; 泰 柏 板 隔 墙 与 门窗 框 连 
接 构造 。 

在 现代 装饰 工程 中 , 隔断 是 经 常 采用 的 手法 ， хдегввияананаяна 
饰 效 果 。 隔断 有 屏风 式 隔断 、 透 空 式 隔 断 、 玻 璃 隔断 、 移动 式 隔断 及 家 具 式 隔断 等 形式 





思考 与 练习 
一 、 填 空 题 
1， 隔 墙 按 构造 方式 分 为 Я 和 等 。 
2， 和 骨架 式 隔 墙 又 可 称 为 ， 是 由 或 及 墙 面 材料 组 成 的 。 





3. 玻璃 隔 墙根 据 玻璃 材质 的 不 同 大 致 分 为 三 种 类 型 ， 单 层 玻璃 隔 墙 、 
和 _ МШ. 










































































4. 金属 龙骨 隔 墙 的 骨架 一 般 由 、 、 坚 向 龙骨 、 横 撑 龙 骨 、 加 
强 龙 骨 和 组 成 。 

5， 饰 面板 之 间接 缝 常 见 的 方式 有 、 ` Ж ЕЖІН 5. 
的 缝隙 可 以 是 止 形 、V 形 等 ， 可 加 工 成 各 种 装饰 颖 型 。 

6. 板材 式 隔 墙 不 用 骨架 ， 目 前 板材 式 隔 墙 常 采 用 、 、 加 气 混 
凝 土 条 板 、 以 及 各 种 复合 板 等 。 

7. 目前， 常见 的 隔断 主要 有 、 通 透 式 隔断 、 、 移 动 式 隔断 
以 及 等 。 

8. 玻璃 隔断 光洁 明亮 ， 具 有 一 定 的 ， 可 选用 彩色 绘画 玻璃 、 雕 刻 玻璃 、 
仿 镶嵌 玻璃 等 玻璃 ， 也 可 用 平板 玻璃 、 磨 砂 玻璃 、 银 光 玻 璃 及 套色 刻 花 玻璃 等 。 

9， 移 动 式 隔 断 可 以 分 为 拼装 式 、 ЕЛДЕ 、 卷 帘 式 和 起 落 
式 等 多 种 形式 ， 其 中 以 使 用 最 为 普遍 。 

二 、 判断 题 




















1. 隔断 的 基本 作用 主要 是 装饰 室内 空间 ， 变 化 空间 和 迹 挡 视线 。 ( 





2， 隔 墙 和 隔断 都 是 用 来 划分 空间 的 构件 。 隔 断 限 定 空间 而 又 不 使 被 限定 的 空间 之 间 


完全 割裂 ， 是 一 种 非 纯 功能 性 构件 。 ( 


3. 玻璃 隔断 的 特点 是 空 透 、 明 快 ， 而 且 在 光 的 作用 下 


4. 推拉 式 活 动 隔断 主要 有 隔 扇 、 滑 轮 和 导轨 等 几 部 分 组 成 。 滑 轮 部 分 包括 滑轮 和 吊 





( 











装 架 (一 般 选 用 成 品 )。 隔 扇 可 以 是 独立 的 ， 也 可 以 用 贸 链 连接 起 来 。 ( 
5. 通 透 式 隔断 是 利用 各 种 适用 的 室内 家 具 来 分 隔 空间 的 一 种 设计 处 理 方式 。 ( 








=. 简 答题 





1， 隔 墙 和 隔断 装饰 构造 的 要 求 有 哪些 ? 

2. 玻璃 砖 阳 墙 有 哪些 特点 ? 砌 筑 时 有 何 要 求 ? 

3. 轻 钢 龙 骨 隔 墙 主要 由 哪些 构件 组 成 ? 轻 钢 龙骨 隔 墙 的 安装 构造 节点 如 何 ? 
4. 什么 是 板材 隔 墙 ? 泰 柏 板 隔 墙 的 构造 主要 有 哪些 ? 

5. 隔断 有 几 种 形式 ? 各 适用 于 什么 空间 & 





1. 实 训 项 目 











某 公司 业务 发 展 需求 ， 租 








技能 实 训 


大 空间 公共 建筑 设置 分 支 机 构 ， 如 图 5.40 所 示 。 试 完 








成 空间 分 隔 中 的 隔 墙 > 隔断 设计 。 


) 


色彩 有 变化 ， 可 增强 装饰 效果 。 
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) 
) 








6600 4800 2400 7200 























+ 





4400 


经 理 办 公 室 


6600 




















J! 6600 | 7200 J 36 | зю |) 





图 5.40 空间 分 隔 布置 平面 图 
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2. 实 训 目的 


б) 掌握 隔断 的 应 用 特点 和 类 型 ， 能 根据 使 用 要 求 选择 隔 墙 的 构造 方案 ， 设 计 隔 墙 、 
隔断 ， 确 定 隔 墙 、 隔 断 的 构造 做 法 ， 熟 练 绘制 隔 墙 、 隔 断 装饰 施工 图 。 

(2) 熟悉 对 有 隔 声 、 保 温 、 防 水 要 求 的 隔 墙 构造 处 理 方法 。 

(3) 项 目 完成 可 采用 小 组 团队 进行 ， 培 育 团队 合作 意识 。 


3. 实 训 内 容 及 要 求 

(1) 根据 空间 功能 和 分 布 要 求 ， 选 择 设 计 隔 墙 、 隔 断 的 形式 绘制 施工 平面 图 。 

(2) 按照 隔 墙 、 隔 断 的 构造 原理 ， 完 成 平面 布局 中 各 类 隔 墙 、 隔 断 的 装饰 设计 ， 绘 制 
隔 墙 、 隔 断 构造 及 节点 详 图 ， 比 例 自 定 。 AAA 

(3) 图 纸 采 用 АЗ 纸 绘制 ， 装 订 成 册 。 ССР 


4. 实 训 小 结 


(1) 本 实 训 主 要 掌握 隔 墙 、 隔 断 的 构造 设计 > 一 
(2) 在 完成 实 训 工 作 以 后 ， 组 织 进行 自 评 立 互 评 、 相 互 交流 等 ， 进 行 最 终 评定 。 





















































诛 题 








顶棚 装饰 构造 


学 习 目标 


了 解 顶棚 装饰 的 目的 和 要 求 ;熟悉 顶棚 的 分 类 及 吊顶 构造 设 
计 的 注意 事项 ;掌握 直接 式 项 棚 基本 构造 ;熟悉 悬 吊 式 顶 棚 基 本 构 
造 ; 掌 握 木 龙骨 吊顶 、 轻 钢 龙骨 吊顶 、 铝 合金 龙骨 吊顶 的 构造 ; 熟 
悉 开 做 式 吊 顶 构造 . PVC 塑料 板 项 棚 构 造 、 软 膜 及 发 光 顶 棚 构造 ; 
掌握 吊顶 特殊 部 位 及 细部 的 构造 。 









学 习 要 求 
知识 要 点 能 力 目标 
机 装饰 的 分 类 З (1) 了 解 顶 棚 装 饰 的 目的 和 要 求 
(1) 顶棚 装饰 的 分 类 к (2) 熟悉 顶棚 的 种 类 及 吊顶 构造 设计 


(2) 吊顶 构造 设计 的 








(直接 式 顶棚 的 特点 及 材料 选用 Бү” 
(2) 直接 式 顶棚 的 基本 构 


(2) 








直接 式 顶 棚 基本 构 i 















吊 式 顶棚 的 基本 构造 组 成 
握 吊 筋 的 种 类 及 连接 构造 
吊顶 龙骨 、 饰 面 材料 及 其 连 


() 


















(2) Жтт 
(3) 轻 钢 龙 骨 、 铝 合 4 
(4) 金属 板 吊顶 构造 





БЖӘ ЕЕ. ӨЛЕН НІҢ 


属 板 吊顶 























(1) КАТЕ 塑料 板 项 |(1) 开 敞 式 吊顶 构 

棚 构 间 顶棚 构造 料 板 顶 棚 构造 、 软 膜 及 发 

(2) 顶 处 理 造 

(3) 顶棚 特殊 部 他 Я (2) 掌握 顶棚 调 风 口 、 照 明灯 具 、 





课题 6 ; 





消防 设施 等 特殊 部 位 的 构造 处 理 
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顶棚 是 室内 装饰 装修 的 重要 部 分 , 对 顶棚 进行 装饰 装修 是 功能 和 空间 美观 的 需要 。 项 棚 装 
饰 装修 巧妙 地 组 合 了 照明 、 通 风 、 防 火 及 吸 声 等 设备 , 同时 利用 空间 造型 、 光 影 及 材质 等 方面 
泻 染 功能 厅 环 境 、 烘托 气氛 , 以 满足 人 们 的 精神 需求 。 如 图 6.1 所 示 为 某 公共 空间 项 棚 装饰 设 
计 。 

那么 , 顶棚 装修 装饰 都 有 哪些 形式 ? 其 装饰 构造 组 成 和 顶棚 装 修 是 怎样 来 实现 呢 ? 顶棚 装 
饰 装修 中 构件 之 间 如 何 连 接 ? 其 特殊 部 位 及 细部 构造 是 如 何 处 理 的 ? 

















顶棚 是 位 于 建筑 物 楼 盖 和 屋 盖 下 的 装饰 构件 ”又 称 天 棚 ， 也 称 天 花 板 。 项 棚 是 建筑 室 
内 空间 的 顶 界面 ， 在 室内 空间 中 占据 十 分 重要 的 位 置 。 


6.1.1 ”顶棚 装饰 的 目的 和 要 求 


对 顶棚 进行 装饰 ， 其 目的 和 要 求 既 有 功能 技术 方面 的 ， 也 有 造型 和 美观 方面 的 。 

顶棚 装饰 作为 建筑 装饰 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 与 整个 建筑 物 的 装饰 风格 和 装饰 效果 有 
着 十 分 密切 的 关系 。 顶 棚 装 饰 可 从 空间 、 光 影 及 材质 等 方面 泻 染 环境 、 烘 托 气氛 ， 以 满足 
人 们 在 信仰 、 习 惯 、 生 理 及 心理 等 方面 的 精神 需求 。 不 同 的 顶棚 处 理 ， 可 以 达到 不 同 的 空 
间 感 受 。 有 些 可 以 延伸 扩大 空间 感 ， 对 人 的 视觉 起 导向 作用 ; 有 些 可 使 人 感到 亲切 、 温 暖 、 
和 舒适， 满足 人 们 生理 和 心理 环境 的 需要 。 可 见 ， 项 棚 装 饰 对 建筑 物 室内 景观 的 完整 统一 及 
装饰 效果 有 很 大 的 影响 。 

顶棚 装饰 除了 体现 建筑 物 的 装饰 效果 和 艺术 风格 以 外 ， 还 具有 许多 功能 性 的 目的 ， 直 
接 影响 建筑 室内 的 环境 与 使 用 。 建 筑 的 照明 、 通 风 、 保 温 、 隔 热 、 吸 声 或 反射 声 及 音响 防 
火 等 建筑 功能 与 顶棚 装饰 密切 相关 。 例 如 : 顶棚 与 风 管 尺 寸 及 出 回 风口 的 位 置 ， 顶 棚 与 
入 灯具 或 灯 模 的 位 置 ， 以 及 顶棚 与 消防 喷 淋 、 报 警 、 通 信和 及 音响 监控 等 设施 的 接口 等 。 如 
某 公司 大 厅 顶 棚 布置 图 ， 如 图 6.2 所 示 。 





















































课题 6 : а 
顶棚 装饰 构造 ; Т 
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о Wim 
! $ шой 


j 1 ! G 
图 6.2“ 某 公司 大 厅 顶 棚 布置 图 (单位 : mm) 
6.1.2 ”顶棚 装饰 的 分 类 


顶棚 按 外 观 形式 可 分 为 平滑 式 ( 平 直 或 灾 曲 的 连续 体 )、 井 格式 、 分 层 式 和 发 光 顶 棚 等 ， 
如 图 6.3 所 示 司 按 构造 方式 可 分 为 直接 式 项 棚 和 悬 吊 式 顶棚 。 





图 6.3 吊顶 形式 





(а) 平滑 式 项 棚 ; (b) 井 格 式 项 棚 ，(c) 分 层 式 项 棚 ; (d) Ж ТАН 
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顶棚 的 分 类 还 可 以 从 不 同 的 角度 来 进行 。 例 如 : 

(Т) 按 项 棚 装 饰 表面 材料 不 同 分 类 。 有 木质 顶棚、 石膏 板 项 棚 、 各 种 金属 板 项 棚 及 玻璃 镜面 
顶棚 等 。 

(2) 按 项 棚 施工 方法 的 不 同 分 类 。 有 抹 厌 刷 浆 类 项 棚 、 禄 糊 类 顶棚、 贴切 面 类 项 棚 及 装配 式 
板材 顶棚 等 。 

(3) 按 项 棚 表面 与 建筑 主体 结构 相对 关系 的 不 同 分 类 。 有 直接 式 项 棚 及 悬挂 式 顶 棚 。 

(4) 按 项 棚 结构 构造 形式 不 同 分 类 。 有 开 做 式 项 棚 、 隐 蔽 式 项 棚 、 活动 装配 式 顶 棚 及 固定 项 
棚 等 。 


6.1.3 ”吊顶 构造 设计 的 注意 事项 


顶棚 装饰 是 技术 要 求 比较 复杂 、 难 度 较 大 的 装饰 工程 项 目 ， 必 须 结合 建筑 内 部 的 体 量 、 
装饰 效果 的 要 求 、 经 济 条 件 、 设 备 安 装 情况 、 技 术 要 求 及 安全 问题 等 各 方面 来 综合 考虑 。 
在 吊顶 构造 设计 中 应 注意 下 列 事项 。 

(1) 顶棚 的 装饰 必须 满足 装饰 美观 的 要 求 ， 注 意 饰 面板 的 拼 颖 处 理 。 

(2) 根据 顶棚 的 荷载 或 特殊 要 求 ,选择 相应 的 吊顶 构造 。 确 保 吊 点 、 吊 杆 、 龙 骨 、 面 
板 的 连接 要 牢固 。 

(3) 吊顶 材料 和 型 号 需 满 足 耐 燃 防火 性 能 的 要 求 ; 满足 质量 轻 ， 光 反射 率 高 ， 较 高 隔 
声 、 吸 声 、 保 暖 、 隔 热 的 要 求 ， 同 时 还 必须 满足 耐久 性 及 使 用 期 限 的 要 求 。 

(4) 注意 结合 实际 处 理 特殊 部 位 的 装饰 构造 。 

(5) 吊顶 构造 应 易 制作 安装 施工 ， 便 于 更 新 。 

(6) 满足 相应 的 经 济 要 求 等 。 









































6.2 直接 式 项 棚 装饰 构造 





直接 式 顶 棚 是 在 屋面 板 或 楼 板 的 底面 直接 进行 喷 浆 、 抹 灰 、 粘 贴 壁纸 、 粘 贴 面 砖 、 粘 
贴 或 钉 接 石膏 板 条 与 其 他 板材 等 饰 面 材料 。 有 时 把 不 使 用 吊 杆 ， 直 接 在 楼 板 底面 铺设 固定 
龙骨 所 做 成 的 顶棚 也 归于 此 类 ， 如 直接 石膏 装饰 板 顶棚 。 


6.21 直接 式 项 棚 的 特点 及 材料 选用 
1. 直接 式 项 棚 的 特点 


直接 式 顶 棚 具 有 构造 简单 ， 构 造 厚度 小 、 可 以 充分 利用 空间 ， 材 料 用 量 少 ， 施 工 方便 ， 
造价 较 低 的 特点 。 采 用 适当 的 处 理 ， 可 获得 多 种 装饰 效果 。 但 这 类 顶棚 没有 提供 隐藏 管 、 
线 等 设备 和 设施 的 内 部 空间 。 因 此 ， 一 般 用 于 装饰 要 求 不 高 ， 室 内 管线 较 少 及 层 高 受到 限 
制 的 建筑 ， 如 办 公 楼 、 住 宅 等 。 
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2. 直接 式 项 棚 材料 的 选用 
直接 式 项 棚 常用 饰 面 材料 与 内 墙 饰 面 的 抹 灰 类 、 涂 刷 类 及 裤 糊 类 基本 相同 ， 常 用 的 有 








(1) 抹 灰 类 材料 。 常 用 的 抹 灰 材料 有 纸 筋 灰 抹 灰 、 石 灰 砂浆 抹 灰 及 水 泥 砂 浆 抹 灰 等 。 
抹 灰 分 普通 抹 灰 、 高 级 抹 灰 和 特种 抹 灰 。 特 种 抹 灰 (如 甩 毛 等 ) 主 要 用 于 由 声学 要 求 的 建筑 。 









































(2) 涂 刷 喷 浆 类 材料 。 通 常 在 抹 灰 类 基础 上 涂 刷 色 粉 浆 、 彩 色 水 泥浆 、 各 种 墙 漆 和 她 
胶 漆 等 ， 主 要 用 于 一 般 建 筑 ， 如 办 公 室 、 宿 舍 等 。 

(3) 裤 糊 类 材料 。 常 用 的 衬 糊 类 材料 有 墙纸 、 墙 布 及 其 他 一 些 织物 。 主 要 用 于 装饰 要 
求 较 高 的 建筑 ， 如 宾馆 客房 、 住 宅 卧 室 等 。 

(4) 面砖 类 块 材 。 常 用 的 块 材 有 釉 面 砖 和 瓷砖 等 。 主 要 用 于 有 防潮 、 防 腐 、 防 霉 或 清 
洁 要 求 较 高 的 建筑 ， 如 浴室 、 洁 净 车 间 等 。 

(5) 板材 类 材料 。 常 用 的 板材 有 胶合 板 、 石 膏 板 和 金属 扣 板 等 。 主 要 用 于 装饰 要 求 较 
高 的 建筑 。 
此 外 ， 还 有 石膏 线条 、 木 线条 和 金属 线条 等 。 


6.22 直接 式 顶 棚 的 基本 构造 


直接 式 项 棚 基 本 构造 分 四 个 基本 类 型 介绍 ， 即 直接 抹 灰 、 喷 刷 、 裤 糊 类 顶棚 构造 ， 直 
接 贴 面 类 顶棚 构造 ， 直 接 固 定 装饰 板 项 棚 构 造 ， 结 构 顶 棚 装 饰 构造 。 


. 直接 抹 灰 、 喷 刷 、 楼 糊 类 项 棚 构造 


类 顶棚 构造 记 要 由 : 基层 处 理 、 中 间 层 和 饰 面 面 层 组 成 。 其 中 : 基层 处 理 是 为 了 保 
证 饰 面 的 平整 ,增加 抹 灰 层 与 基层 番 结 力 。 中 间 层 主要 是 为 了 找平 和 黏 结 ， 还 可 以 弥补 底 
层 砂 浆 的 干 缩 裂 颖 。 其 厚度 一 般 不 超过 10mm。 中 间 层 抹 灰 材料 与 基层 相同 。 饰 面 面 层 是 
为 了 满足 装饰 和 使 用 功能 要 求 。 应 平整 、 无 裂纹 。 图 6.4 一 图 6.6 为 直接 抹 灰 、 喷 刷 、 初 


糊 类 顶棚 构造 示意 图 。 
76766! 
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|— 楼 板 或 屋面 板 楼 板 或 屋面 板 [一 楼 板 或 屋面 板 

1: 1: 6 混合 砂浆 找平 层 1 : 1 : 6 混合 砂浆 找平 层 [一 混合 砂浆 找平 层 

一 抹 灰 中 间 层 抹 灰 中 间 层 [一 抹 灰 中 间 层 

一 抹 灰 饰 面 层 墙纸 或 其 他 卷 材 饰 面 层 一 油漆 或 其 他 涂料 饰 面 层 
图 6.4 ”直接 抹 灰 类 顶棚 构造 图 6.5 Жа 图 6.6 ” 喷 刷 类 顶棚 构造 


2. 直接 贴 面 类 顶棚 构造 Е 
直接 贴 面 类 项 棚 即 在 房屋 顶 面 找平 层 上 直接 粘贴 装饰 材料 。 常 见 的 有 粘贴 面砖 等 块 材 з 





























ЖАННЫН НІНЕ Ж. ЭТИ ЗЕ ЗАДЫ, раа] БКЭ. ШІ. НӘ 
类 ， 面 层 粘 贴 面砖 均 同 墙 面 装修 构造 。 粘 贴 固定 石膏 板 或 条 时 ， 宣 采用 钉 粘 配合 。 具 体 做 
法 是 在 结构 和 抹 灰 层 上 钼 孔 ， 并 埋 置 锥 形 木 攀 或 塑料 胀 管 ， 在 板 或 条 上 钻 孔 ， 粘 贴 板 或 条 












































时 ， 用 木 螺钉 辅助 固定 。 












































З. 直接 固定 装饰 板 项 棚 构 造 
接 


直接 固定 装饰 板 项 棚 构 造 不 同 于 悬 吊 式 顶 棚 ， 这 类 顶棚 不 使 用 吊 杆 ， 直 接 将 龙骨 国定 
在 结构 楼 板 底面 。 固 定 龙骨 多 采用 方 木 做 龙骨 ， 断 面 尺寸 宜 为 4mmX (40 一 50)mm。 龙 骨 


















































的 固定 方法 一 般 采 用 胀 管 螺 栓 或 射 钉 将 连接 件 固定 在 楼 板 上 。 项 棚 较 轻 时 ， 也 可 采用 冲击 
钻 打 孔 ， 埋 设 锥 形 木 枢 的 方法 固定 。 装 饰 面 板 常用 胶合 板 、 石 膏 板 等 板材 直接 与 木 龙骨 钉 
接 。 图 6.7 为 某 直接 式 装饰 板 项 棚 构 造 示 意图 。 
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楼 板 或 屋面 板 

双向 木 龙 骨 直接 固定 于 
楼 板 或 屋面 板 下 
石膏 板 或 其 他 板材 
ІШ 
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4. 结构 顶棚 装饰 构造 


结构 顶棚 是 将 屋 盖 或 盖 结构 暴露 在 外 ; 不 另 做 吊顶， 利用 结构 本 身 的 韵律 作为 装饰 的 
类 顶棚 。 图 '6:8 为 结构 顶棚 示意 图 。 
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双向 钢筋 混凝土 梁 空间 网 架 杆 件 
图 6.8 结构 顶棚 示意 图 


结构 顶棚 一 般 均 由 建筑 与 结构 设计 决定 。 例 如 网 架 结构 、 拱 结构 屋 盖 。 结 构 项 棚 广泛 
于 体育 建筑 、 展 览 厅 、 机 场 和 车 站 等 大 型 公共 建筑 。 
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顶棚 装饰 构造 ГІ Er += 


基 帅 式 顶 棚 是 指 通过 帅 筋 及 吊顶 龙骨 等 构件 将 顶棚 的 装饰 面 层 其 是 在 楼 板 或 屋顶 结构 
物 之 下 的 一 种 顶棚 形式 。 悬 吊 式 项 棚 的 装饰 表面 与 楼 板 等 之 间 留 有 一 定 的 距离 ， 在 这 段 空 
间 中 ， 可 以 布置 各 种 管道 和 设备 ， 如 灯具 、 空 调 管 、 消 防 系统 及 烟 感 器 等 。 悬 吊 式 项 棚 通 
常 还 可 利用 空间 高 度 上 产生 的 变化 ， 做 成 各 种 不 同形 式 、 不 同 层次 的 立体 装饰 

Іш: 























基 吊 挂 式 顶 棚 主 要 由 吊 筋 、 顶 棚 骨 架 层 和 面 层 三 部 分 组 成 ， 如 图 6.9 所 示 。 














图 6.9 ЖАЛАНЫ ЕН 








吊 杆 也 称 吊 筋 ， 它 是 连接 龙骨 和 承重 结构 的 承重 传 力 构 件 。 吊 筋 的 作用 主要 是 承受 顶 
棚 的 荷载 ， 并 将 这 一 荷载 传递 给 屋面 板 、 楼 板 、 屋 顶 梁 及 屋 架 等 部 位 。 它 的 另 一 作用 是 用 
来 调整 、 确 定 悬 吊 式 顶 棚 的 空间 高 度 ， 以 适应 不 同 场合 及 不 同 艺 术 处 理 的 需要 。 

帅 杆 主要 采用 钢筋 型 钢 或 方 木 等 制作 而 成 。 目 前 常用 的 为 6—8mm 的 圆 钢 制作 成 的 
螺丝 杆 ， 也 可 以 用 50mmX50mm 的 方 木 做 吊 筋 , 吊 杆 间距 在 900 一 1200mm 之 间 。 

吊 杆 与 楼 屋 盖 连接 的 节点 即 吊 点 。 目 前 ”装饰 工程 中 吊 筋 固定 多 用 膨胀 螺栓 、 直 接 带 
膨胀 螺栓 端 头 的 吊 杆 、 射 条、 木棉 或 预 留 铁 件 做 法 ， 如 图 6.10 所 示 。 
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图 6.10 ӘМ. mir 85 
(a) 膨胀 螺栓 吊 杆 构造 (b) 直接 带 膨胀 螺栓 端 头 螺栓 吊 杆 ;(c) 木 橡木 吊 杆 


ФОшлет 


在 顶棚 龙 骨 被 截断 或 荷 重 有 变化 的 位 置 , 应 增设 吊 点 。 


2. 顶棚 骨架 


常见 的 吊顶 龙骨 有 木 龙骨 和 金属 龙骨 两 大 类 。 其 中 ， 金 属 龙骨 又 有 轻 钢 龙骨 和 铝 合金 
龙骨 两 种 。 如 图 6.11 所 示 。 





6.11 吊顶 龙骨 


(а) ЖЖ: (b) 金属 龙骨 


顶棚 骨架 是 一 企 由 主 龙骨 、 次 龙骨 、 小 龙骨 (或 称 为 主 搁 栅 ) 等 所 形成 的 网 格 骨架 体系 。 
其 作用 主要 是 承受 顶棚 的 荷载 ， 并 由 它 将 这 一 荷载 通过 吊 筋 传递 给 楼 盖 或 盖 顶 承重 结构 。 

顶棚 的 整体 刚度 与 龙骨 和 吊 杆 有 关 ， 一 般 通 过 龙骨 的 断面 和 吊 杆 的 间距 综合 考虑 来 控 
制 刚度 。 为 保证 顶棚 的 水 平 及 消除 视觉 误差 ， 当 顶棚 的 跨度 较 大 时 ， 顶 棚 的 中 部 应 适当 起 
拱 。 一 般 对 7 一 10m 的 跨度 ， 按 3/1000 Ж; 7410-15 的 跨度 ， 按 5/1000 起 拱 。 


3. 面 层 


层 是 吊顶 的 饰 面 层 ， 其 作用 是 装饰 室内 空间 ， 有 时 还 要 具有 特定 的 功能 ， 如 吸 声 、 
反射 等 。 此 外 ， 面 层 的 构造 设计 还 要 结合 灯具 、 风 口 布置 等 同时 进行 。 

饰 面 层 材料 种 类 很 多 ， 常 用 的 有 各 种 木板 、 胶 合板 、 石 膏 板 、 钙 塑 板 、 金 属 板 ( 铝 合 
金 板 、 铝 板 、 不 锈 钢板 、 彩 色 镀 锌 钢板 等 )、 玻 璃 及 PVC 饰 面 板 等 。 

板材 类 顶棚 饰 面 板材 与 龙骨 之 间 的 连接 ， 通 常 可 采用 钉 、 粘 、 卡 、 挂 等 几 种 方式 。 



































64 木 龙骨 吊顶 装饰 构造 
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木 龙骨 吊顶 构造 简单 ， 施 工 方便 ， 具 有 自然 、 亲 切 、 温 暖 及 舒适 的 感觉 。 实 木 顶 棚 无 
污染 ， 有 天 然 芳香 ， 可 以 营造 理想 的 绿色 居住 生活 环境 。 
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6.41 木 龙骨 吊顶 构造 


木 龙骨 吊顶 的 骨架 层 采 用 木材 制作 ， 由 主 龙骨 、 次 龙骨 及 小 龙骨 三 部 分 组 成 。 主 龙骨 
的 规格 一 般 为 SommX70mm， 钉 接 或 者 栓 接 在 吊 杆 上 。 次 龙骨 断面 一 般 为 
30mmX40mm. 50mmX 50mm 或 40mmX60mm， 并 用 50mm X50mm 的 方 木 吊 挂 在 主 龙 
骨 的 底部 ， 且 用 8 号 镀 锌 铁丝 绑扎 。 主 龙骨 间距 一 般 为 1.2 一 1.6m， 次 龙骨 的 间距 一 般 为 
400 一 600mm， 对 板材 面 层 按 板 材 规格 及 板材 间 缝 隙 大 小 确定 ， 一 般 不 大 于 600mm。 

对 于 平面 顶棚， 其 吊 点 一 般 每 平方 米 一 个 ， 在 顶棚 上 均匀 布置 ， 对 于 有 全 级 造型 的 顶 
棚 ， 应 在 分 层 交 界 处 设置 吊 点 ， 间 距 为 0.8 一 1.2m， 对 于 较 大 的 灯具 ， 也 应 采用 吊 点 来 进 
行 吊 挂 。 木 龙骨 与 吊 筋 的 连接 如 图 6.12 所 示 ; 木 龙骨 构造 如 图 6.13 所 示 ; 木 龙骨 接 长 可 
以 通过 在 其 上 方 或 两 侧 钉 方 木 完成 ， 如 图 6.14 所 示 。 \ 
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图 6.14 木 龙骨 对 接 固定 构造 
(а) 短 木 方 固定 于 龙骨 侧面 ; (b) 短 木 方 固定 于 龙骨 上 面 


% 知识 链接 


木 龙骨 骨 架 层 的 耐火 性 较 差 , 但 加 工 较 方便 , 这 类 吊顶 多 用 于 传统 建筑 的 顶棚 和 造型 特别 
复杂 的 顶棚 。 应 用 时 , 须 采取 相应 的 消防 措施 处 理 。 


6.4.2 ” 饰 面板 构造 及 接 缝 
木 龙骨 吊顶 的 饰 面板 常 采用 实木 条 板 和 各 种 人 造 木板 (如 胶合 板 、 木 丝 板 、 刨 花 板 及 


тити 


填 芯 板 等 )。 

1. 饰 面板 构造 

实木 条 板 的 常用 规格 为 90mm 宽 、1.5 一 6m 长 ， 成 品 有 光 边 、 企 口 和 双 面 槽 颖 等 种 类 ， 
其 结合 形式 常 采用 离 终 平 铺 、 企 口 嵌 桦 、 嵌 颖 平 铺 和 鱼鳞 斜 铺 等 多 种 形式 ， 如 图 6.15 所 
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图 6.15 实木 条 板 的 结合 形式 
胶合 板 饰 面具 有 易 加 工 ， 具 有 多 种 木材 纹理 ， 能 与 木 龙骨 很 好 地 连接 ， 可 以 做 出 各 种 
顶棚 造型 等 优点 。 常 用 的 有 3 层 和 5 层 ， 俗 称 三 合板 和 五 合板 。 胶 合板 的 规格 通常 有 
915mm X915mm、915mmX1830mm、1220mmX1220mm、1220mmX1830mm 及 
1220mmX 2440mm 等 。 图 6.16 为 一 般 人 造 木板 顶棚 的 构造 示意 图 。 




















86.16 木 龙骨 吊顶 构造 


(а) 木板 条 (b) 小 板块 ; (с) 大 板块 
吊顶 旱 面 石 襄 板 有 纸 面 石膏 板 、 装 饰 石膏 板 和 妖 装 式 装 饰 石膏 板 三 种 。 
石膏 板 与 木 龙骨 可 采用 自 攻 螺 钉 直 接连 接 ， 螺 帽 沉 入 板 内 2 一 3mm， 钉 帽 刷 防 锈 漆 一 
道 ， 再 用 腻子 找平 。 石 膏 板 表面 的 接 缝 可 用 接 缝 胶带 粘 好 ， 再 刮 腻子 2 一 3 遍 ， 然 后 刷 乳 
胶 漆 ， 形 成 乳胶 潜 项 棚 饰 面 ， 也 可 禄 糊 壁 纸 或 墙 布 。 
顶棚 的 金属 饰 面板 品种 很 多 ， 目 前 较 多 使 用 的 有 金属 微 穿孔 吸 声 板 和 金属 装饰 板 。 
(1) 金属 微 穿孔 吸 声 板 具有 轻 质 高 强 、 耐 腐蚀 、 防 火 防潮 、 色 彩 艳丽 、 立 体感 强 、 造 
型 美观 、 装 饰 效果 好 及 拼装 简单 等 特点 。 常 用 的 有 不 锈 钢板 、 防 锈 铝板 、 电 化 铝板 及 镀 锌 
铁 板 等 。 
(2) ”金属 装饰 板 有 铝 合 金 扣 板 、 彩 色 钢 扣 板 (简称 彩 钢板 )。 它 具有 轻 质 高 强 、 色 泽 明 
快 、 色 彩 丰富 、 防 潮 、 耐 污染 、 易 清理 、 造 型 美观 、 不 易 变 形 、 安 装 方便 及 价格 适中 等 优 
点 。 目 前 ， 常 用 于 写字 楼 、 商 场 、 银 行 及 机 场 等 公共 场所 的 顶棚 装饰 ， 也 可 用 于 住宅 中 的 
厨房 及 卫生 间 等 部 位 的 顶棚 装饰 。 
(3) 其 他 顶棚 饰 面板 (如 РУС 扣 板 、 铝 塑 复 合板 等 )。 根 据 结构 不 同 ，PVC 扣 板 可 分 为 
单 层 结构 和 中 空 结构 两 种 。 单 层 РУС 扣 板 一 般 宽 为 100 一 200mm， 长 为 4 一 6m， 厚 为 
1.0 一 1.Smm。 中 空 板 为 栅 格 状 薄 壁 异型 断面 ， 具 有 良好 的 隔 热 、 隔 声 性 能 和 较 大 的 刚度 。 
i (4) ”常用 于 卫生 间 、 厨 房 等 潮湿 房间 的 顶棚 饰 面 。 铝 塑 复合 板 有 单 层 板 和 双 层 板 ， 其 
142 | 。 耐 蚀 性 、 耐 污 性 和 耐候 性 好 ， 板 面 颜色 有 红 、 黄 、 白 、 蓝 等 ， 装 饰 效果 好 ， 加 工 方便 灵活 。 











































































































与 铝 合金 板 相 比 ， 具 有 轻 质 、 造 价 低 且 施 了 





[方便 等 特点 。 
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2. НЕЕ 
是 顶 常用 饰 面板 材 接 颖 有 对 缝 ( 密 缝 )、 目 终 ( 离 缝 ) 和 盖 颖 ( 离 缝 ) 三 种 ， 其 构造 如 图 6.17 
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金属 装饰 条 
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图 6.17 ыы а 
65 “金属 龙骨 吊顶 装饰 构造 


金属 龙骨 吊顶 施工 简便 、 安 装 牢固 。 在 满足 吊顶 构造 力学 的 前 提 下 ， 可 以 选用 大 规格 
板材 进行 铺 装 , 既 节 约 了 吊顶 材料 又 加 快 了 施工 速度 ， 而 且 防 火 性 能 良好 ， 是 目前 普遍 使 
用 的 吊顶 形式 。 


6.5.1 ” 轻 钢 龙骨 吊顶 构造 
1. 轻 钢 龙 骨 吊 顶 骨 架 组 成 
轻 钢 龙骨 吊顶 骨架 一 般 由 主 龙 骨 及 次 龙骨 组 成 ， 如 图 6.18 所 示 。 











图 6.18 轻 钢 龙 骨 吊 项 组 成 
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课题 6 : 
顶棚 装饰 构造 站 [ 


轻 钢 龙骨 一 般 采 用 特制 的 型 材 ， 按 其 截面 形状 分 为 U JE. C 形 和 工 形 ， 如 图 6.19 所 
示 。 主 龙骨 为 吊顶 龙骨 的 主要 受 力 构件 ， 次 龙骨 是 吊顶 龙骨 中 国定 饰 面 层 的 构件 ， 边 龙骨 
通常 为 吊顶 边 部 固定 饰 面 的 龙骨 。 

























































L 形 龙骨 为 边 
龙骨 ， 固 定 边 


U 形 龙骨 为 承载 





C 形 龙骨 为 材 
面 龙骨 ， 用 在 
固定 饰 面 层 
86.19 轻 钢 龙 骨 截 面 形式 


连接 件 用 来 连接 龙骨 组 成 一 个 骨架 。 由 于 各 生产 厂家 自 成 体系 ， 所 以 在 连接 上 有 不 同 
的 连接 件 。 目 前 ， 使 用 较 多 的 轻 钢 吊顶 龙骨 的 配件 如 图 6.20 所 示 。 

















Í Ае -连接 吊 杆 和 主 龙 村 
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连接 件 | 
次 龙骨 支 托 
(水 平 件 ) 


86.20 轻 钢 龙 骨 吊 项 常用 连接 件 
2. ВАР) 


在 承重 结构 上 预 设 吊 筋 ， 或 用 膨胀 螺栓 固定 吊 筋 ， 吊 杆 ( 吊 筋 ) 间 距 即 为 主 龙骨 的 间距 ， 
如 图 6.21 所 示 。 


3. 龙骨 连接 与 固定 









































帅 筋 下 端 安装 调节 挂件 ， 通 过 调节 挂件 与 主 龙骨 连接 。 主 龙骨 (大 龙骨 ) 是 轻 钢 吊 顶 体 
系 中 的 主要 受 力 构件 ， 整 个 吊顶 的 荷载 通过 主 龙骨 传 给 吊 杆 ， 主 龙骨 也 称 承 载 龙 骨 ， 其 间 г 
距 取 决 于 吊顶 的 荷载 ， 一 般 为 900 一 1200mm。 图 6.22 为 轻 钢 龙骨 装配 图 。 145 
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次 龙骨 (中 小 龙骨 ) 的 主要 作用 是 与 饰 面 板 固 定 ， 次 龙骨 间距 由 石膏 板 规格 决定 ， 一 般 
在 为 400 一 600mm， 次 龙骨 通过 专用 连接 件 固定 到 主 龙骨 上 。 龙 骨 的 连接 包括 主 龙 骨 与 吊 
杆 的 连接 及 主 龙骨 与 次 龙骨 的 连接 ， 如 图 6.23 所 示 。 




















(а) 
621 вва 
(а) 吊 筋 的 固定 ， tb) 脱 胀 螺栓 吊 盘 














ПИР 98010, 
横 撑 龙骨 中 路 应 按 板材 尺寸 而 
定 ” 在 板 端 及 接 链 处 必须 设置 


: 86.22 轻 钢 龙 骨 构造 
М6: 





4. 轻 钢 龙 


骨 帅 项 的 面 层 


623 龙骨 间 的 连接 构造 < 
Е Жж % 


轻 钢 龙骨 吊顶 常用 纸 面 石膏 板 作 为 基层 板 ， 之 攻 自 放 召 休 固 定 于 次 龙骨 上 ， 如 图 6.24 
所 示 。 自 攻 螺钉 与 纸 面 石膏 板 边 距离 为 ， 面 板 包 封 的 板 边 10 一 1Smm， 切 割 的 板 边 以 
15 一 20mm 为 宜 ， 钉 距 以 AS 上 再 以 其 他 饰 面 材料 作为 面 层 ， 以 获得 满 


意 的 装饰 效果 
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随 着 新 材 
ж, 1926161 
各 种 灯具 、 通 


图 6.24” 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 吊顶 
(а) 纸 面 石膏 板 基 层 ; (b) 涂料 饰 面 项 


面 及 节点 细部 构造 


料 、 新 工艺 、 新 技术 的 日 新 月 异 ， 建 筑 装饰 构造 的 方法 也 有 了 不 同 程度 的 变 





何 变化 ， 安 全 、 牢 


固 总 是 第 一 位 的 。 吊 项 工程 常 隐蔽 各 种 设备 、 设 施 管线 及 











风口 等 ， 所 以 顶棚 





如 图 6.25 一 图 


6.30 所 示 。 


的 构造 更 需 引起 高 度 重视 。 常 见 吊顶 剖面 及 节点 细部 构造 
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三 实木 花 格 清漆 








18 厘 夹板 基层 
石 育 板 白色 乳胶 漆 
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钢筋 吊 杆 
吊 件 





端 头 打 坡 口 ， 淹 腻子 
6.26 ”吊顶 节点 图 


玻璃 窗 一 窗帘 日 光 灯 管 轻 钢 龙骨 [一 30x30 木 龙骨 
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纸 面 石膏 板 基层 
米黄 壁纸 











18 厘 夹板 基层 








18 厘 夹板 基层 
深 色 水 曲 柳 木 夹板 清漆 





50x10 实 木 线条 

















图 6.27 窗帘 边 跌 级 吊顶 节点 图 (单位 : mm) 
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图 6.28 Ж 295 (#1: тт) 


20730 实 本 线条 
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18 厘 夹板 基层 





图 6.29 通风 口 处 节点 图 (单位 : mm) 
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图 6.30 站 和 所 (人 mm) 
652 铝 合金 龙骨 吊顶 构造 ХУ 
S< 5024 
铝 合金 龙骨 让 前 吊顶 中 用 得 较 多 的 种 。 铝 合金 龙骨 吊顶 常 采用 装饰 石 音 板 、 硅 


钙 板 、 矿 棉 纤 维 板 等 作为 面板 ， 如 图 6.31 所 示 。 





631 铝 合金 龙骨 装饰 石膏 板 吊顶 
1. 铝 合金 龙骨 构造 组 成 











常用 的 铝 合金 龙骨 有 工 形 、U 形 、L 形 龙 骨 。 主 要 由 大 龙骨 、 中 龙骨 、 小 龙骨 、 边 龙 
骨 及 各 种 连接 件 组 成 。 大 龙骨 也 分 为 轻型 系列 、 中 型 系列 及 重型 系列 。 轻 型 系列 龙骨 高 
30mm 和 38mm， 中 型 系列 龙骨 高 45mm 和 50mm， 重 型 系列 龙骨 高 60mm。 中 部 中 龙骨 
的 截面 为 倒 T 形 ， 边 部 中 龙骨 为 工 形 。 中 龙骨 的 截面 高 度 为 32mm 和 35mm， 小 龙骨 的 截 
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课题 6 1 局 
顶棚 装饰 构造 1252710 





面 为 倒 T 形 ， 截 面 高 度 为 22mm 和 23mm。 图 6.32 为 U 形 和 C 形 吊 项 龙骨 主 、 配 件 装 配 
图 。 图 6.33 为 T 形 金属 龙骨 的 连接 构造 。 
































Ее 


C 形 龙骨 连接 件 


U 形 龙骨 连接 件 


图 6.32 U 形 和 C 形 吊 顶 龙 骨 主 、 配件 装配 图 


T 形 龙骨 (纵向 ) 
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633 丁 形 金属 龙骨 的 连接 构造 

当 项 棚 的 荷载 较 大 ， 或 悬 吊 点 间距 很 大 ， 或 在 其 他 特殊 环境 下 使 用 时 ， 必 须 采用 普通 

型 钢 做 基层 ， 如 角钢 、 槽 钢 及 工 字 钢 等 。 图 6.34 为 以 U 形 轻 钢 龙骨 为 主 龙骨 的 工 形 、T 
形 铝 合金 龙骨 顶棚 配件 装配 图 。 

龙骨 连接 件 、 

主 龙骨 > 

次 龙骨 
L 形 、T 形 模 撑 龙 骨 











图 634 U 形 轻 钢 龙 骨 与 铝 合金 龙骨 吊顶 构造 
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2 铝 合金 龙骨 吊顶 面板 构造 





铝 合金 龙骨 的 构造 方式 有 暴露 骨架 、 部 分 暴露 骨架 及 隐藏 式 骨架 三 种 。 暴 露骨 架 项 棚 


的 构造 是 将 方形 或 矩形 纤维 板 直接 搁置 在 骨架 网 格 的 倒 T ЖЕЛІМІЗ? Е, ПЕ 














6.35 所 示 。 


部 分 暴露 骨架 顶棚 的 构造 做 法 是 将 板材 的 两 边 制 成 卡 口 ， 卡 入 倒 工 形成 龙骨 的 翼 缘 中 ， 


如 图 6.36 所 示 。 





86.35 暴露 骨架 项 棚 构 造 图 6.36 部 分 暴露 骨架 项 棚 构 造 
隐蔽 式 骨 架 顶 棚 的 做 法 是 将 板 的 侧面 都 制 成 卡 日 ， 卡 入 骨架 网 格 的 倒 T 形成 龙骨 辟 缘 





之 中 ， 如 图 6.37 所 示 。 
17 тғ 
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图 6.37 ”隐蔽 式 骨 架 顶 棚 构 造 








653 ”金属 板 吊顶 构造 











金属 板 项 棚 采 用 铝 合 金 板 、 薄 钢板 等 金属 板材 面 层 ， 铝 合金 板 表面 做 电化 铝 饰 面 处 理 ， 



































注 钢 板 表 层 表面 可 用 镀 锌 、 涂 塑 及 涂 漆 等 防 锈 饰 面 处 理 。 两 类 金属 板 都 有 打 孔 、 不 
ЖР. ЯРАР Ж. 


1. 金属 条 板 顶 棚 构 造 




















ТЯ, 








ЖЖ НІ ДӘН, Р АЕ 2 2. НА АТТОО 


龙骨 


布置 方法 的 不 同 ， 可 形成 多 种 吊顶 形式 。 根 据 条 板 与 条 板 相 接 处 的 板 缝 处 理 形式 的 不 同 ， 
可 分 为 开放 型 条 板 顶 棚 和 封闭 型 条 板 项 棚 ， 如 图 6.38 所 示 。 开 放 型 条 板 顶 棚 离 颖 间 无 填 

















充 物 ， 便 于 通风 ， 如 图 6.39 所 示 。 





图 6.39 ”开放 型 条 板 项 棚 构 造 (单位 : тт) 
金属 条 板 一 般 多 用 卡 口 方式 与 龙骨 相连 。 但 这 种 卡 口 的 方法 通常 只 适用 于 板 厚 为 









































0.8m 以 下 ， 板 宽 在 100mm 以 下 的 条 板 ， 对 于 板 宽 超过 100mm， 板 厚 超过 1mm 的 板材 ， 
多 采用 螺钉 等 来 固定 。 图 6.40 为 几 种 常用 条 板 及 配套 副 件 组 合 时 其 端 部 处 理 的 基本 方式 。 


















































2. 金属 方 板 项 棚 构 造 




















金属 方 板 顶 棚 ， 在 装饰 效果 上 别具一格 ， 在 顶棚 表面 设置 的 灯具 、 风 口 及 喇叭 等 易于 
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与 方 板 协调 一 致 ， 使 整个 顶棚 表面 组 成 一 个 有 机 整体 。 另 外 ， 采 用 方 板 吊顶 时 ， 与 柱 、 堵 
边 处 理 较为 方便 。 如 果 将 方 板 吊顶 与 条 板 吊顶 结合 ， 便 可 取得 组 合 灵活 、 式 样 不 一 的 效果 ， 
如 图 6.41 所 示 。 









Z] төн 条 板 龙骨 


金属 条 板 


吊 挂 件 


А ак — 


金属 条 板 





图 6.40 ”条 板 端 部 处 理 基本 方式 (单位 mm) 


` 






图 6.41 金属 方 板 吊 项 


金属 方 板 安装 的 构造 有 搁置 式 和 卡 入 式 
两 种 。 搁 置式 多 为 工 形 龙骨 方 板 四 边 带 着 辟 
缘 ， 搁 置 后 形成 格子 形 离 颖 。 卡 入 式 的 金属 
方 板 卷 边 向 上 ， 形 同 有 缺口 的 盒子 形式 ， 一 
般 边 上 扎 出 凸 出 的 卡 口 ， 卡 入 有 夹 翼 的 龙骨 
中 。 方 板 可 以 打 孔 ， 上 面 衬 纸 再 放置 矿 棉 或 
玻璃 棉 的 吸 声 垫 ， 形 成 吸 声 项 棚 ， 如 图 6.42 
所 示 。 方 板 也 可 压 成 各 种 纹饰 ， 组 合成 不 同 
的 图 案 。 卡 入 式 金 属 方 板 吊 顶 构 造 如 图 6.43 图 6.42 ”搁置 式 金属 方 板 项 棚 构 造 
所 示 。 











搁置 式 金属 穿孔 方 板 





















中 龙骨 垂直 吊 挂 





图 6.43” 卡 入 式 金属 方 板 吊顶 


66 ”其 他 吊顶 构造 





6.6.1 ” 开 沿 式 吊顶 构造 


开 敞 式 项 棚 也 称 格 栅 吊 项 , 症 在 藻 井 式 项 棚 的 基础 土 发 展 形成 的 一 种 独立 体系 。 其 表 
面 开口 ， 既 遮 又 透 的 感觉 ， 减 少 了 吊顶 的 压抑 感 。 有 些 开 敞 式 项 棚 常 将 单 体 构件 与 照明 灯 
具 的 布置 结合 起 来 关 使 顶棚 表现 出 一 定 的 韵律 ， 以 增加 吊顶 构件 和 灯具 双方 面 的 艺术 功用 ， 
使 其 具有 造型 艺术 品 及 装饰 品 的 效果 ， 如 图 6.44 所 示 。 近 年 来 ， 在 各 种 类 型 建筑 装饰 中 
应 用 较 多 。 





Ж 6.44 开 敞 式 项 棚 形式 
156 : 由 于 开 敞 式 顶 棚 是 敞 口 的 ， 上 部 空间 的 设备 、 管 道 及 结构 情况 往往 是 暴露 的 ， 影 响 观 























因此 ， 开 敞 式 顶棚 的 上 部 空间 处 理 ， 对 于 装饰 效果 影响 很 大 。 目 前 ， 比 较 常 用 的 办 法 
灯光 的 反射 ， 使 其 上 部 发 暗 ， 空 间 内 的 设备 、 管 道 变 得 模糊 ， 用 明亮 的 地 面 来 吸引 人 
4 注意 力 。 也 可 将 顶板 的 混凝土 及 设备 管道 上 一 层 灰 暗 的 色彩 


多， 借以 模糊 人 的 视线 。 
1. 单 体 构 件 的 种 类 与 连接 构造 





















































йір 





























开 敞 式 顶 棚 的 单 体 构件 ， 通 常 有 木 制 格 栅 构 件 、 金 属 格 栅 构 件 、 灯 饰 构件 及 塑料 构件 
等 。 其 中 ， 以 木 制 格 机 构件 、 金 属 格 栅 最 为 常用 。 图 6.45 为 几 种 常见 的 单 体 构件 形式 。 











图 6.45 几 种 常见 的 单 体 构件 形式 


单 体 构件 的 连接 构造 ， 在 一 定 程度 上 影响 着 单 体 构件 的 组 合 方式 ， 以 至 整个 顶棚 的 造 
型 。 标 准 单 体 构 件 的 连接 ， 通 常 是 采用 将 预 拼 安装 的 单 体 构件 插 接 、 挂 接 或 桦 接 在 一 起 的 
方法 ， 如 图 6.46 所 示 。 





图 6.46 单 体 构件 的 连接 构造 


2. 开 做 式 项 棚 的 安装 构造 


开 敞 式 顶 棚 的 安装 构造 ， 大体 上 可 分 为 以 下 两 种 类 型 。 
对 于 自身 刚度 不 够 ， 稳 定性 差 的 单 体 构件 ， 要 将 单 体 构 件 固 
杆 将 骨架 与 结构 相连 。 
对 于 由 高 强 材料 制 成 的 单 体 构件 ， 不 用 骨架 支持 。 而 直接 

















定 在 骨架 上 ， 然 后 再 用 吊 


















































吊 杆 与 结构 相连 ， 这 种 预 


Í 157 






建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 








拼装 标准 构件 的 安装 要 比 其 他 类 型 的 吊顶 简单 ， 而 且 集 骨架 和 装饰 于 一 体 。 在 实际 工程 中 
为 了 减少 吊 杆 的 数量 ， 通 常 将 单 体 构件 连 成 整体 ， 再 通过 通 长 的 钢管 与 吊 杆 相连 ， 这 样 不 
仅 使 施工 更 为 简便 ， 而 且 可 以 节约 大 量 的 吊顶 材料 。 

开 沿 式 顶棚 的 安装 构造 如 图 6.47 所 示 。 














20 厚 柚木 板 上 铁丝 





(a) (b) 
图 6.47 ” 开 淫 式 项 棚 的 安装 构造 
(а) 直接 固定 法 去 (b) 间接 固定 法 
6.6.2” 软 膜 及 发 光 项 棚 构 造 
软 膜 及 发 光 顶 棚 是 指 顶 棚 饰 面板 采用 特殊 的 聚 氮 乙 烯 软 膜 、 有 机 灯光 片 、 彩 绘 玻璃 等 
透 光 材料 的 一 类 顶棚 ， 如 图 6.48 所 示 。 发 光 项 棚 整体 透亮 ， 光 线 均匀 ， 减 少 了 室内 空间 
的 压抑 感 ， 彩 绘 玻璃 图 案 多 样 ， 装 饰 效果 丰富 。 但 也 具有 一 些 缺点 ; 大 面积 使 用 ， 耗 能 较 


£; 技术 要 求 较 高 ;要 保证 项 部 光线 均匀 透射 ,灯具 与 饰 面板 之 间 必 须 保持 一 定 的 距离 
占据 一 定 的 高 度 空间 。 
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日 于 顶棚 的 骨架 需 支撑 灯 座 和 面 层 透 光板 两 部 分 ， 所 以 骨架 必须 双 层 设置 ， 上 、 下 层 
之 间 通 过 吊 杆 连接 。 上 层 骨 架 通 过 吊 杆 连接 到 主体 结构 上 ， 具 体 构 造 同 一 般 项 棚 相 同 。 

发 光 项 棚 的 面 层 透 光 材料 一 般 采 用 搁置 、 承 托 或 螺钉 固定 的 方式 与 龙骨 连接 ， 以 方便 
检修 及 更 换 项 棚 内 的 灯具 。 如 果 采 用 粘贴 的 方式 ， 则 应 设置 进入 孔 和 检修 走道 ， 并 将 灯 座 
аа оунфинй Аы Ера, 





























ün айин. а 


86.49 злоти 


N Ф 


6.6.3 РМС 塑料 板 顶 棚 构造 ; ж 


РУС 塑料 板 顶 棚 具 有 防潮 性 能 好 施工 安装 方便 等 人 点， 被 广泛 应 用 于 一 般 装修 标 
准 面积 不 大 的 卫生 间 、 н, M06350 所 示 。 x 


h 








图 6.50 PVC 塑料 吊顶 板 
РУС 塑料 板 项 棚 安装 时 ， 首 先 在 墙 面 弹出 安装 高 度 位 置 线 ， 堵 的 两 端 固定 压 边 条 
钉 固定 牢固 ， 板 材 按 顶 棚 实 际 尺 寸 裁 好 ， 将 板材 插入 固定 压 边 条 内 ， 板 边 的 企 口 向 外 ， 安 
装 端正 后 ， 在 企 口内 用 钉 固定 ， 然 后 插入 第 二 块 ， 安 装 完毕 后 两 侧 用 收 边 条 固定 。 



























































67 ”吊顶 特殊 部 位 及 细部 构造 


6.7.1 项 棚 与 空调 风口 、 照 明灯 具 的 构造 处 理 


硕 棚 与 空调 风口 、 照 明灯 具 的 构造 处 理 ， 有 的 直接 悬挂 在 顶棚 下 面 ， 如 吊灯 等 , 有 的 : 
入 顶棚 内 部 ， 如 通风 口 、 灯 带 等 。 2159 














8 
Ж 











灯具 安装 的 基本 构造 应 根据 灯具 的 种 类 选用 适当 的 方式 。 如 嵌入 式 灯 具 ， 在 需要 安装 
灯具 的 位 置 ， 用 龙骨 按 灯具 的 外 形 尺寸 围 合成 孔洞 边框 ， 和 孔洞 边框 或 灯具 龙骨 应 设置 在 次 
龙骨 之 间 ， 既 可 作为 灯具 安装 的 连接 点 ， 也 可 作为 灯具 安装 部 位 龙骨 的 局 部 增强 。 

图 6.51 为 灯具 安装 的 基本 构造 ， 图 6.52 为 灯具 安装 部 位 龙骨 的 局 部 增强 构造 ， 图 
6.53 为 风口 、 扬 声 器 与 顶棚 连接 构造 。 

































































中 龙骨 附加 中 龙骨 





附加 
中 龙骨 
灯具 底座 与 吊 杆 底 








座 用 两 个 M5x30 
螺栓 连接 _ 
m NIH 日 光 灯 灯具 示意 
<Ik Ht <4ki Nt < 4k, 
(灯具 质量 1kg) (灯具 质 8) (灯具 质 8) = 
灯具 固定 在 吊顶 板 上 灯具 固定 在 中 龙骨 上 ”灯具 固定 在 附加 中 龙骨 土 灯具 固定 在 附加 大 龙骨 上 
图 6.51 灯具 安装 的 基本 构造 
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附加 大 龙骨 ”灯具 吊 挂 铁 件 {i 
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5 厚 橡皮 垫 ”连接 





吊顶 板材 
由 设计 人 定 中 龙骨 生计 员 挂 件 
附加 中 龙骨 


图 6.53 风口、 扬声器 与 顶棚 连接 构造 
аб 特别 提示 


应 该 注意 的 是 , 灯具 或 风口 的 选择 , 应 尽 可 能 使 其 外 形 尺 寸 与 面板 的 宽度 成 一 定 的 模 数 ， 以 
便 施 工 。 








课题 6 : а) 
顶棚 装饰 构造 ; 会 33 


672 ”顶棚 与 消防 设施 构造 处 理 

顶棚 上 的 消防 设施 主要 有 感 烟 器 和 消防 喷头 。 项 棚 设计 必须 与 消防 设施 相 协调 ， 在 构 
造 上 感 烟 器 可 以 直接 安装 在 顶棚 面板 上 。 为 了 使 消防 喷头 的 作用 不 受 影响 ， 消 防 喷头 边 上 
不 应 有 遮挡 物 。 消 防 喷头 的 安装 如 图 6.54 所 示 。 
































应 大 于 800 


(b) 
图 6.54 ”消防 喷头 安装 构造 
(а) 水 管 预 留 不 到 位 ，(b) 喷 淋 头 边 上 不 应 有 遗 挡 物 


% “知识 链接 
【工程 案例 ] 某 商业 空间 专卖 店 , 采用 轻 钢 龙骨 纸 面 石 育 板 吊顶 , 白色 乳胶 漆 饰 面 ,顶棚 造型 








































































































及 构造 做 法 如 图 6.55 一 图 6.59 所 示 。 
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图 6.55 专卖 店 顶棚 平面 图 | 161 























主 次 龙骨 挂件 
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图 6.56 1—1 #8 
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图 6.59 4—4 剖面 


与 选择 应 充分 结合 建筑 功能 、 防火 要 求 、 建 筑 光 、 声 


综合 因素 。 


课题 6 


顶棚 装饰 构造 1 225771 


(ір 
课题 小结 人 


顶棚 是 位 于 建筑 物 楼 屋 盖 下 面 的 装饰 构件 , 是 装饰 装修 工程 的 重要 组 成 部 分 。 顶棚 的 设计 
、 设 备 设施 、 管线 敷设 维护 与 维修 等 多 方面 


本 课题 对 顶棚 装饰 构造 作 了 全 面 的 讲述 , 其 主要 内 容 如 下 : 
(1) 直接 式 、 悬 员 式 顶棚 的 基本 构造 ; 
(2) “ 木 龙骨 吊顶 装饰 构造 、 轻 钢 龙 骨 吊顶 构造 、 名 合金 龙骨 刷 项 构造 、 金属 板 吊顶 构造 、 吊 

顶 特殊 部 位 及 细部 构造 处 理 ; 
(3) 开 做 式 吊顶 构造 、PVC 塑料 板 项 棚 构 造 、 РЧ 
(4) 项 棚 与 空调 风口 、 照 明灯 具 、 消防 设施 等 构造 处 理 。 - 


一 、 填 空 是 
1， 顶 棚 装 人 
2. 直接 式 项 
3З; 


思考 与 练习 


饰 的 目的 和 要 求 既 有 





方面 的 ， 也 有 方面 
ИЕ Еа Е 


УРАР 其 不 同 点 为 


4， 项 棚 骨 
骨架 体系 。 

5. 金属 龙骨 

6. 木 龙骨 骨 

7. ТЖ 
Оа Е. 

8， 铝 合金 龙 
种 。 

ә. 金属 方 板 


=. 选择 题 

1. 顶棚 装饰 
A. 建筑 
с. 建筑 

2. 按 顶棚 的 














外 观 形式 可 将 顶棚 分 为 ( 


的 。 


= 
Z 





)。 


架 层 ， 是 一 个 包括 由 等 所 形成 网 格 
常见 的 有 和 两 种 。 

架 层 的 较 差 ， 应 用 时 须 采 取 相 应 的 消防 措施 处 理 。 

硕 棚 的 构造 是 将 方形 或 矩形 纤维 板 直接 搁置 在 骨架 网 格 的 倒 

骨 帅 顶 面板 常见 的 构造 方式 有 = 
硕 棚 构 造 按 金 属 方 板 安装 的 构造 有 _ ЖІ 两 种 。 

与 哪些 建筑 技术 密切 相关 ( )- 

的 照明 в. 建筑 的 通风 

的 保温 、 隔 热 р. 建筑 的 吸 声 或 反射 声 
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二 版 ) 








А. 平滑 式 B. Ж с.ж қ р. ЕН 
3. 项 棚 按 装饰 表面 材料 的 不 同 ， 可 分 为 ( 。 )。 

А. 木质 顶棚 B， 贴 切面 类 项 棚 

С. 金属 板 项 棚 D. 玻璃 镜面 顶棚 

顶棚 按 施 工 方法 的 不 同 ， 可 分 为 ( 。 )。 

А. ИОК В. 板材 类 С. 开 敞 式 顶 棚 D. 被 糊 类 
5. 顶棚 按 表 面 与 建筑 主体 结构 相对 关系 的 不 同 ， 可 分 为 ( 0). 

A 

顶 
































.直接 式 顶 棚 в. 悬挂 式 项 棚 С. 开 敞 式 项 棚 D. 隐蔽 式 顶 棚 
棚 按 结构 构造 形式 不 同 ， 可 分 为 (  )。 
А. ЖАП В. 直接 式 项 棚 “C， 活 动 装配 式 顶 棚 ， 
D. 固定 顶棚 E. МЕТАН! 
7. 一 般 直接 式 顶 棚 的 饰 面 可 选用 ( 。 )。 N : 
А. 抹 灰 类 材料 В. 板材 类 材料 C. 禄 糊 类 材料 р. 面砖 类 块 材 
8， 悬 挂 式 项 棚 一 般 由 ( ӘЙ. қ) 






































A. 1100 в. 顶棚 骨架 层 с. 连接 件 р. 面 层 

9. 用 来 调整 、 确 定 悬 员 式 顶棚 的 空间 高 度 ，- 以 适应 不 同 场合 、 不 同 艺术 处 理 的 需要 
的 是 ( )。 

А. П В. 顶棚 骨架 层 ”C. 连接 件 D. 面 层 
10， 吊 筋 可 采用 ( 。 ) 加 工 制作 > 

A. 金属 в. BG с. ж ^ D. 混凝土 
11. 采用 钢筋 做 帅 筋 ， 三 般 不 小 于 (。”)。 

А. Фатт В. $smm ЖО Фбтт D. $8mm 
12. 木 骨 架 也 可 以 用 ( — ) 的 方 木 做 吊 筋 。 

А. 40тт х 40тт В. 40тт Х 50тт 

С. 50mm>x50mm D. 50mmX60mm 

















13， 木 龙骨 吊顶 其 次 龙骨 断面 一 般 为 ( )， 并 用 50mmX 50mm 的 方 木 吊 挂 在 主 龙 
骨 的 底部 ， 且 用 8 号 镀 锌 铁丝 绑扎 。 


















































А. 30mmX30mm В. 30mmX40mm 
С. 50тт Х 50тт D. 60mm X50mm 
14. 轻 钢 龙骨 U 形 龙 骨 系 列 由 ( ”) 组 成 。 
A. 大 龙骨 B. 小 龙骨 с. 各 种 连接 件 D. 横 撑 龙 骨 
15. 当 顶 棚 的 荷载 较 大 ， 或 悬 吊 点 间距 很 大 ， 或 在 其 他 特殊 环境 下 使 用 时 ， 必 须 采 
( ). 
A. 角钢 В. НЫМ C. 工 字 钢 D. 铝 合 金 
三 、 绘 图 题 





1. 绘制 墙纸 饰 面 的 直接 式 项 棚 的 基本 构造 。 
k: 2. 绘制 铝 合金 龙骨 吊顶 面板 的 连接 构造 。 
164 | 3. 绘制 金属 方 板 、 条 形 板 项 棚 构 造 。 




















课题 6 1 ЖИ |1 
顶棚 装饰 构造 2 Er ЖМ 


4. 绘制 顶棚 与 窗帘 盒 、 空 调 风口 、 照 明灯 具 的 构造 处 理 。 
5. 绘制 登 级 顶棚 高 低 交 接 处 的 构造 处 理 。 
6. 绘制 顶棚 与 墙 体 的 交接 处 理 构造 图 。 


技能 实 训 


【 实 训 课 题 一 】 顶 棚 装 饰 构造 观 摩 实 训 |。 

1. 实 训 目 的 

顶棚 装饰 施工 工地 或 项 棚 装 饰 构造 教学 模型 实 训 场 ， 进 行 顶 棚 装饰 构造 观摩 实 训 ， 以 
巩固 顶棚 装饰 构造 理论 知识 ， 理 论 联系 实际 。 真 正 掌握 顶棚 装饰 装饰 构造 做 法 ， 为 解决 项 
栅 装 饰 中 的 实际 构造 问题 做 准备 。 
2. 场景 要 求 
顶棚 装饰 构造 实 训 场 应 当 有 楼 板 原始 结构 面 * 吊 筋 安装 、 项 棚 骨 架 安装 和 面 层 安装 施 
工 过 程 面 (剖面 ) 或 半成品 、 顶 棚 装饰 施 开 完成 面 等 。 实 训 场 内 要 布置 典型 的 顶棚 装饰 种 类 ， 
例如 ; 木 龙骨 吊顶 、 轻 钢 龙骨 吊顶 、 铝 合金 龙骨 吊顶 、 金 属 板 吊顶 、 开 敞 式 吊顶 及 发 光 顶 
棚 等 。 
3. 实 训 内 容 及 要 求 


对 照 现 场 施工 构造 进行 测量 、 观 摩 。 综 制 项 棚 装 饰 施工 节点 详 图 并 对 节点 详 图 进行 
评定 














(1) 观察 吊 筋 安装 、 项 棚 骨 架 安 装 和 面 层 安装 施工 过 程 面 (剖面 ) 或 装饰 施工 完成 面 等 。 




















(2) 鉴别 吊顶 的 各 种 材料 、 构 配件 ， 观 察 其 连接 构造 。 
(3) 测量 各 种 吊顶 装饰 材料 、 构 配件 规格 尺寸 。 
(4) 阅读 吊顶 装饰 施工 图 及 节点 详 图 。 


【综合 实 训 二 】 轻 钢 龙骨 纸 面 石膏 板 顶 棚 装饰 构造 设计 。 
1. 实 训 项 目 


某 服装 专卖 店 顶 棚 平 面 如 图 6.58 所 示 ， 根 据 顶 棚 平面 图 标注 材料 名 称 、 规 格 及 做 法 
等 完成 顶棚 装饰 施工 图 。 


2. 实 训 目的 


(1) 通过 顶棚 装饰 构造 设计 实 训 达到 系统 掌握 顶棚 装饰 构造 理论 知识 与 专业 知识 ; 
(2) 能 进行 顶棚 装饰 施工 图 深化 设计 ， 规 范 绘制 顶棚 平面 图 ; 
(3) 能 进行 轻 钢 龙 骨 纸 面 石 襄 板 项 棚 构 造 设 计 ; 
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(4) 能 进行 顶棚 细部 节点 构造 图 的 设计 与 绘制 。 
烟 感 器 广 日 光 灯 一 喇叭 吊灯 三 轨道 射 灯 - 消防 喷 淋 一 CH3200--CH3000-CH3200 ”三 风口 ШІ. 
і 
st 
НЕ 

sr 
El 
В 
#t 
z 

1--1600 550) 1940 二 于 2050 

300 5%) 07 0200 30 30 30 
+ 
图 .6.58 ІЗІНЕН 

3. 实 训 内 容 及 要 求 


(1) 25 3 类 建筑 装饰 装修 的 顶棚 设计 样式 ， 收集 设计 素材 ; 

(2) 识 读 给 定 顶 棚 装饰 平面 图 及 做 法 。 

(3) 绘制 顶棚 的 重要 剖面 详 图 ， 比 例 为 1 : 10 或 1 : 20。 表 示 顶 棚 各 部 分 的 骨架 、 面 
板 、 吊 点 的 详细 剖面 尺寸 、 标 高 和 相互 位 置 关 系 ， 标 注 材料 名 称 、 规 格 及 做 法 要 求 。 

(4) 绘制 顶棚 的 细部 (节点 ) 构 造 详 图 以 及 顶棚 灯具 节点 构造 、 顶 棚 与 墙 面 的 交接 构造 ， 
标注 材料 名 称 、 规 格 及 构造 做 法 等 。 比 例 为 1: 10 或 1 : 5。 

(5) 本 实 训 主 要 要 求 掌 握 顶 棚 的 构造 设计 ， 要 求 设计 图 纸 规范 ， 深 度 达到 装饰 施工 图 
要 求 ， 同 时 ， 能 绘制 各 相交 部 位 的 细部 构造 。 


4. 实 训 小 结 


(1) 对 绘制 的 顶棚 装饰 构造 施工 图 进行 自 评 、 互 评 、 最 终 评定 ; 
(2) 展示 实 训 项 目 成 果 ， 相 互 交 流 。 
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г 门窗 装饰 构造 


学 习 目标 


本 课题 主要 对 门窗 的 装饰 构造 进行 了 介绍 , 通过 学 习 能 了 解 
门窗 装饰 构造 设计 的 要 求 , 能 进行 装饰 木门 的 装饰 构造 设计 并 能 
对 窗 洞口 进行 装饰 构造 设计 , 掌握 窗帘 盒 的 构造 设计 , 能 绘制 其 
装饰 构造 图 , 并 能 灵活 运动 相关 构造 知识 。 





学 习 要 求 
知识 要 点 能 力 目标 相关 知识 
(1) 门 的 装饰 功能 要 求 及 分 类 
门 的 装饰 构造 |(2) 能 进行 装饰 木门 的 装饰 | (2) 装饰 木门 的 构造 及 实例 
造 设 i (3) 特殊 装饰 门 构造 
(1) 窗 的 装饰 构造 设计 要 求 
窗 的 装饰 构造 |(2) 能 对 窗 洞口 进行 装饰 构 | (2) 窗 的 装饰 构造 
造 设计 (3) 窗帘 盒 


(3) 掌握 窗帘 盒 的 构造 设计 









Ж 


二 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 





、 
%> 导入 案例 回 

门窗 作为 建筑 物 的 组 成 之 一 , 是 联系 建筑 内 外 交通 联系 及 交通 疏散 、 采 光 、 通风, 同时 也 是 
建筑 装饰 造型 的 重要 组 成 部 分 , 在 建筑 装饰 装修 工程 中 , 其 造型 、 色 彩 和 材质 对 建筑 的 装饰 效果 
影响 很 大 , 如 图 7.1 所 示 为 各 种 风格 的 门窗 效果 , 如 何 选 择 门窗 的 装饰 构造 设计 , 才能 与 整个 装 
修 风格 协调 ? 

















(а) 





图 7.1 各 种 风格 的 门窗 
(а) 中 式 门窗 ; (Ы) 欧式 门窗 ;， (c) 落地 窗 


7.1， 门 的 装饰 构造 


门窗 作为 建筑 物 的 组 成 之 一 ， 主 要 作用 是 交通 朴 散 、 通 风 和 采光 ， 根 据 不 同 建筑 的 特 
性 要 求 ， 有 了 时 门窗 还 具有 防火 、 保 温 隔 热 、 隔 声 及 防 辐射 等 性 能 。 在 建筑 装饰 装修 工程 中 ， 
门窗 的 造型 “色彩 和 材质 对 建筑 的 装饰 效果 影响 较 大 。 
711 门 的 功能 及 分 类 

1. 门 的 功能 要 求 

1) zk 238 Лоа ОК 

门 能 够 在 各 空间 之 间 以 及 室内 与 室外 之 问 起 到 水 平 交通 联系 的 作用 ; 同时 ， 为 满足 紧 
急 政 散 的 功能 ， 在 建筑 设计 规范 中 ， 根 据 预 期 的 人 流量 及 家 具 、 设 备 大 小 等 ， 对 门 的 设置 
数量 、 位 置 、 尺 度 及 开启 方向 等 方面 均 做 了 具体 的 规定 ， 这 些 也 是 装饰 设计 必须 遵守 的 重 
要 依据 。 

2) 围 护 与 分 隔 作 用 的 要 求 

为 了 保证 使 用 空间 具有 良好 的 物理 环境 ， 门 的 设置 通常 需要 考虑 保温 、 隔 热 、 防 风 、 
防 雨 、 隔 噪声 及 密闭 等 问题 ， 还 有 一 些 具 有 特殊 的 功能 要 求 ， 如 防火 门 、 隔 声 门 等 ， 同 时 ， 
门 还 以 多 种 形式 按 需 要 将 空间 分 隔 开 ， 这 些 要 求 在 门 的 装饰 构造 中 必须 满足 。 

3) 采光 通风 方面 的 要 求 

建筑 的 采光 主要 依靠 外 窗 来 解决 ， 但 对 一 些 安装 在 特定 位 置 的 门 ， 也 应 具有 采光 要 求 ， 

























































































如 阳台 门 或 室内 隔断 门 等 ， 内 门 与 外 窗 之 间 的 相对 位 置 对 空气 对 流 是 否 通畅 起 着 重要 作 


4) 装饰 方面 的 要 求 

门 是 人 进入 一 个 空间 的 必 经 之 路 ， 会 给 人 留 下 深刻 的 印象 。 门 的 样式 多 种 多 样 ， 合 理 
选择 门 及 其 附件 的 风格 和 式样 ， 确 定 门 的 材料 、 尺 度 、 比 例 、 色 彩 、 造 型 及 质地 等 ， 对 装 
饰 效果 起 着 非常 重要 的 作用 。 


2. 门 的 分 类 与 装饰 


按 门 的 开启 方式 不 同 ， 可 分 为 平 开门 、 弹 簧 门 、 推 拉 门 、 折 和 登门 及 转 门 等 ， 如 图 7.2 
所 示 。 








平 开门 330 — 推拉 门 


2 872 门 的 开启 方式 
按 门 的 风格 不 同 ， 可 分 为 中 国 传统 式 、 欧 美式 和 现代 式 ， 如 图 7.3 一 图 7.5 所 示 。 按 










































































































































































































































































制作 及 饰 面 材 料 的 不 同 。 可 将 门 分 为 木门 、 钢 门 % 彩色 钢板 门 、 不 锈 钢 门 、 铝 合金 门 、 玻 
璃 门 及 复合 材料 门 等 。 
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图 7.3 中国 传 统 式 门 样式 
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D> 知识 链接 2 六 


装饰 木 
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门 常用 规格 有 


750mm X 2000mm、 900mm X2000mm、 1000mm X 2000mm. 1500тт X 
2000mm、 750mm X 2100mm. 900mm X 2100mm. 1000mm X 2100mm 及 1500mm X 2100mm 等 。 


7.1.2 ”装饰 木门 的 构造 
在 现代 装饰 工程 中 ， 装 饰 木 门 因 其 具有 品种 丰富 、 造 型 多 变 、 天 然 的 纹理 、 装 饰 性 强 


等 特点 ， 从 而 在 室内 装饰 工程 中 得 到 广泛 的 应 用 。 装 饰 木 门 是 由 门 套 ( 框 )、 门 扇 和 五 
件 等 组 成 的 。 各 种 装饰 木门 和 门扇 式样 、 构 造 做 法 不 尽 相同 ， 但 门 套 ( 框 ) 却 基本 相同 。 


1. 门 套 构 造 
门 套 是 用 各 种 装饰 材料 将 门洞 周边 镶嵌 起 来 的 装修 做 法 ， 主 要 有 两 种 形式 : 一 种 是 


i 
建筑 只 预 留 




















































有 门洞 口 ， 其 做 法 直接 在 门洞 墙 体 上 锐 钉 细 木 工 板 ， 并 饰 以 装饰 面板 形成 简 





子 板 ， 门 扇 直接 安装 在 简 子 板 上 ， 如 图 7.6 所 示 ; 另 一 种 为 改造 工程 ( 原 设 有 门框 )， 装 修 
时 需 利 用 原 有 门框 ， 将 原 有 门框 及 洞口 侧面 用 细 木 工 板 进行 包装 ， 表 面 饰 以 装饰 面板 ， 

















如 图 7.7 所 











不 。 

















门 套 





简 子 板 、 贴 脸 板 和 装饰 线 组 成 ， 既 可 以 起 到 装饰 作用 ， 又 可 以 避免 门 边 墙 体 被 





碰撞 损坏 ， 











并 且 易 于 清洁 。 门 套 的 装修 材料 一 般 与 门扇 材料 相同 ， 有 的 情况 下 也 可 以 采 





















石材 或 陶瓷 制品 ， 如 图 7.8 所 示 。 


2. 门 局 构造 


装饰 木门 扇 按 材料 与 构造 方式 不 同 ， 常 用 的 主要 有 
实木 门 和 夹板 门 两 类 。 

1) 实木 门 

实木 门 一 般 分 为 全 实木 桦 拼 门 、 实 木 镶 板 门 及 实木 
复合 门 等 。 

(1) 全 实木 桦 拼 门 。 全 实木 桦 拼 门 是 用 较 厚 的 条 形 森 
板 拼 接 成 门扇 。 拼 板 门 的 边 要 与 冒 头 截面 尺寸 较 大 ， 这 
种 门 木材 用 量 大 、 结实、 厚重 ， 是 中 国 传统 的 大 门 结构 
形式 ， 现 较 少 使 用 。 














(d) (е) (9 
Е78 ПЕЕЊЕ 
(а) И КЕ: (b) ЖІ ТК ж; 


біт 








(c) ЖИЕН; (d) 铝 合金 型 材 简 子 板 ; 
(е) 不 锈 钢 型 材 简 子 板 ，(f) 钛 合金 型 材 简 子 板 


“м 
号 一 应 用 案例 
某 商 务 写字 楼 套间 式 办 公用 房 卫生 间 装 饰 木门 门 套 , 采用 柚木 饰 面板 亚 光 清漆 饰 面 , 其 装 





饰 构造 设计 如 图 7.9 所 示 。 
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г-к 三 柚木 夹板 
白色 乳胶 漆 饰 面 亚 光 清漆 饰 面 
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隔音 胶 条 柚木 门 套 线 


71214 亚 光 清漆 饰 面 
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ФО шие 


ЖӘН ШЕ ЕЖ ЕЕ! БАУ ИН РУР, 在 上 、 rh. 下 冒 头 两 端 开 样 头 , 通过 插 接 连接 门扇 各 部 
位 。 由 于 上 、 rh. 下 冒 头 的 位 置 和 承 力 不 同 , 其 梯 头 做 法 也 有 所 区 别 , 如 图 7.10. 图 7.11 所 示 。 
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十 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 








87.10 “门扇 边 本 与 上 冒 头 的 连接 图 7.11 门扇 边 要 与 下 冒 头 的 连接 
(2) 实木 镶 板 门 。 实 木 镶 板 门 的 门扇 主要 由 门扇 边 松 、 上 冒 头 、 下 冒 头 和 门 芯 板 组 成 。 
若 门 芯 镶 入 木板 即 为 实木 镶 板 门 ; 若 在 门 芯 镶 入 的 木板 上 有 雕刻 图 案 造 型 ， 或 者 通过 专用 机 


械 将 锯末 、 刨 花 等 用 胶 黏 合 压 制 成 图 案 造 型 ， 即 为 实木 雕刻 门 。 图 7.42 为 实木 灸 板 门 构 
造 。 
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图 7.12 ”实木 镶 板 门 构造 (单位 : тт) 


: (3) 实木 复合 门 。 实 木 复合 门 是 以 木材 、 各 类 人 造 板材 为 主要 材料 复合 而 成 的 实体 
174 | 门 。 通 常 以 优质 9mm 厚 胶 合板 、 细 木工 板 、 进 口 填充 材料 或 胶合 板 等 做 底板 ， 表 面 饰 









































以 木质 贴 面 或 其 他 覆 面 材料 ， 并 用 实木 线条 封 边 压 线 。 实 木 复 合 门 构造 如 图 7.13— 
7.16 所 示 。 
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2 一 2 剖面 图 


ШЕЛ 


1 一 1 剖面 图 


图 7.13 实木 复合 门 构造 (单位 : mm) 
2) 夹板 门 
夹板 门 是 以 木材 和 胶合 板材 为 骨架 材料 ， 两 面 粘贴 面板 和 饰 面 层 后 ， 四 周 钉 压 边 木 条 
固定 ， 这 类 门 是 装饰 装修 工程 中 现场 制作 的 主要 应 用 对 象 。 如 果 对 面 层 进行 适度 装饰 处 理 
(如 粘贴 上 装饰 造型 线条 、 微 薄 木 拼花 拼 色 等 ) 可 丰富 立 面 效果 。 
夹板 门 骨架 一 般 是 由 (32 一 3S)mmX(34 一 60)mm 木 条 构成 纵横 肋 条 ， 肋 距 为 
200 一 400mm， 也 可 用 蜂 某 状 芯 材 等 加 工 猎 合 而 成 骨架 。 其 构造 如 图 7.17、 图 7.18 所 示 。 
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(b) 
图 7.17 ”夹板 门 构造 
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图 7.18 ”装饰 夹板 门 构造 典 例 
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“г 
` ` 应 用 案例 

某 酒店 包 房 装饰 木门 , 采用 夹板 基层 枫 木 饰 面板 和 枫 木 实木 线条 饰 面 , 黑 胡 桃 实 木门 套 线 ， 
亚 光 清 漆 , АЛЛЕН, 其 装饰 构造 构造 设计 图 如 图 7.19 所 示 。 
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图 7.19 夹板 门 构造 实例 
7.1.3 ”特殊 装饰 门 构造 
І. 无 框 玻璃 门 


在 现代 装饰 工程 中 ， 全 玻璃 门 具有 整体 感 强 、 光 亮 明 快 及 采光 性 能 优越 等 特点 ， 用 于 
主 入 口 或 外 立 面 为 落地 玻璃 幕墙 的 建筑 中 ， 更 增强 室内 外 的 通 透 感 和 玻璃 饰 面 的 整体 效果 ， 
因而 广泛 用 于 高 级 宾馆 、 影 剧院 、 展 览 馆 、 银 行 及 大 型 商场 等 。 

全 玻璃 门 由 固定 玻璃 和 活动 门扇 两 部 分 组 成 。 固 定 玻璃 与 活动 玻璃 门扇 的 连接 方法 有 
两 种 : 一 是 直接 用 玻璃 门 夹 进行 连接 ， 其 造型 简洁 ， 构 造 简单 ， 另 一 种 是 通过 横 框 或 小 门 
框 连接 。 如 图 7.20 所 示 。 
















































































课题 7 ; 








全 玻璃 门 按 开启 功能 不 同 ， 可 分 为 手动 门 和 自动 门 两 种 。 手 动 门 是 采用 门 项 枢 轴 和 地 
弹簧 人 工 开 启 ， 自 动 门 安装 电动 机 和 感应 器 装置 自动 开启 ， 如 图 7.21 和 图 7.22 所 示 。 


















































图 7.20 全 玻璃 门 示意 图 
(а) 有 小 门框 的 全 玻璃 门 ，(b) 有 横 框 的 全 玻璃 门 ，(c) 用 门 夹 连接 的 全 玻璃 
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(5) 
图 7.22 平 开 全 玻璃 自动 门 
(а) 平 开 全 玻璃 自动 门 及 止 摆 导 向 轮 ; (b) 全 玻璃 自动 门 顶 横梁 支承 节点 











2. 旋转 门 

旋转 门 是 一 种 装饰 性 较 强 的 门 ， 具 有 防风 、 保 温 的 作用 ， 通 常用 于 宾馆 、 酒 店 和 银行 
等 中 高 级 建筑 装饰 工程 中 ， 但 不 适用 于 人 流 较 大 并 集中 的 公共 场所 ， 不 能 用 作 朴 散 门 。 因 
此 ， 在 转 门 的 边 上 还 必须 设置 平 开门 或 弹簧 门 作为 疏散 门 。 

转 门 有 普通 转 门 和 自动 旋转 门 之 分 。 普 通 转 门 为 手动 旋转 结构 ， 旋 转 方向 为 逆 时 针 ， 
自动 旋转 门 又 称 圆 弧 自动 门 ， 采 用 声波 、 微 波 、 外 传 感 装 置 和 计算 机 控制 系统 。 转 门 的 材 
质 有 铝 合金 、 钢 和 钢 木 三 种 。 

转 门 由 外 框 、 圆 项 、 固 定 扇 和 活动 扇 (三 扇 或 四 扇 ) 四 部 分 组 成 。 其 构造 如 图 7.23 所 示 。 
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图 7.23 ”旋转 门 的 构造 (单位 : тт) 
3. 防火 门 


防火 门 是 为 适应 建筑 防火 要 求 而 发 展 起 来 的 一 种 特种 门 ， 往 往 与 建筑 室内 的 烟 感 、 光 
感 、 温 感 报警 器 和 喷 淋 等 防火 报警 装置 配套 设置 ， 具 有 自动 报警 、 自 动 关 闭 及 防止 火势 蔓 
延 等 作用 。 主 要 用 于 高 层 建筑 的 防火 分 区 、 楼 梯 间 和 电梯 间 也 可 安装 于 油库 、 机 房 及 剧 
院 等 场所 。 

防火 门 产 品 须 经 中 国 消 防 产品 质量 认证 委员 会 检查 检验 符合 消防 产品 形式 认可 要 求 

批准 发 给 产品 形式 认可 证 书 ， 方 可 销售 防火 门 。 

1) 防火 门 的 分 类 和 耐火 等 级 

防火 门 按 材质 不 同 ， 可 分 为 钢 质 防 火 门 、 复合 下 玉 防 火 门 和 水 质 防火 门 等 。 按 面 材 及 
芯 材 的 不 同 ， 防 火 门 可 分 为 木质 防火 门 和 钢 质 防火 门 。 Ç 

Ji ГА БЕА), nry, Z. РА. HUD ЖІТІМІН ХЫ 291.28, 2,% 
防火 门 的 耐火 极限 为 0.9h， 丙 级 防火 门 的 耐火 极限 为 0.6ks。 甲 级 防火 门 门扇 不 设 玻璃 小 窗 

乙 、 丙 级 防火 门 可 在 门扇 上 设 面积 不 大 于 200m2 的 玻璃 小 窗 ， 玻 璃 为 夹 丝 玻璃 或 复合 防火 玻 
璃 。 л 

































































2) 防火 门 构造 

(1) 木质 防火 门 的 构造 。 木 质 防火 门 是 采用 木材 或 木材 制品 做 门框 、 门 肩 骨架 及 门户 
面板 ， 内 部 填充 耐火 材料 而 成 的 .面板 采用 涂 有 防火 漆 的 阻 燃 胶合 板 或 镀 锌 铁皮 ， 内 填 阻 
燃 材料 而 成 。 木 质 防火 门 按 构 造 做 法 不 同 ， 可 分 为 铁皮 镶 包 防火 门 、 单 面 石棉 板 铁 皮 镶 包 
防火 门 及 双 面 石棉 板 铁皮 镶 包 防火 门 ， 构 造 如 图 7.24. |8 7.25 所 示 。 双 扇 木质 防火 门 门 
扇 搭 接 缝 构造 如 图 7:26 所 示 。 N 
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图 7.24” 单 面 镶 包 木 质 防火 门 构造 (单位 : mm) 





钢板 


ЕЕ 2 
7! Й 
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18 厚 木板 宽度 不 大 于 150 


圆 钉 , 三 20 间 距 150 





26 号 镀 锌 铁皮 


ГЕ. сыйыса 


图 7.25， 双 面 镶 包 木质 防火 门 构造 (单位 :-mm) 
沉 头 木 螺钉 43.7=30 
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沉 头 木 螺钉 p3,1=30 

















图 7.26 木质 防火 门 门扇 搭 接 缝 构 造 (单位 : mm) 


ЕСЕ 





(а) 双 层 木质 外 包 镀 锌 铁皮 门扇 ，(b) 双 层 木质 单 面 石棉 板 外 包 镀 锌 铁皮 门扇 ; 


(с) 双 层 木质 双 面 石棉 板 外 包 镀 锌 铁皮 门扇 
(2) 钢 质 防 火 门 的 构造 。 钢 质 防 火 门 是 采用 优质 冷 轧钢 板 经 冷 加 了 


[成 型 。 钢 质 防 火 门 














配置 耐火 轴承 合 页 、 不 锈 钢 防火 门 锁 、 闭 门 器 及 电磁 释放 开关 等 。 





厚度 一 般 为 门框 1.2 一 1L5mm， 门 扇 0.8 一 1.2mm 的 优质 钢板 ， 表 面 涂 有 防 锈 剂 。 根 据 


这 种 防火 门 整 体 性 
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好 ， 高 温 状态 下 支撑 强度 高 。 
常见 几 种 防火 门 的 构造 层次 及 耐火 极限 如 图 7.27 所 示 。 
三 镀 饼 铁皮 26 号 
上 5 厚 石棉 板 
(面向 发 生火 灾 处 ) 
上 23 厚 木板 


厂 18 厚 木板 
三 镀 锌 铁皮 


= 


Еа 




















总 厚 46 
耐火 极限 1.5h 


厂 镀 锌 铁皮 26 号 

厂 45 厚 石棉 纸 三 层 
三 15 厚 木板 
ркен 

三 15 厚 木板 




















总 厚 62 
耐火 极限 0.6h 


总 厚 54.5 
耐火 极限 0.75h 
图 7.27 防火 构造 层次 及 耐火 极限 (单位 : 


总 厚 41 
耐火 极限 1.17h 


mm) 


7.2 窗 的 装饰 构造 


724 窗 的 装饰 设计 要 求 


窗 是 建筑 物 重 要 的 组 成 部 分 ， 在 建筑 设计 中 对 窗 的 大 小 、 类 型 的 选 








应 按 有 关 规 定 进行 考虑 ， 装 饰 装修 设计 应 以 其 为 依据 。 
1. 围 护 方面 的 要 求 
作为 重要 的 围 护 构件 


可 以 提供 舒适 的 室内 环境 。 
2. 采光 、 通风 方面 的 要 求 


窗 是 室内 天 然 采光 的 主要 方式 ， 窗 的 面积 和 布置 方式 直接 影响 采光 效果 。 在 设计 中 ， 


应 选择 合理 的 窗户 形式 和 面积 。 通 风 换 气 主要 依靠 外 窗 ， 在 设计 9 





总 厚 50 
耐火 极限 0.9h 


薄 钢 板 2 厚 
槽 钢 50x37x4.5 





总 厚 54 
耐火 极限 0.42h 











及 开启 方式 等 都 








一 ， 窗 应 具有 防风 、 防 雨 、 隔 声 、 隔 热 、 保 温 及 晃 望 等 功能 ， 








位 置 处 于 对 空气 对 流 有 利 的 位 置 。 
3. 窗 的 装饰 要 求 








外 窗 是 组 成 建筑 立 面 的 主要 元 素 ， 其 形式 直接 反映 着 建筑 的 风格 。 因 此 ， 窗 的 装修 风 
功能 、 室 外 环境 及 周围 建筑 的 风格 相 吻合 。 























格 、 形 式 及 材料 必须 与 建筑 的 使 


bh 应 尽量 使 内 外 窗 的 相对 
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722 窗 的 装饰 构造 
1. 窗 的 类 型 


窗 按 材 料 不 同 ， 可 分 为 木 窗 、 钢 窗 、 铝 合金 窗 和 塑钢 窗 ; 按 开启 方式 不 同 ， 可 分 为 平 
开 窗 、 推 拉 窗 、 悬 窗 和 立 式 旋转 窗 等 ， 按 风格 不 同 ， 可 分 为 中 国 传统 式 、 欧 美 传统 式 和 现 














代 式 等 ， 如 图 7.28 和 图 7.29。 其 中 ， 中 式 传 统 风格 窗外 形 美观 、 形 式 多 样 且 装饰 性 强 。 

























Е. 
图 7.28 中 国 传统 式 风格 木 窗 Г 


洛 可 可 式 2 





帕 拉 第 奥 式 
图 7.29 欧美 传统 式 风格 木 窗 
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2. 窗 洞口 装饰 与 窗 套 





于 建筑 外 墙 与 立 面 风格 统一 。 因 此 ， 装 修 上 外 窗 套 与 其 他 装饰 方法 不 同 ， 


























































































































多 采 目 欧式 成 品 构件 安装 装饰 系列 ， 如 图 7.30 所 示 。 
2000 С 
= 过 花岗岩 石 线 
| 一 花岗岩 石材 造型 ГЭМ slk Жие 
| 一 花岗岩 石材 持 贴 | А 
[花岗岩 石 线 | 
| 一 花岗岩 石材 挂 由 
一 一 做 10 硅 缝 
тін 
x 
8 sr. ; 
| ZE N PMN й ӨЗ 1010 02 
@ : 
š 花岗岩 石 线 г 
4 1 Ў 花岗岩 石材 挂 巾 
Wao Mat 花岗岩 石 线 
2080 ЕЙ: 
立 面 图 = (тш 
Қаман À tunu 
| 一 花岗岩 石 线 
4 一 水 泥 砂浆 
жик 
花岗岩 石 线 
| 一 花岗岩 石材 造型 
花岗岩 石材 挂 巾 
— 10 
жай 
ЕТТІ 


外 平 开 





7.31 所 示 。 
设 窗台 板 ， 
线 脚 ， 如 图 



































(дінші ШЕ 


В 7.30 欧式 窗 装饰 构造 做 法 (单位 : mm) 
居中 设置 的 窗 洞 口 装饰 一 般 由 窗 简 子 板 、 贴 脸 板 和 窗台 板 等 部 分 组 成 ， 如 图 
窗 洞 的 贴 脸 板 、 简 子 板 的 构造 做 法 与 门洞 口 门 套 做 法 相同 。 窗 户 可 在 下 槛 内 侧 
板 的 两 端 伸 出 窗 贴 脸 板 少许 ， 再 挑 出 墙 面 30 一 40mm， 板 下 设 封口 板 或 钉 压 缝 
7.32 所 示 。 



































中 式 传统 木 窗 安装 在 内 墙 上 时 ， 多 以 固定 窗 形 式 为 主 ， 主 要 起 到 装饰 效果 ， 称 为 什锦 
窗 ， 以 取得 隔 而 不 绝 的 效果 ， 其 外 形 有 多 边 形 、 环 形 、 扇 形 与 不 规则 形 等 ， 如 图 7.33 所 
示 。 什 锦 窗 的 窗 扇 可 做 成 通 透 的 ， 也 可 安装 玻璃 ， 还 可 做 成 夹层 式 ， 其 内 安装 灯具 。 什 锦 





i 。 窗 安装 时 周 
186, 





边 应 向 贴 脸 (类 似 窗 套 )， 构 造 做 法 如 图 7.34 所 示 。 
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7.31 窗 洞口 装饰 的 组 成 


木 窗台 板 白色 混 水 漆 饰 面 








木 基层 


木 基层 白色 混 水 漆 饰 面 














图 7.33 什锦 窗 形式 Í 187 








实木 窗 套 亚 光 清漆 饰 面 
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实木 窗 框 亚 
光 清 漆 饰 面 
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图 7.34 中式 窗 装饰 构造 (单位 : тт) 


723 ”窗帘 盒 


于 隐蔽 和 兄 挂 窗帘 的 构件 称 为 窗帘 盒 。 窗 帘 盒 的 长 度 以 窗帘 拉 开 之 后 不 遮挡 窗口 为 
准 ， 一 般 每 侧 伸 过 窗口 150mm， 有 时 为 了 整体 性 要 求 ， 采 用 沿 墙 通 长 设置 。 其 开口 宽度 
往往 与 所 选用 窗帘 的 厚薄 和 窗帘 的 层 数 有 关 ， 一 般 为 140~~200mm， 而 开口 深度 则 以 能 侦 
盖 窗 帘 轨 道 及 附件 为 准 ， 一 般 为 100 一 150mm。 

窗帘 盒 根据 吊 挂 窗帘 的 构造 分 为 以 下 两 种 。 


1. ЖЕ 


采用 p18 一 22mm 不 锈 钢管 、 铜 棍 或 铝 合金 棍 等 做 窗帘 杆 ， 吊 挂 窗帘 布 ， 当 跨度 不 大 
时 ， 这 种 方式 具有 较 好 的 刚性 ， 适 合 于 1.5 一 1.8m 跨度 的 窗子 ， 当 跨度 增加 时 需 在 中 间 增 
加 支点 ， 如 图 7.35 所 示 。 除 金属 窗帘 杆 外 ， 目 前 还 有 一 种 采用 优质 硬木 制 成 的 车 木 窗帘 
杆 ， 这 种 窗帘 杆 直径 为 25 一 35mm， 有 较 好 的 刚度 ， 其 配件 均 具 有 一 定 的 装饰 性 ， 故 可 起 
到 较 好 的 装饰 作用 ， 采 用 此 种 木 制 窗帘 杆 不 设 窗帘 盒 。 
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支撑 架 


图 7.35 窗帘 杆 形式 


2. 轨道 式 
目前 ， 常 用 铝 合 金 制 成 的 小 型 轨道 ， 轨 道 断面 有 多 种 形式 ， 由 于 轨道 上 装 有 铜 质 或 尼 
龙 小 轮 ， 故 拉扯 窗帘 十 分 轻便 。 金 属 轨道 如 图 7.36 所 示 。 

















ж 


87.36 金属 轨道 形式 
金属 轨道 一 般 设 置 在 窗帘 盒 内 ， 窗 帘 盒 一 般 均 为 木 制 ， 三 面 用 25SmmX(100 一 1530)mm 
板材 镶 成 。 根 据 有 无 吊顶 及 吊顶 的 高 低 情况 ， 又 可 分 为 明 式 窗帘 盒 和 暗 式 窗帘 盒 。 窗 帘 盒 
的 连接 固定 如 图 7.37 所 示 。 
窗帘 固定 扁 铁 中 距 短 500 


35x5 局 钢 伸 入 雯 内 80 做 燕尾 卧 牢 
杆 
























顶板 固定 与 木 拥 栅 










按 设计 要 求 选用 
成 品 窗帘 轨 
М5х25 

LLL 2:3 







附加 中 龙骨 
9 厚 纸 面 石 襄 板 (а) 


图 7.37 窗帘 盒 的 连接 构造 单位: тт) 








100х100 x6 预 埋 钢 板 十 
35x5 扁 钢 (焊接 ) 


200 或 按 设计 要 求 定 











22725272 


(72 


Т, 
160 


М5х35 


开 槽 圆 头 木 螺钉 ТБ а 


(b) 





50x50x5 埋 件 
一 5x5@500 


200 或 按 设计 要 求 定 





е 
а ЖЕ 
8 1.2 厚 铝板 


图 7.37 窗帘 盒 的 连接 构造 (单位 : mm)( 续 ) 
(a) ШЕТ: (b) ВАЗЕ 303 k; (c) Е 
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课题 小 结 





门窗 是 建筑 物 采 光 、 通风 的 固定 设施 , 门窗 的 装饰 构造 从 外 形 和 构造 上 种 类 较 多 , 设计 
选择 时 应 注意 与 墙 面 、 柱 面 、 吊顶 、 地 面 等 各 处 的 装饰 风格 相 统 一 , 并 考虑 建筑 功能 与 其 所 
在 部 位 的 要 求 。 装饰 构造 着 重 对 应 用 较 多 的 门窗 套 及 装饰 木门 羽 的 装饰 构造 分 别 结合 应 用 
实例 进行 了 详细 的 介绍 。 

门 的 装饰 构造 方面 , 要 求 熟悉 木门 的 装饰 构造 并 能 进行 装饰 构造 设计 。 


思考 与 练习 





一 、 填 空 题 
1. 在 现代 装饰 工程 中 ， 装 饰 木门 因 其 具 





1、 造型 多 变 、 天 然 的 纹理 且 装 饰 性 











190 i 

















强 等 特点 ， 从 而 在 室内 装饰 工程 中 得 到 广泛 的 应 用 。 装 饰 木门 是 
和 五 金 配件 等 组 成 的 。 
2. 装饰 木门 扇 按 材料 与 构造 方式 不 同 ， 常 用 的 主要 有 和 两 类 。 
































3. 在 装饰 工程 中 ， 防 火 门 按 材质 的 不 同 ， 可 分 为 、 复 合 玻璃 防火 门 和 
等 。 

4. 防火 门 按 防火 门 耐火 极限 分 为 甲 、 乙 、 丙 三 级 ， 甲 级 防火 门 的 耐火 极限 为 
， 乙 级 防火 门 的 耐火 极限 为 ， 丙 级 防火 门 的 耐火 极限 为 а 

5. 钢 质 防 火 门 采用 优质 冷 轧钢 板 经 冷加工 成 型 。 钢 质 防火 门 钢 板 厚 度 一 般 为 ， 门 杠 
12--1.5тіт, Г mm 的 优质 钢板 ， 表 面 涂 有 。 

6， 窗 帘 盒 的 长 度 以 窗帘 拉 开 之 后 不 遮挡 窗口 为 准 ， 一 般 每 侧 伸 过 窗口 
mm， 有 时 为 了 整体 性 要 求 ， 采 用 沿 墙 通 长 设置 。 


二 、 简 答题 


























1， 门 的 装饰 要 求 是 什么 ? 
2. 门 套 的 作用 有 哪些 ?绘制 出 无 门框 门 套 的 构造 图 。 
3. 某 窗户 设置 窗帘 盒 如 图 7.38 Мп. 试 按照 有 关 构 造 要 求 补充 完成 图 中 所 缺 尺 寸 。 





图 7.38 窗帘 盒 
技能 实 训 


1. 实 训 项 目 

() “ 某 宾馆 客房 平面 图 如 图 7.39 所 示 ， 客 房 及 卫生 间 门 M1、M2 均 为 木质 装饰 门 ， 
试 根据 环境 条 件 对 门 M1、M2 进行 装饰 设计 。 

(2) 门洞 口 尺 寸 为 800mmX2100mm， 门 肩 为 单 扇 门 。 

2. 实 训 目的 

(1) 能 够 根据 使 用 功能 设计 出 装饰 效果 较 好 的 木门 造型 ， 掌 握 装 饰 木门 及 门 套 施工 图 
的 绘制 及 细部 构造 设计 。 

(2) 根据 环境 特征 进行 窗帘 盒 造 型 设计 ， 并 能 进行 窗帘 盒 装 饰 施 工 图 的 绘制 及 细部 构 
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2940 


























7260 


| = 4240 + 2300 а! 





图 7.39 客房 平面 布置 图 
3. 实 训 内 容 及 要 求 
完成 以 下 内 容 设 计 ， 以 A3 图 纸 绘 制 ， 比 例 自 定 。 要求 达到 施 了 





(1) МІ. М2 木 装 饰 门 立 面 设计 。 

(2) M1、 M2 门 套 及 门框 细部 构造 详 图 。 
(3) 绘制 木 装 饰 门 横 剖 面 详 图 。 

(4) 对 窗帘 盒 进行 构 造 设计 并 绘制 详 图。 


[图 深度 。 
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本 课题 主要 对 建筑 装饰 装修 工程 中 的 楼 梯 、 电 梯 、 自动 扶梯 








以 及 服务 台 等 的 装饰 构造 进行 学 习 。 主 要 掌握 楼 梯 的 装饰 构造 设 
计 、 掌握 服务 台 、 收银 台 等 的 装饰 构造 。 


学 习 要 求 
知识 要 点 


能 力 目标 





(Т) 楼 梯 、 电 梯 、 自 动 扶梯 组 成 
(2) 楼 梯 踏 步 饰 面 构造 

(3) 楼 梯 栏 杆 、 栏 板 和 扶手 的 装饰 
构造 

(4) 电梯 、 自 动 扶梯 的 装饰 构造 


(1) 掌握 楼 梯 的 装饰 构造 设计 内 容 

(2) 熟悉 楼 梯 踏 面 细部 的 装饰 构造 处 理 
方法 

(3) 能 进行 楼 梯 栏杆 、 栏 板 的 装饰 构造 
设计 

(4) 学 会 电梯 门 套 的 装饰 构造 设计 

(5) 了 解 自动 扶梯 的 装饰 构造 设计 内 容 





(D 服务 台 、 收 银 台 的 装饰 构造 
(2) 店面 招牌 、 灯 箱 等 的 装饰 构造 





(1) 掌握 服务 台 、 收 银 台 等 的 装饰 构造 
及 连接 节点 构造 
(2) 熟悉 店面 招牌 装饰 构造 


% 导入 案例 


楼 梯 、 电梯 、 自动 扶梯 等 , 它们 作为 建筑 物 的 重要 组 成 之 一 , 在 建筑 装饰 装修 工程 中 , 其 造 
型 、 色 彩 和 材质 对 建筑 的 装饰 效果 影响 很 大 。 各 种 形式 的 楼 梯 、 电 梯 和 自动 扶梯 如 图 8.1 所 示 。 
那么 , 如 何 合理 考虑 这 些 部 位 的 装饰 构造 设计 呢 ?装饰 构造 又 有 哪些 常用 的 做 法 ? 
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图 8.1 各 种 形式 的 楼 梯 、 电 梯 和 自动 扶梯 
(а) 自动 扶梯 ，(b) 室内 楼 梯 ，(c) 明 发 商业 广场 C 区 效果 图 (观光 电梯 、 楼 樟 、 自 动 扶梯 ) 
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; 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 





8.1 楼 梯 、 电梯 的 装饰 构造 





楼 梯 、 电 梯 是 建筑 中 上 下 通行 疏散 的 交通 设施 ， 在 整个 建筑 室内 空间 中 起 着 组 织 交通 








流 线 的 作用 ， 也 是 室内 重点 装饰 的 内 容 。 楼 梯 的 装饰 内 容 主 要 有 踏步 、 栏 杆 、 栏 板 和 扶手 。 














电梯 的 装饰 主要 是 电梯 的 门 套装 饰 构造 。 
8.1.1 楼 梯 及 电梯 


楼 梯 及 电梯 作为 建筑 中 楼 层 之 间 的 交通 联系 设施 ， 其 形式 多 种 多 样 。 


1. 楼 梯 





шом 
et 
(ору 


楼 梯 一 般 由 楼 梯 段 、 平 台 、 栏 杆 (或 栏 板 ) 扶 手 三 大 部 分 组 成 ， 如 图 8.2 所 示 。 


2. 电梯 





电梯 属于 厂家 定型 产品 ， 一 般 由 专业 电梯 请 家 承担 电梯 设计 、 施 工 安装 、 装 配 调试 等 。 





电梯 通常 由 机 房 、 井 道 、 轿 厢 三 大 部 分 组 成 ， 如 图 8.3 所 示 。 












图 8.2 楼梯 的 组 成 


图 8.3 电梯 构造 组 成 示意 图 
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3. 自动 扶梯 

自动 扶梯 主要 适 
载 客 设 备 。 自 动 扶梯 和 日 
板 、 术 架 侧面 、 底 面 外 包 层 、 护 栏 等 组 成 ， 
































课题 8 1 
楼 梯 及 服务 台 装饰 构造 | 2 sË 


于 车 站 、 空 港 、 商 场 等 人 流量 大 的 建筑 空间 ， 是 连续 运输 效率 高 也 
电梯 一 样 属 于 厂家 定型 产品 。 





- 般 由 电动 机 、 梯 级 踏步 、 扶 手 、 





如 图 8.4 所 示 。 
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图 8.4 自动 扶梯 基本 组 成 


8.1.2 ”楼 梯 踏 步 饰 面 构造 
楼 梯 踏 步 的 表面 要 求 耐 磨 、 防 滑 、 便 了 





清洁 以 及 具有 良好 的 装饰 效果 。 其 饰 面 层 的 做 











法 与 楼 地 面 基本 相同 ， 目 前 装饰 装修 工程 9 
准 较 高 的 建筑 可 以 


1. 板材 类 饰 面 





ін) 

















地 毯 等 材料 作为 踏步 面 层 。 


常用 的 有 板材 类 装饰 面 及 铺 钉 类 装饰 面 等 ， 标 
N 

















作为 踏步 饰 面 板材 ， 











T 


材料 的 有 花 岗 石 、 大 理 石 、 水 








麻石 及 人 造 石板 等 ， 
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为 20mm， 以 一 踏 面 或 踢 面 为 一 整 块 ， 用 水 泥 砂浆 直接 粘贴 在 踏 面 或 踢 面 上 ， 在 踏 口 处 做 
防滑 处 理 ， 如 图 8.5 所 示 。 


101010 40 
0 





шн 金刚 砂 102010 50 





н ро 40 а 


2422222211 





Ek 





马赛 克 防 滑 条 
图 8.5 楼梯 防 滑 构造 
2. 铺 钉 类 饰 面 


人 流量 较 小 的 室内 楼 梯 常 用 铺 钉 装饰 ， 主 要 饰 面 材料 有 硬木 板 、 塑 料 、 铝 合金 及 不 锈 
钢 等 。 铺 钉 的 方式 目前 常 采 用 实 铺 式 , > 如 图 8.6 所 示 。 





86 Зна 


3. ВЫ 


在 高 级 的 公共 建筑 中 ， 如 宾馆 、 饭 店 、 高 级 写字 楼 及 别 时 等 场所 的 楼 梯 常 用 地 毯 铺 设 。 
也 毯 铺设 的 优点 是 走 感 舒适 ， 隔 声效 果 好 。 

踏步 地 毯 铺设 形式 一 般 采 用 连续 式 。 即 地 毯 从 一 个 楼 层 不 间断 的 顺 踏步 铺 至 上 一 楼 层 
面 ， 又 可 分 为 卡 条 连续 铺设 、 卡 条 间断 铺设 、 压 毯 杆 连续 铺设 及 压 毯 板 连 续 铺设 四 种 ， 如 
图 8.7 所 示 。 
























































(с) 


不 锈 钢 或 铜 管 压 毯 杆 


87 ”踏步 地 牧 连 续 铺设 


(а) 卡 条 连续 铺设 ; (b) 卡 条 间断 铺设 ; (ce)* 压 千 杆 连续 铺设 ，(d) 压 毯 板 连续 铺设 


8.1.3 ”楼 梯 栏 杆 、 栏 板 和 扶手 装饰 构造 


1. 楼 梯 栏 杆 、 栏 板 


楼 梯 栏 杆 按 材料 不 同 ， 可 分 为 木 栏杆 、 钢 质 栏杆 及 铁艺 栏杆 等 ， 如 图 8.8 所 示 。 楼 梯 
的 主要 为 玻璃 栏 板 ， 如 图 8.9 所 示 。 栏 杆 与 栏 板 起 着 安全 围 护 和 装饰 的 
园 、 住 宅 等 建筑 )， 为 防止 儿童 穿 过 栏杆 空当 发 生 危 险 事 
间 净 距 不 应 大 于 110mm， 且 不 能 采用 易于 攀登 的 花饰 。 因 
观 大 方 ， 又 要 求 安全 、 坚 固 、 耐 久 。 





栏 板 中 装饰 性 较 强 
作用 ， 在 儿童 活动 
故 ， 栏 杆 垂直 杆 件 
楼 梯 栏 杆 、 栏 板 美 




















的 场所 (如 幼儿 
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(а) 


图 8.8 楼梯 栏 杆 形式 





此 ， 既 要 求 
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“图 8.8 ”楼梯 栏 杆 形式 ( 续 ) 2 
а) ЖЕНЕ: (Ы) 钢 质 栏杆 形式 (O) 铁艺 栏杆 形式 


ШЕРІ. 
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图 8.9 “楼梯 玻璃 栏 板 形式 (单位 : mm) 





m minus 


玻璃 栏 板 不 仅 用 于 楼 梯 栏 板 , 而 且 由 于 通 长 透明 的 玻璃 护栏 , 空间 通 透 且 简洁 , 使 公众 不 会 
产生 阻隔 的 感觉 , 其 装饰 效果 别具一格 , 在 公共 建筑 中 的 走廊 、 居 住 建筑 的 阳台 、 天井 平台 等 部 
位 也 得 到 了 广泛 的 应 用 , 故 又 称 为 玻璃 栏 河 或 玻璃 护栏 , 如 图 8.10 所 示 。 
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12 厚 钢化 玻璃 
< Д 
"Ë 0 523 8 厚 钢板 烤漆 
(b) 


图 8.10 ”走廊 玻璃 栏 板 立 面 图 (单位 : тт) 
(а) 玻璃 栏 板 (1);(b) 玻璃 栏 板 (2) 
2. 栏杆 的 固定 


栏杆 立 杆 与 踏步 板 的 连接 方式 有 与 预 埋 件 焊接 、 膨 胀 螺栓 或 用 螺纹 套 接 等 方式 。 连 接 
方式 的 选用 应 与 踏步 饰 面 材料 相 适应 ， 如 图 8.11 所 示 。 


3. 扶手 的 形式 及 其 连接 


扶手 是 栏杆 、 栏 板 最 上 面 的 部 件 ， 扶 手 的 形式 、 质 感 及 尺寸 必须 与 栏杆 相 适应 。 扶 手 
般 用 硬木 、 金 属 管材 、 石 材 及 硬 塑料 等 材料 制作 。 
1) 木 扶 手 
木 扶手 为 传统 装饰 制作 工艺 ， 由 于 温暖 感 好 且 美 观 大 方 ， 所 以 应 用 较为 广泛 。 木 扶手 
高 档 装饰 常 采用 水 曲 柳 、 杆 木 、 样 木 及 柚木 等 高 档 硬木 ， 普 通 装饰 则 使 用 白松 、 红 松 及 杉 
木 等 质地 较 软 的 木材 。 清 潜 饰 面 的 硬木 扶手 ， 还 应 考虑 木料 纹理 及 色泽 的 一 致 性 。 
木 扶 手 的 断面 形式 很 多 ， 应 根据 楼 梯 的 大 小 、 位 置 及 栏杆 的 材料 与 式样 来 选择 ， 如 图  : 
8.12 所 示 。 i 201 
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图 8.11 栏杆 固定 方式 (单位 : mm) 
(а) 与 通 长 扁 钢 焊 接 ; (b) 与 预 埋 钢 板 焊 接 : (с) 3 МАН 
(9) 立 杆 焊 在 上 用 膨胀 螺栓 锚固 底板 ，(e) S FF3 АН 
(f) 立 СЕДИ Н ЕА (в) 立 杆 埋 入 踏板 侧面 预 留 孔 内 ; 
(h) 立 杆 在 踏板 侧面 钢板 上 ;，(i) 立 杆 穿 过 预 埋 钢 环 用 螺母 拧 固 
(Q) 立 杆 插入 钢 套 简 内 用 螺钉 拧 固 


ое 01 
LS ES ШІ 5911 r? 


8.12” 木 扶手 断面 形式 














2) 扶手 与 栏杆 的 连接 
采用 木 扶手 或 塑料 扶手 时 ， 一 般 在 栏杆 立 杆 顶部 焊接 一 根 通 长 扁 铁 ， 然 后 


















































当 采 
螺钉 将 扶手 与 扁 铁 相连 接 。 金 属 扶手 与 金属 栏杆 的 连接 一 般 采 用 焊接 或 锦 接 ， 如 图 








8.13 所 示 。 


课题 8 ; 
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940-500 
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图 8.13 ”扶手 与 栏杆 的 连接 构造 (单位 : mm) 
3) 玻璃 栏 板 的 连接 构造 
玻璃 栏 板 主要 由 扶手 、 安 全 玻璃 栏 板 及 护栏 底座 三 部 分 组 成 。 玻 璃 栏 板 按 固 定 方式 不 
， 可 分 为 镶嵌 式 玻璃 栏 板 、 夹 板式 玻璃 栏 板 和 吊 挂 式 玻璃 栏 板 三 种 形式 ， 如 图 8.14 所 





扶手 与 玻璃 上 端的 连接 构造 ， 根 据 不 同 扶手 材料 来 确定 。 

















(b) (с) z 
图 8.14 “玻璃 栏 板 按 固定 方式 203 
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(а) 锐 嵌 式 玻璃 栏 板 ，(b) 夹板 式 玻璃 栏 板 ;(c) 吊 挂 式 玻璃 栏 板 
木 扶手 与 玻璃 栏 板 的 连接 构造 如 图 8.15 所 示 。 





槽 钢 和 角钢 焊 牢 


透明 钢化 玻璃 





88.15 木 扶 手 与 玻璃 栏 板 的 连接 构造 


(1) 扶手 与 玻璃 上 端 连接 构造 。 对 于 不 锈 钢 、 铜 管 等 金属 管材 扶手 ， 为 了 保证 扶手 刚 
度 及 安装 玻璃 栏 板 的 需要 ， 常 在 圆 管 内 部 加 设 型 钢 ， 型 钢 应 与 外 表 圆 管 焊 成 整体 ， 如 图 
8.16 所 示 。 

(2) 栏 板 构造 。 对 于 夹板 式 玻璃 栏 板 与 立柱 的 连接 应 通过 专用 的 玻璃 驳 接 件 或 通过 玻 
璃 上 开 孔 用 螺栓 与 外 夹 钢板 连接 牢固 ， 如 图 8.17 所 示 。 









































硅 酮 胶 密封 


(а) (b) 


8.16 ”金属 管材 与 玻璃 栏 板 的 连接 构造 
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图 8.17 夹板 式 玻璃 栏 板 与 立柱 的 连接 构造 (单位 : mm) 
(3) 底座 构造 。 玻 璃 护栏 的 底座 ， 一 是 为 解决 立柱 固定 ， 更 主要 的 是 为 解决 玻璃 固定 
和 踢 脚 部 位 的 饰 面 处 理 。 常 用 的 构造 做 法 如 图 8.18(a) 所 示 ， 在 底座 一 侧 固定 角钢 ， 另 一 侧 
块 与 角钢 长 度 相等 的 6mm 钢板 ， 然 后 在 钢板 钻 孔 ， 安 装 玻璃 时 ， 玻 璃 与 铁 板 之 间 填 
上 和 氯 丁 橡胶 板 ， 拧 紧 螺 钉 将 玻璃 固定 。 另 一 种 固定 方法 如 图 8.18(b) 所 示 ， 采 用 角钢 焊 成 
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课题 8 ; j 
楼 梯 及 服务 台 装饰 构造 1..1] И 


РЕВЕ, ДРА ИКО АЕ, РЕАК НК 2 АЈ На РИЈА], БП ЕНШІ З. 5пото 的 
填 颖 间距 。 固 定 玻璃 的 铁 件 高 度 应 不 小 于 100mm， 铁 件 的 布置 中 距 不 宜 大 于 450mm, 95 
璃 下 应 用 氯 丁 橡胶 块 垫 起 ， 不 能 直接 落 在 金属 板 上 ， 玻 璃 两 侧 的 间隙 ， 可 以 用 氧 丁 橡胶 块 
将 玻璃 夹 紧 ， 上 面 注入 硅 酮 密封 胶 。 

踢脚板 饰 面 处 理 (包括 材料 、 色 彩 及 规格 ) 应 按 室 内 设计 要 求 进行 施工 
















































= L 76x76 角 钢 
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88.18 玻璃 栏 板 与 底座 的 连接 构造 (单位 : тт) 


` 
` МЕНІ 
某 科技 中 心 大 楼 建筑 装饰 装修 工程 , 根据 建筑 功能 分 区 和 装饰 环境 , 该 大 楼 走道 装饰 装修 































































































设计 采用 12mm 厚 钢 化 玻璃 栏 板 、 磨 砂 不 锈 钢 扶手 装饰 , 两 个 分 区 栏 板 设计 样式 分 别 为 两 种 形 
式 , 其 装饰 施工 构造 图 如 图 8.19 所 示 。 
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图 8.19 走道 玻璃 栏 板 装饰 构造 (单位 : тт) 
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图 8.19 :走道 玻璃 栏 板 装饰 构造 (单位 : тт) %) 
8.14 电梯 、 自 动 扶梯 装饰 构造 
电梯 是 多 层 ( 高 层 建 筑 及 公共 建筑 中 不 可 缺少 的 垂直 交通 设施 ， 分 为 客 梯 、 观 光电 梯 、 








货 梯 和 消防 电梯 等 。 电 梯 设计 、 施 工 、 安 装 及 装配 由 专业 电梯 公司 
需 根据 电梯 三 家 的 定型 产品 选 型 后 ， 再 进行 电梯 井 道 设计 。 





口 3 厚 钢化 玻璃 
钢 @ 剖 而 图 


承担 。 建 筑 设计 人 员 只 


电梯 装饰 装修 的 重点 是 对 电梯 门 套 进行 处 理 ， 其 电梯 门 套 构造 做 法 与 电梯 大 厅 的 装饰 





风格 要 统一 协调 。 目 前 ， 常 用 的 电梯 门 套 饰 面 材料 有 大 理 石 或 花 岗 
火 板 饰 面 等 ， 如 图 8.20 所 示 。 


























石 饰 面 、 金 属 饰 面 、 防 











自动 扶梯 属于 厂家 定型 产品 ， 自 动 扶梯 主要 是 对 扶梯 的 栏 板 利 
格 应 与 所 处 的 环境 相 呼应 ， 同 时 突出 扶梯 并 使 其 具有 现代 感 。 





底板 的 装修 。 装 修 的 风 


自动 扶梯 栏 板 形式 有 全 玻璃 栏 板 、 半 玻璃 栏 板 、 金 属 装饰 栏 板 及 装饰 板 栏 板 等 种 类 。 
自动 扶梯 的 底板 应 采用 美观 、 防 火 、 耐 磨 、 防 腐 的 金属 板 或 复合 金属 板 吊 项 ， 板 颖 用 金属 




















条 或 硅胶 进行 密 缝 ， 如 图 8.21 所 示 。 


әд 
号 一 应 用 案例 























某 宾馆 电梯 连接 走道 与 大 堂 相连 , 大 堂 墙 面 采用 干 挂 石材 作为 装饰 饰 面 , 电梯 门 套 设计 与 
大 堂 相 协调 , 也 采用 干 挂 石材 饰 面 , 施工 工艺 相同 , 其 装饰 施工 构造 图 如 图 8.22 所 示 。 


课题 8 ; 
楼 梯 及 服务 台 装 饰 构造 ; 
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L— 一 -一 电梯 轿 厢 门 











Н 18 厚 基层 板 
Еа 砂 光 不 锈 钢 饰 面 





图 8.21 自动 扶梯 装饰 示意 图 
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88.22 干 挂 石材 电梯 门 套 构 造 做 法 (单位 : тт) : 207 
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电梯 轿 箱 门 
240X200X12 镀 锌 钢板 


不 锈 钢 干 挂件 MPU 
240X200X12 镀 锌 钢板 8# 镀 锌 槽 钢 














M12 膨 胀 螺栓 长 100 50X50X5 镀 锌 角钢 


50X50X5 镀 饼 角 钢 _ M12 膨胀 螺栓 长 100 
不 锈 钢 干 挂件 


电梯 轿 箱 门 中 国 黑 石材 

















s/h 
人 一 申 国 时 石材 门 套 线 








各 类 商业 建筑 、 旅 馆 酒店 及 银行 等 公共 建筑 中 ， 服 务 台 、 
其 构造 设计 必须 首先 满足 使 


设施 ， 是 
要 求 。 


8.2.1 服 
接待 


般 柜台 高 ， 其 高 度 为 1100 一 1200mm。 接 待 服务 台 总 是 处 于 大 堂 等 显要 位 置 ， 设 计 与 施工 
过 程 中 应 重点 考虑 ， 着 重 处 理 ， 以 突出 其 重要 性 。 所 以 ， 装 饰 装修 的 档次 要 求 很 高 ， 所 


的 材料 及 构造 做 法 都 需要 考虑 周到 。 设 计时 应 处 理 好 灯光 的 选择 及 布置 ， 寺 


























88.22 干 挂 石材 电梯 门 套 构 造 做 法 (单位 : mm)( 续 ) 


82 ”服务 台 、 招牌 设施 装饰 构造 


民 务 人 员 接 待 顾客 ， 与 顾客 进行 交流 的 


台 、 收 银 台 装 饰 构造 








也 方 ， 











吧台 及 收银 台 是 必 不 可 


[ 少 的 

















功能 


民 务 台 或 收银 台 主 要 作用 是 问讯 、 接 待 与 登记 等 ， 由 于 兼 有 书写 功能 ， 所 以 比 一 























体 效果 相 


协调 。 


























应 与 大 堂 的 总 


课题 8 ; 





1. 服务 台 或 收银 台 的 结构 构造 


肛 务 台 或 收银 台 的 构造 ， 常 用 的 主要 有 木 骨架 、 钢 骨架 或 组 合 骨 架 等 结构 体系 。 

1) 木 骨架 结构 

木 骨 架 结 构 是 服务 台 装 饰 中 应 用 最 为 广泛 的 一 种 形式 。 它 是 采用 30 —50mm 的 方 木 做 
木 骨架 ， 木 框 立 要 与 横向 贯通 龙骨 的 连接 ， 基 层 板 用 大 芯 板 或 多 层 板 ， 面 板 可 结合 总 体 效 
果 采 用 石材 、 不 锈 钢 、 钛 合金 、 玻 璃 或 木质 饰 面 板 ， 如 图 8.23 所 示 。 


12 厚 安全 玻璃 
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实木 条 装饰 线 


30x40 木 龙骨 


9 厚 细 木工 板 






发 纹 不 锈 钢 饰 面 
3 厚 饰 面板 











88.23 ” 木 骨架 结构 服务 台 示 意图 (单位 : тт) 


2) 钢 骨 架 结构 

钢 骨 架 结构 ， 具 有 强度 高 ， 组 合 方便 ， 适 应 不 同 的 长 度 和 悬 挑 的 台 架 要 求 。 常 用 角钢 、 
方 管 焊 制 ， 先 焊 制 成 框架 ， 再 进行 定位 安装 固定 。 钢 架 与 墙 面 、 地 面 的 固定 在 没有 预 埋 铁 
件 时 用 膨胀 螺栓 直接 固定 。 安 装 固定 后 ， 涂 刷 防 锈 漆 两 遍 ， 如 图 8.24 所 示 。 

2. 服务 台 或 收银 台 连 接 节 点 构造 

1) 钢 骨 架 与 地 面 连接 

钢 骨 架 与 地 面 的 连接 通常 用 M10 一 M16mm 膨胀 螺栓 固定 ， 如 图 8.25 所 示 。 

2) 砖 砌 体 或 混凝土 结构 与 木质 饰 面 连接 构造 

在 砖 砌 体 或 混凝土 结构 设置 木 砖 ， 木 板 或 木 方 条 与 预 埋 木 砖 连接 构成 饰 面板 基 І 
图 8.26 所 示 。 | 209 
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;建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 


L25x25 角 钢 打 %6 孔 插 定位 销 填 云 石 胶 


石材 打 孔 嵌 %5 销 钉 去 石 胶 固定 
安装 时 与 角钢 用 去 石 胶 固定 


开 模 伐 角 钢 去 石 胶 固定 
















L30 角 钢 与 主 骨架 焊接 
28x30 木 骨 与 角钢 
连接 螺钉 固定 

9 厚 细 木工 板 

灰色 防火 板 饰 面 


角钢 焊接 
截 口 嵌 接 去 石 胶 固定 


25 厚 角钢 焊接 


88.24 ” 钢 骨 架 结 构 服务 全 
裁 口 做 接 去 石 胶 回 定 


石材 饰 面 
Г 


2 Ж 
2 
图 8.25 钢 骨架 与 地 面 的 连接 818.26 砌 体 (混凝土 ) 结 构 与 木 饰 面 的 连接 

3) 钢 骨架 与 石材 饰 面 连接 


在 钢 骨 架 上 灸 贴 石材 可 以 采用 直接 用 金属 配件 勾 挂 石材 面板 ， 再 加 入 云 石 胶 及 销 钉 辅 
助 固定 ， 类 似 于 石材 干 挂 做 法 ， 如 图 8.27 所 示 。 
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% 应 用 案例 


某 学 院 商务 服务 中 心 大 楼 , 按 对 外 服务 宾馆 标准 进行 装修 设计 , 其 大 厅 接 待 服务 台 装 饰 构 
造 如 图 8.28 所 示 。 
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课题 8 ; 
_ 楼 梯 及 服务 台 装 饰 构造 


L25X25 角 钢 打 #5 孔 插 定位 销 填 运 石 胶 


ЖЫНЫ енен” 
安装 时 与 角钢 用 云 石 胶 固定 


弧 形 不 锈 钢 斗 









[25 本 向 角钢 与 人 二 
竖 间 角钢 焊接 
开 模 侈 角钢 云 石 胶 固定 
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图 8.28 服务 台 装 饰 构造 实例 (单位 : mm) 
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18 厚 夹板 基层 + 号 
大 理 石 台面 “| 习 === ый 
别 -18 厚 夹板 基层 大 理 石 台面 
人 18 厚 夹板 基层 
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© 大 样 图 


图 8.28 服务 台 装 饰 构造 实例 (单位 : mm)( 续 ) 
8.22 ”店面 招牌 构造 


招牌 作为 店面 的 重要 组 成 部 分 ， 起 着 标记 店名 、 装 饰 店面 、 吸 引 和 招徕 顾客 的 作用 。 
招牌 的 外 观 形式 多 种 多 样 ， 按 外 形 、 体 量 不 同 ， 可 分 为 平面 招牌 和 箱 体 招牌 ， 按 安装 
方式 不 同 ， 又 可 分 为 附 贴 式 、 外 挑 、 悬 挂 式 及 直立 式 等 。 


1. 招牌 的 构造 要 求 


招牌 构造 包括 骨架 、 基 层 板 及 面板 等 ， 其 具体 构造 要 求 如 下 。 

(D “招牌 的 骨架 有 钢 结构 骨架 (用 角钢 制作 )、 木 制 骨 架 及 铝 合金 骨架 ， 其 材料 的 断面 
和 间距 可 根据 具体 情况 进行 确定 。 钢 结构 骨架 与 墙 体 的 固定 可 通过 将 骨架 与 金属 膨胀 螺栓 
进行 焊接 来 实现 ， 同 时 ， 钢 结构 骨架 应 做 好 防 锈 处 理 ; 铝 合金 骨架 的 固定 应 通过 金属 连接 
件 进 行 固定 ， 金 属 连接 件 由 金属 膨胀 螺栓 固定 于 墙 上 ， 铝 合金 方 管 与 金属 连接 件 之 问 由 螺 
栓 进 行 固定 连接 ， 木 制 骨架 在 室外 很 少 使 用 。 

(2) “招牌 的 基层 板 多 采用 胶合 板 及 细 木 工 板 ( 大 芯 板 ) 等 ， 其 通过 螺钉 或 螺栓 与 骨架 进 
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课题 8 ; 

















行 连接 固定 。 在 使 用 前 ， 应 先进 行 防 腐 处 理 和 防火 处 理 。 

(3) 招牌 的 面板 多 采用 玻璃 、 铝 塑 板 、 铝 合金 板 、 不 锈 钢板 及 彩色 钢板 等 ， 通 过 胶 粘 
剂 与 基层 板 连接 。 在 选用 面 层 材料 时 ， 应 考虑 材料 的 耐久 性 及 耐候 性 。 

(4) 招牌 处 于 室外 环境 时 ， 易 受到 雨水 的 侵蚀 ， 应 进行 防水 处 理 。 通 常 的 做 法 是 在 广 
告 招牌 的 顶部 用 防水 材料 进行 覆盖 ， 并 应 用 密封 胶 或 玻璃 胶 将 周围 缝 隐 进 行 密封 ， 以 保证 
Л. 

(5) 在 招牌 的 设计 与 施工 过 程 中 ， 还 应 注意 其 内 部 电气 线路 设计 与 布置 的 安全 性 和 可 
靠 性 ， 正 确 选 择 有 关 的 电器 设备 。 


2. 字 牌 式 招牌 构造 


字 牌 式 招 牌 属于 平面 招牌 的 类 型 ， 其 基本 组 成 有 美术 字 、 图 案 及 店 徽 等 ， 常 用 的 材料 
有 烤漆 钠 镜 沙钢 板 、 不 锈 钢板 、 钛 金 板 、 铀 板 、 有 机 玻璃 片 加 所 酯 泡沫 及 水 唱 有 机 下 
ГА 























































































































牌 式 字体 安装 因 制 作 所 采用 的 材料 和 字体 安装 的 招牌 基层 面板 的 不 同 而 异 。 通 常 可 
木 螺钉 、 自 攻 螺钉 、 氯 仿 或 502 胶粘剂 等 来 实现 固定 。 


з. 雨 篷 式 招牌 构造 


雨 篷 式 招 牌 一 般 外 挑 或 附 贴 在 建筑 物 入 口 处 墙 面 上 ， 应 与 店面 整体 装饰 进行 考虑 。 它 
是 以 金属 型 材 和 木材 做 骨架 ， 以 木板 、 铝 合金 板 、PVC 扣 板 、 铝 塑 板 及 花 岗 石 薄板 等 材 
料 作 为 面板 而 制作 ， 再 以 镶 有 金属 板 、 有 机 玻璃 、 有 机 片 及 塑料 等 制作 的 美术 字 、 上 店 微 及 
饰 件 等 进行 装饰 ， 如 图 8.29 所 示 。 


防水 面 层 。 防水 基层 。 基层 骨架 招牌 面板 


Чі 

















美术 字 





图 8.29 ” 雨 篷 式 招牌 的 构造 示例 


4. 灯箱 式 招 牌 构造 


灯箱 是 以 悬挂 、 悬 挑 或 附 贴 方式 支撑 在 建筑 物 上 ， 其 内 部 装 有 灯具 ， 面 板 用 透明 材料 
制 成 。 通 过 灯光 效果 ， 强 烈 地 显示 出 店 征 、 店 面 或 广告 内 容 ， 从 而 突出 店面 的 识别 性 、 装 
饰 性 ， 更 有 效 地 吸引 顾客 。 
灯箱 式 招牌 的 构造 做 法 与 其 他 形式 有 所 不 同 。 按 照 灯箱 大 小 不 同 ， 其 骨架 一 般 用 金属 
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型 材 (如 角钢 或 铝 合 金 型 材 ) 或 木 方 制作 ， 以 有 机 灯箱 片 、 玻 璃 贴 窗 花 及 过 虹 灯 管 等 材料 做 
饰 面 ， 再 以 铝 合 金 角 线 和 不 锈 钢 角 线 包 覆 装饰 灯箱 边缘 。 灯 箱 的 构造 要 充分 考虑 灯具 维修 
及 更 换 的 需要 ， 如 图 8.30 所 示 。 

不 锈 钢 门 套 ( 宽 150) 





250 |150 


抛光 铜 柱 (p150) 
角 铝 伐 条 (古铜色 ) 
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š | 一 古铜色 铝 合金 
g] “白色 有 机 板 ( 透 光 ) 
> 30x30 角 钢 底板 面 白 色 有 
р—300 机 板 (不 透 光 ) 
м. 1-І 


图 8.30 灯箱 构造 实例 (单位 : mm) 


课题 小 结 


本 课题 主要 对 装饰 装修 工程 中 一 些 局 部 装饰 部 位 的 构造 进行 介绍 , 内 容 比 较 分 散 , 主 
要 包括 :楼 梯 、 电梯 、 自动 扶梯 、 服务 台 、 店面 招牌 等 装饰 构造 。 

楼 梯 是 建筑 物 的 垂直 交通 设施 , 楼 梯 的 装饰 装修 部 位 主要 有 楼 梯 踏 步 、 踏 口 、 栏杆 ( 板 ) 
及 扶手 。 目前 楼 梯 踏 步 面 的 装饰 常用 地 板 砖 、 石 材 .实木 铺 杀 和 地 牧 等 饰 面 。 踏 口 的 装修 是 
为 了 防滑 而 采取 的 措施 。 栏杆 既是 保证 安全 的 构件 , 也 是 楼 梯 的 主要 装饰 部 位 。 因此 , 栏杆 
既 要 有 一 定 的 承载 能 力 , 又 要 有 较 好 的 装饰 效果 。 栏杆 或 栏 板 与 扶手 和 楼 梯 踏 面 的 可 靠 连 
接 是 人 在 楼 梯 上 行走 安全 的 保证 , 结合 当今 现代 装饰 对 栏杆 ( 板 ) 的 常用 形式 及 连接 构造 做 
法 等 需要 重点 掌握 。 

电梯 、 自动 扶梯 是 公共 建筑 、 多 层 和 高 层 建筑 必 备 的 垂直 交通 设施 , 根据 电梯 厂家 的 定 
型 产品 选 型 后 , 装饰 装修 的 重点 是 对 电梯 门 套 进行 处 理 , 使 其 电梯 门 套 构造 做 法 与 电梯 大 
厅 的 装饰 风格 统一 协调 。 


课题 8 ; 
楼 梯 及 服务 台 装 饰 构造 ; 会 23 站 





服务 台 、 招牌 设施 是 各 类 商业 建筑 、 旅馆 酒店 及 银行 等 公共 建筑 中 服务 台 、 吧台 及 收银 
人 台 必 不 可 少 的 设施 , 应 重点 掌握 各 种 材料 之 间 的 连接 构造 做 法 。 


思考 与 练习 бүгіп 
































(г) 上 
空 题 
.楼 梯 的 装饰 内 容 主要 有 、 和 。 

2. 楼 榜 或 直道 的 栏杆 与 栏 板 起 安全 国 护 和 作用 ,在 儿童 活动 的 场所 (如 幼 
儿 园 、 住 宅 等 建筑 )， 为 了 防止 儿童 穿 过 栏杆 空当 发 生 危 险 事故 ， 栏 杆 垂直 杆 件 问 净 距 不 
应 大 于 mm， 且 不 能 采用 易于 攀登 的 花饰 。 

3. 栏杆 立 杆 与 踏步 板 的 连接 方式 有 ` 或 等 方式 。 

4. 常用 的 电梯 门 套 饰 面 材料 有 У 等 。 

5. 各 类 商业 建筑 、 旅馆 酒店 及 良 行 等 公共 建筑 中 服务 右 、 吧台 及 收银 台 是 必 不 可 少 
的 设施 ， 服 务 台 或 收银 台 的 构造 ， 常 用 的 骨架 体系 主要 有 ”“、 ве 
骨架 等 结构 体系 。 

6. 商业 建筑 的 招牌 构造 包括 х 及 等 组 成 。 

=, 简 答题 


1. 扶手 护 墙 板 常 采用 哪些 材料 ”其 尺寸 有 何 要 求 ? 

2 楼梯 栏 杆 可 采用 哪些 材料 ?这 些 材料 各 有 哪些 装饰 特点 ? 
з. 普通 转 门 与 自动 旋转 门 有 何 差别 ? 在 构造 上 有 何 特点 ? 
4. 招牌 的 构造 要 求 有 哪些 ? 


技能 实 训 


【 实 训 课题 一 】 装 饰 楼 梯 参 观 实 训 。 
1. 实 训 目 的 


通过 实地 参观 考察 ， 使 学 生 认识 装饰 楼 梯 的 种 类 和 构造 形式 ， 并 观察 不 同 装饰 材料 的 
楼 梯 不 同 的 构造 做 法 。 


2. 实 训 条 件 


任课 教师 选 定 本 地 区 楼 梯 材料 市 场 中 具有 代表 性 的 三 种 楼 梯 造型 ， 给 出 对 楼 梯 参 观 认 
识 大 纲 及 要 求 。 
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3. 实 训 内 容 及 要 求 

(1) 任课 老师 带领 学 生 实地 参观 或 观摩 ， 进 行 现场 讲解 。 

(2) 要 求学 生 手绘 出 楼 梯 (或 电梯 、 自 动 扶 梯 )、 服 务 台 等 样式 及 构造 图 示 不 少 于 3 幅 ， 
并 配 适 当 的 简要 文字 说 明 ， 要 求 图 文 并 茂 。 
【 实 训 课 题 二 】 某 酒吧 厅 酒 吧台 装饰 构造 设计 。 

1. 实 训 项 目 

某 酒吧 厅 酒 吧台 根据 室内 布置 形式 ， 拟 采用 的 酒吧 台 平面 形式 如 图 8.31 所 示 ， 试 根 
据 功能 及 环境 条 件 ， 完 成 此 吧台 的 装饰 构造 设计 。 


尼斯 木 大 理 
下 沉 灯 位 内 装 简 灯 мж. 石 台面 广告 钉 





































š š 
l: 
Ë ШІ 
一 -一 一 一 全 
图 8.31 酒吧 台 平面 形 
2. 实 训 目的 














服务 台 、 吧 台 等 是 一 些 服务 性 建筑 装饰 中 的 配套 设施 ， 多 采用 视觉 效果 较 好 ， 耐 磨 性 
好 、 抗 冲击 性 强 且 易 清洁 的 饰 面 材料 。 通 过 吧台 装饰 施工 图 的 设计 项 目 技能 实 训 ， 能 够 根 
据 功 能 特征 ， 设 计 出 装饰 效果 好 的 服务 台 ， 达 到 掌握 服务 台 、 吧 台 等 构造 设计 及 绘制 出 细 
部 构造 图 的 目的 。 

3. 实 训 内 容 及 要 求 

完成 下 列 内 容 构 造 设计 ， 以 АЗ 图 纸 绘制 ， 比 例 自 定 。 要 求 达 到 施工 图 要 求 。 

(1) 吧台 正 立 面 图 、 背 立 面 图 。 

(2) 吧台 剖面 详 图 。 

(3) 吧台 细部 构造 详 图 。 























学 习 目标 


明确 建筑 幕墙 的 类 型 , 熟悉 玻璃 幕墙 的 组 成 及 材料 性 能 要 求 
熟悉 框 式 玻璃 幕墙 的 构造 , 掌握 点 支 式 玻璃 幕墙 的 构造 , 掌握 金 
属 幕墙 、 石材 幕墙 的 构造 及 节点 连接 处 理 内 容 , 并 具备 金属 幕墙、 


石材 幕墙 的 应 用 能 力 。 


学 习 要 求 
知识 要 点 


能 力 目标 





(1) 建筑 幕墙 的 类 型 、 组 成 及 特点 
(2) 玻璃 幕墙 的 组 成 及 材料 

(2) 框 式 玻璃 幕墙 的 构造 

(3) 全 玻璃 幕墙 的 构造 

(4) 点 支 式 玻璃 幕墙 的 构造 


(1) 明确 幕墙 的 类 型 、 特 点 及 应 用 
(2) 掌握 玻璃 幕墙 的 组 成 及 材料 要 求 
(3) 熟悉 框 式 玻璃 幕墙 的 构造 

(4) 掌握 全 玻璃 幕墙 的 构造 

(5) 掌握 点 支 式 玻璃 幕墙 的 构造 及 
应 用 





(D 金属 板 幕墙 的 种 类 
(2) 金属 板 幕墙 的 安装 构造 
(3) 金属 板 幕墙 节点 的 构造 与 处 理 


(D 石材 幕墙 的 材料 选择 及 构造 要 求 
(2) 石材 幕墙 的 构造 





(1) 掌握 金属 板 幕墙 的 种 类 

(2) 能 够 绘制 金属 板 幕墙 构造 图 

(3) 熟悉 金属 板 幕墙 节点 的 构造 与 
处 理 

(1) 会 选择 石材 幕墙 的 材料 并 明确 构 
造 要 求 

(2) 掌握 石材 幕墙 构造 图 的 绘制 
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бозлжя 

建筑 幕墙 在 中 国 发 展 非 常 迅速 , 现 已 成 为 世界 上 应 用 幕墙 最 多 的 国家 , 成 为 世界 上 最 大 的 
幕墙 市 场 。 图 9.1 所 示 建 筑 , 外 墙 均 采 用 幕墙 饰 面 进行 装饰 。 装 饰 后 的 建筑 既 可 以 使 立 面 美 观 ， 
丰富 艺术 效果 , 还 可 以 加 快 建设 速度 。 那 么 , 这 类 幕墙 饰 面 建筑 装饰 构造 都 有 哪些 要 求 呢 ? 有 什 
么 特点 ?在 装饰 构造 设计 中 都 需要 考虑 哪些 方面 的 技术 要 求 ? 各 关键 节点 构造 图 示 如 何 呢 ? 








91 建筑 幕墙 


ол 建筑 幕墙 


9.1.1 建筑 幕墙 的 组 成 及 特点 


建筑 幕墙 是 现代 大 型 和 高 层 建筑 常用 的 带 有 装饰 效果 的 轻 质 墙 体 。 是 一 种 悬挂 在 建筑 
物 结构 主体 外 侧 的 轻 质 围 护 墙 ， 一 般 不 承受 其 他 构件 的 荷载 ， 只 承受 自重 和 风 荷 载 ， 形 似 
挂 幕 ， 又 称 为 悬挂 墙 。 随 着 科学 的 进步 ， 外 墙 装饰 材料 和 施工 技术 也 在 突飞猛进 地 发 展 ， 
产生 了 玻璃 幕墙 、 石 材 幕墙 及 金属 饰 面板 幕墙 等 一 大 批 新 型 外 墙 装饰 形式 并 不 断 地 向 着 环 
保 性 、 节 能 性 及 智能 化 方向 发 展 。 幕 墙 的 发 展 及 应 用 打破 了 传统 的 建筑 造型 模式 ， 使 建筑 
更 具 现 代 化 气息 。 
建筑 幕墙 是 建筑 物 不 承担 主体 结构 载荷 与 作用 的 建筑 外 围 护 墙 ， 通常 由 面板 (玻璃 、 
铝板 、 石 板 、 陶 瓷 板 等 ) 和 后 面 的 支承 结构 ( 铝 横梁 立柱 、 钢 结构 、 玻 璃 肋 等 ) 组 成 。 
建筑 幕墙 不 同 于 填充 墙 ， 它 具有 以 下 的 特点 。 
1) 建筑 装饰 效果 好 
幕墙 打破 了 传统 的 建筑 造型 模式 中 窗 与 墙 的 界限 ， 巧 妙 地 将 它们 融 为 一 体 ， 使 建筑 物 
造型 美观 ， 实 现 建筑 物 与 周围 环境 的 有 机 融合 ， 并 通过 多 种 材质 组 合 、 色 调 、 光 影 等 变化 
给 人 以 动态 美 。 
2) 重量 轻 、 抗 震 性 能 好 
幕墙 材料 在 质量 、 相 同 面积 的 情况 下 ， 玻 璃 幕墙 的 质量 约 为 砖 墙 粉刷 的 V12 一 /10， 
大 大 减轻 了 围 护 结构 的 自重 ， 而 且 结 构 的 整体 性 好 ， 抗 震 性 能 明显 优 于 其 他 外 围 护 结构 。 
3) 施工 安装 简便 ， 工 期 较 短 
幕墙 构件 大 部 分 是 在 工厂 加 工 而 成 的 ， 因 而 减少 了 现场 作业 和 安装 操作 的 工序 ， 缩 短 
了 建筑 装饰 工程 乃至 整个 建筑 工程 的 工期 。 
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4) 更 新 维修 方便 

6 于 幕墙 大 多 由 单元 构件 组 合 而 成 ， 局 部 有 损坏 时 ， 维 修 或 更 换 方便 ， 因 此 在 现代 大 
型 建筑 和 高 层 建筑 上 得 到 了 广泛 应 用 。 但 是 ， 尽 管 幕 墙 有 上 述 种 种 优点 ， 幕 墙 在 实际 应 
中 依然 受到 某 些 因素 的 制约 。 如 幕墙 造价 相对 较 高 ， 材 料及 施工 技术 要 求 较 高 ， 有 的 幕墙 
材料 (如 玻璃 、 金 属 等 ) 存 在 着 反射 光线 对 环境 的 光污染 问题 ， 玻 璃 材料 还 容易 破损 下 附 伤 
人 等 。 因 此 ， 幕 墙 装饰 的 选用 应 慎重 ， 在 幕墙 装饰 工程 的 设计 与 施工 过 程 中 必须 严格 按照 
有 关 的 规范 进行 。 бір 


PE 
91.2 建筑 幕墙 的 类 型 де 
1. 按照 幕墙 的 饰 面 材料 划分 


1) 玻璃 幕墙 
玻璃 幕墙 主要 是 应 用 玻璃 作为 饰 面 材料 ， 履 盖 在 建筑 物 表 面 的 幕墙 。 玻 璃 幕墙 按 萌 
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合 形式 和 构造 方式 的 不 同 ， 可 分 为 有 框 式 玻璃 幕墙 、 无 框 式 玻璃 幕墙 和 点 支 式 玻璃 幕墙 。 
而 有 框 式 玻璃 幕墙 又 分 为 明 框 式 玻璃 幕墙 、 半 隐 框 式 玻璃 幕墙 和 隐 框 式 玻璃 幕墙 三 种 ， 如 
图 9.2 一 图 9.4 所 示 。 

玻璃 幕墙 制作 技术 要 求 高 ， 而 且 投资 大 习 易 损坏 、 耗 能 大 ， 所 以 一 般 只 在 重要 公共 建 
筑 立 面 的 处 理 中 运用 。 











892 ” 框 式 玻璃 幕墙 
(а) 明 框 式 玻璃 幕墙 ，(b) 半 隐 框 式 玻璃 幕墙 ， (6) 隐 框 式 玻璃 幕墙 





图 9.3 无 框 式 玻璃 幕墙 图 9.4 点 支 式 玻璃 幕墙 
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2) 金属 幕墙 


金属 幕墙 是 利 























些 轻 质 金 属 (如 铝 合金 、 不 锈 钢 等 ) 加 工 而 成 的 各 种 压 型 薄板 或 金属 


复合 板材 进行 饰 面 的 幕墙 。 这些 种 类 饰 面板 经 表面 处 理 后 ， 作 为 建筑 外 墙 的 装饰 面 层 ， 不 


仅 美观 新 颖 、 装 饰 效 果 好 ， 而 且 质 量 轻 、 连 接 牢 靠 ， 耐 久 性 也 较 好 。 








金属 幕墙 还 常 与 玻璃 幕墙 配合 使 用 ， 使 建筑 外 观 的 装饰 效果 更 加 丰富 多 彩 ， 如 图 9.5 


所 示 。 








3) 石材 幕墙 


图 9.5 一 金属 幕墙 


石材 幕墙 是 利用 天 然 或 者 大 造 的 大 理 石 与 花岗岩 进行 外 墙 饰 面 。 该 类 饰 面具 有 豪华 、 
典雅 ， 装 饰 效果 强 ， 可 点 绥 和 美化 环境 。 它 是 利用 金属 挂件 将 石材 饰 面 板 直接 悬挂 在 主体 
结构 上 ， 该 类 饰 面 施工 简便 、 操 作 安全 ， 连 接 牢固 可 靠 ， 耐 入、 耐候 性 很 好 ， 因 而 被 广泛 

















应 用 在 各 大 型 建筑 物 的 外 部 饰 面 ， 如 图 9.6 Bras. 








4) 组 合 幕墙 
组 合 幕墙 是 上 
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日 两 种 或 两 种 以 上 的 饰 面 板材 料 组 合 天 


成 的 墙 面 装饰 ， 通 常 有 玻璃 幕墙 和 


金属 幕墙 组 合 及 玻璃 幕墙 和 石材 幕墙 组 合 而 成 。 此 类 幕墙 能 塑造 较 好 的 建筑 装饰 外 形 和 装 





饰 效 果 ， 目 前 在 可 











要 公共 建筑 的 立 面 处 理 中 被 广泛 运用 。 
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2. 按 主要 支承 结构 形式 划分 


1) 构件 式 幕墙 
构件 式 幕墙 的 立柱 (或 横梁 ) 先 安装 在 建筑 主体 结构 上 ， 再 安装 横梁 (或 立柱 )， 立 柱 和 
厂 内 加 工 成 单元 组 件 ， 再 固定 在 立柱 和 横梁 组 成 的 框 格 上 ， 














横梁 组 成 框 格 ， 面 板材 料 在 
如 图 9.7 所 示 。 





图 9.7 构件 式 幕墙 





构件 式 幕 墙 优点 : 

Ф 施工 手段 灵活 ， 工 艺 成 熟 。 是 采用 较 多 的 幕墙 结构 形式 。 

@ 主体 结构 适应 能 力 强 ,; 安装 顺序 基本 不 受 主体 结构 影响 。 

@ 采用 密封 胶 进 行 材料 密封 ， 水 密 性 、 气 密 性 好 ,, 具有 较 好 的 保温 、 隔 声 降 噪 能 力 ， 


共有 一 定 的 抗 层 间 位 移 能 力 。 
图 面板 材料 单元 组 件 工厂 制作 ， 结 构 胶 使 用 性 能 有 保证 。 
2) 单元 式 幕墙 
单元 式 幕 墙 ， 是 符合 当今 世界 潮流 的 高 档 建 筑 外 围 护 体系 。 其 以 工厂 化 的 组 装 生产 ， 
高 标准 化 的 技术 ， 节 约 大 量 施工 时 间 等 综合 优势 ， 成 为 建筑 幕墙 领域 最 具 普 及 价值 和 发 


优势 的 幕墙 形式 ， 如 图 9.8 所 示 。 
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9.8 单元 式 幕墙 


单元 式 幕墙 主要 特点 : 
Ф 工业 化 生产 ， 组 装 精度 高 ， 有 效 控制 工程 施工 周期 ， 
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@ 单元 之 间 采 用 结构 密封 ， 适 应 主体 结构 位 移 能 力 强 ， 适 用 于 超 
层 建筑 。 
@ 不 需要 在 现场 填 注 密封 胶 ， 不 受 天气 对 打 胶 的 影响 。 
@ 具有 优良 的 气 密 性 、 水 密 性 、 风 压 变 形 及 平面 变形 能 力 ， 可 达到 较 高 的 环保 节能 
要 求 。 
3) 点 支 式 幕墙 
点 支 式 幕墙 是 近年 来 国内 发 展 较 快 的 一 种 玻璃 幕墙 形式 ， 它 具有 安全 可 靠 、 视 觉 通 透 
及 室内 外 装饰 性 好 等 特点 ， 被 广泛 应 用 于 众多 具有 高 大 空间 (如 机 场 候 机 大 厅 、 会 堂 、 展 
览 大 厅 及 歌剧 院 等 ) 的 建筑 外 墙 装饰 工程 项 目 ， 如 图 9.9 所 示 。 
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99 “点 支 式 幕墙 


点 支 式 幕墙 主要 特点 : 

Ф 支承 结构 形式 多 样 ， 可 满足 不 同 建筑 师 及 工程 业主 对 建筑 结构 与 外 立 面 效果 的 

@ 结构 稳固 美观 六 构件 精巧 实用 ， 可 实现 金属 结构 与 玻璃 的 通 透 性 能 融 为 一 体 ， 使 
建筑 内 外 空间 和 谐 统 二 。 

@ 玻璃 与 驳 接 爪 件 采 用 球 铵 连接 ， 具 有 较 强 的 吸收 变形 能 力 。 

4) 全 玻 幕墙 

全 玻 幕墙 是 一 种 全 透明 、 全 视野 的 玻璃 幕墙 ， 又 称 无 框 式 玻璃 幕墙， 如 图 9.10 所 示 。 
全 玻 幕墙 具有 质量 轻 、 选 材 简单 、 加 工 工厂 化 、 施 工 快捷 、 维 护 维修 方便 、 易 于 清洗 等 特 
点 。 其 对 于 丰富 建筑 造型 立 面 效果 的 功效 是 其 他 材料 无 可 比拟 的 ， 是 现代 科技 应 用 于 建筑 
装饰 上 的 体现 。 
































222 : 图 9.10 全 玻 幕墙 
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5) 智能 型 呼吸 式 幕墙 ( 双 层 幕墙 ) 

呼吸 式 幕墙 是 建筑 的 “ 双 层 绿色 外 套 ”。 和 幕墙 双 层 结构 有 显著 的 隔音 效果 ， 结 构 的 特 
质 也 赋予 了 建筑 以 “呼吸 效应 ”。 

该 幕墙 系统 由 内 外 两 道 幕墙 组 成 ， 内 幕墙 一 般 采 用 明 框 幕墙 、 活 动 窗 ， 或 开 有 检修 门 ; 
外 幕墙 常 采 用 有 框 幕墙 或 点 支承 玻璃 幕墙 。 内 外 幕墙 之 间 形 成 一 个 相对 封闭 的 空间 ， 大 大 
提高 了 幕墙 的 保温 、 隔 热 、 隔 声 功 能 。 采 用 双 层 幕 墙 系统 可 以 降低 建筑 综合 能 源 消 耗 的 
30%--50%- 

智能 式 呼 吸 幕墙 是 呼吸 式 幕墙 的 延伸 ， 是 在 智能 化 建筑 的 基础 上 将 建筑 配套 技术 ( 暖 、 
热 、 光 、 电 ) 进 行 适度 控制 ， 它 包括 呼吸 式 幕墙 、 通 风 系统 、 遮 阳 系 统 、 空 调 系 统 、 环 境 
监测 系统 、 智 能 化 控制 系统 等 几 个 部 分 ， 如 图 9.11 所 示 。 
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9.11 智能 型 呼吸 式 幕墙 


92 玻璃 幕墙 


9.2.1 玻璃 幕墙 的 组 成 及 材料 


玻璃 幕墙 主要 由 骨架 材料 、 饰 面板 及 封 颖 材料 组 成 。 为 了 安装 固定 和 修饰 完善 幕墙， 
还 应 配 有 连接 固定 件 和 装饰 件 等 。 


1. 骨架 材料 


幕墙 骨架 是 幕墙 的 支撑 体系 ， 它 承受 面 层 传 来 的 荷载 ， 然 后 将 荷载 传 给 主体 结构 。 幕 
墙 骨架 一 般 采 用 钢 、 铝 合金 型 材 和 不 锈 钢 型 材 等 材料 。 

(D 钢材 。 多 采用 工 字形 钢 、 角 钢 、 槽 钢 及 方 管 钢 等 ， 钢 材 的 材质 以 Q235 为 主 。 这 
类 型 材 强度 高 ， 价 格 较 低 ， 但 维修 费用 高 。 

(2) 铝 合金 型 材 。 多 为 经 特殊 挤 压 成 型 的 铝 镁 合金 型 材 ， 并 经 阳极 氧化 着 色 表面 处 理 。 
型 材 规格 及 断面 尺寸 是 根据 骨架 所 处 位 置 、 受 力 特点 和 大 小 而 决定 的 。 这 类 型 材 构造 合理 ， 
安装 方便 ， 装 饰 效果 好 ， 但 价格 略 高 。 
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(3) 不 锈 钢 型 材 。 一 般 采 用 不 锈 钢 薄板 压 弯 或 冷 轧 制造 成 钢 框架 或 竖 框 ， 这 类 型 材 价 
格 昂 贵 ， 规 格 少 ， 但 耐久 性 和 装饰 性 很 好 。 


2. 玻璃 


玻璃 是 玻璃 幕墙 的 主要 材料 之 一 。 它 直接 制约 幕墙 的 各 项 性 能 ， 同 时 也 是 幕墙 艺术 风 
格 的 主要 体现 者 。 因 此 ， 玻 璃 的 选用 是 幕墙 设计 的 重要 内 容 ， 必 须 满足 幕墙 玻璃 设计 所 需 
的 性 能 要 求 。 玻 璃 幕墙 常用 的 玻璃 主要 有 以 下 几 种 。 
1) 钢化 玻璃 
钢化 玻璃 是 由 平板 玻璃 热处理 而 成 ， 是 安全 玻璃 的 一 种 。 经 过 钢化 的 玻璃 不 易 切 割 ， 
因而 ， 各 种 加 工 要 在 钢化 前 进行 。 钢 化 玻璃 按 形状 可 分 为 平面 钢化 玻璃 和 曲面 钢化 玻璃 。 


ФОцшивв 


钢化 玻璃 又 称 强化 玻璃 , 是 一 种 预 应 力 玻璃 。 它 是 将 普通 平板 玻璃 或 浮 法 玻璃 原 片 在 特制 的 
加 温 炉 中 均匀 加 温 至 620°C, 使 之 轻 度 软化 , 结构 膨胀 ,然后 用 冷气 流 迅速 冷却 , 在 玻璃 表面 上 形 
成 一 个 压 应 力 层 , 玻璃 本 身 具有 较 高 的 抗 压强 度 , 不 会 造成 破坏 。 当 玻璃 受到 外 力作 用 时 , 这 个 压 
力 层 可 将 部 分 接应 力 抵消 使 之 不 易 破碎 , 从 而 达到 提高 玻璃 强度 的 目的 。 

2) 夹层 玻璃 

夹层 玻璃 是 由 两 层 以 上 薄片 玻璃 与 一 层 或 多 层 聚 乙烯 醇 缩 丁 醛 ( 简 称 PVB) 加 压 、 加 热 
结合 而 成 的 一 种 安全 玻璃 。 当 玻璃 受到 冲击 破裂 时 ， 其 玻璃 碎片 仍然 黏合 在 PVB 薄膜 上 ， 
仅 在 表面 出 现 裂 纹 而 不 脱落 。 因 此 ， 夹 层 玻璃 能 抵抗 意外 撞击 的 穿 透 ， 可 防盗 、 防 暴力 侵 
入 等 。 

3) 中 空 玻璃 

两 片 或 多 片 玻璃 其 周边 用 间隔 框 分 开 ， 并 用 密封 胶 密封 ， 使 玻璃 层 间 形成 有 干燥 气体 
空间 的 玻璃 。 中 空 玻璃 原 片 玻璃 厚度 可 采用 3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm 及 
12mm 厚 ， 空 气 层 厚 度 可 采用 6mm. 9mm 及 12mm。 中 空 玻璃 材料 可 采用 平板 玻璃 、 夹 
层 玻璃 、 钢 化 玻璃 、 吸 热 玻璃 、 镀 膜 热 反射 玻璃 及 压 花 玻璃 等 。 

4) 吸 热 平 板 玻璃 

吸 热 平 板 玻璃 一 般 为 蓝 色 、 灰 色 或 古铜色 ， 是 平板 玻璃 生产 时 在 原料 中 引入 某 些 具有 
吸 热 性 能 的 着 色 剂 加 工 而 成 的 ， 既 能 吸 热 又 能 透 光 。 根 据 玻璃 厚度 不 同 ， 可 吸收 太阳 辐射 
能 20% 一 60%， 另 外 ， 由 于 该 玻璃 能 吸收 部 分 可 见 光线 ， 故 尚 具 有 防止 眩光 作用 。 

凡 既 需 采 光 又 需 隔 热 的 地 方 ， 均 可 使 用 吸 热 玻璃 ， 尤 其 是 玻璃 幕墙 用 以 采光 、 隔 热 更 
为 适宜 。 如 果 用 吸 热 平 板 玻璃 制 成 中 空 玻璃 ， 则 隔 热 效 果 尤 为 显著 ， 但 需 注意 热 龟 裂 。 

5) 镀膜 玻璃 

镀膜 玻璃 又 称 热 反射 玻璃 。 它 的 颜色 有 灰色 、 青 铜 色 、 茶 色 、 金 色 、 浅 蓝 色 、 棕 色 及 
古铜色 等 。 它 是 通过 在 玻璃 表面 涂 以 金 、 银 、 铜 、 铬 、 镍 及 铁 等 金属 或 氧化 物 薄膜 或 非 金 
属 氧化 物 薄膜 ， 或 采用 电 浮 法 及 等 离子 交换 方法 ， 向 玻璃 表面 渗入 金属 离子 以 置换 玻璃 表 
面 层 原 有 的 离子 而 形成 热 反射 膜 ， 制造 出 热 反 射 玻 璃 ， 并 可 加 工 成 中 空 热 反 射 、 夹 层 热 反 
射 玻璃 。 
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6)“LOW-E” 玻 璃 

“LOW-E” 玻 璃 是 在 浮 法 玻璃 冷却 工艺 过 程 中 形成 的 。 液 体 金 属 粉末 直接 喷射 到 热 
玻璃 表面 上 ， 随 着 玻璃 的 冷却 ， 金 属 膜 层 成 为 玻璃 的 一 部 分 ， 该 膜 层 坚 硬 耐用 。“LOW- 
E” 玻 璃 具有 许多 优点 ， 它 可 以 热 弯 、 钢 化 ,“LOW-E” 玻 璃 采光 性 能 好 ， 同 时 能 阻挡 紫 
外 线 及 部 分 红外 线 ， 具 有 控制 热能 单 向 流向 室内 的 作用 。“LOW-E” 镀 膜 中 空 玻璃 是 一 种 
较 好 的 节能 采光 材料 ， 在 冬季 可 以 保持 相对 较 高 的 室内 温度 和 湿度 而 不 结 露 ， 且 能 够 阻挡 
大 量 紫外 线 投射 ， 使 室内 织物 不 易 褪色 。 

7) 防火 玻璃 

(1) 防火 玻璃 按 结 构 不 同 分 类 如 下 。 

а) 复合 防火 玻璃 (FFB)。 它 是 由 两 层 或 两 层 以 上 玻璃 复合 而 成 或 由 一 层 玻璃 和 有 机 材 
料 结合 而 成 ， 并 满足 相应 耐火 等 级 的 特种 玻璃 。 

©) 单 片 防火 玻璃 (DFB)。 它 是 由 单 层 玻璃 构成 ， 并 满足 相应 耐火 等 级 的 特种 玻璃 。 

(2) 防火 玻璃 按 耐火 性 能 不 同 ， 可 分 为 A、B、C 三 类 。 

Q) Ад 类 防火 玻璃 。 同 时 满足 耐火 完整 性 、 耐 火 隔 热 性 要 求 的 防火 玻璃 。 

Q) B 类 防火 玻璃 。 同 时 满足 耐火 完整 性 、 热 辐射 强度 要 求 的 防火 玻璃 。 

@ C 类 防火 玻璃 。 满 足 耐 火 完整 性 要 求 的 防火 玻璃 。 

以 上 三 类 防火 玻璃 按 耐 火 等 级 可 分 为 工 级 、 开 级 、I[I 级 、IV 级 。 

3. 连接 固定 件 


连接 固定 件 是 幕墙 骨架 之 间 及 骨架 与 主体 结构 构件 (如 楼 板 ) 之 间 的 结合 件 。 

固定 件 主要 有 金属 膨胀 螺栓 、 普 通 螺栓 、 拉 锦 钉 及 射 钉 等 ;连接 件 多 采用 角钢 、 档 钢 
及 钢板 加 工 而 成 ， 其 形状 因应 用 部 位 的 不 同和 用 于 幕墙 结构 的 不 同 而 变化 。 连 接 件 应 选用 
镀 锌 件 或 者 对 其 进行 防腐 处 理 ， 以 保证 其 其 有 较 好 的 耐 腐蚀 性 、 耐 久 性 和 安全 可 靠 性 。 

一 般 多 采用 角钢 垫 板 和 螺栓 ， 采 用 螺栓 连接 可 以 调节 幕墙 变形 ， 如 图 9.12 所 示 。 


г 


ел 5 








































































































图 9.12 幕墙 连接 固定 件 
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4. 封 颖 材料 


封 颖 材料 是 用 于 幕墙 与 框 格 、 框 格 与 框 格 相互 之 间 缝隙 处 理 的 材料 总 称 。 通 常 有 填充 
材料 、 密 封 材 料 和 防水 材料 等 。 

(D “填充 材料 。 主 要 用 于 幕墙 型 材 止 槽 两 侧 间隙 内 的 底部 ， 起 到 填充 作用 ， 以 避免 
玻璃 与 金属 之 间 的 硬性 接触 ， 又 可 起 到 缓冲 作用 。 一 般 多 为 聚 乙烯 泡沫 胶 系 ， 也 可 用 橡 
胶 压 条 。 
(2) 密封 材料 。 采 用 较 多 的 是 橡胶 密封 条 ， 嵌 入 玻璃 两 侧 的 边框 内 ， 起 到 密封 、 缓 冲 
和 固定 压 紧 的 作用 。 
(3) ”防水 材料 (密封 胶 )。 主 要 是 填 堵 饰 面板 板 颖 ， 起 到 黏 结 和 密封 的 作用 ， 常 用 的 是 
硅 酮 系列 密封 胶 ， 如 结构 密封 胶 、 建 筑 密封 胶 (耐候 胶 )、 中 空 玻璃 三 道 胶 及 防火 密封 胶 等 。 















































































































































国光 知识 链接 

(1) “ 硅 酮 结构 密封 胶 。 结构 密封 胶 是 固定 玻璃 并 使 其 与 铝 框 有 可 靠 连接 及 传递 荷载 并 间接 
作用 到 铝 框 的 胶粘剂 , 同时 也 具有 密封 玻璃 幕墙 的 作用 , 主要 成 分 是 二 氧化 硅 。 玻璃 幕墙 装配 中 
使 用 的 结构 密封 胶 只 能 是 硅 酮 密封 胶 , 要求 结构 密封 胶 对 建筑 物 环 境 中 的 每 一 个 因素 , 包括 热 
应 力 、 风 荷载 . 气候 变化 及 地 震 作 用 等 均 有 相应 的 抵抗 能 力 。 

(2) ”建筑 密封 胶 ( 耐 候 胶 )s 建筑 密封 胶 主 要 有 硅 酮 密封 胶 、 丙烯酸 酯 密封 胶 、 聚 氨 酯 密封 胶 
和 聚 硫 密封 胶 。 聚 硫 密封 胶 与 硅 酮 密封 胶 相 容 性 差 , 不 宜 配 合 使 用 。 外 观 要 求 建筑 密封 胶 应 为 细 
Ж. ЛАНА, 不 应 有 气泡 、 结 皮 或 凝 胶 。 

(3) ”中空 玻璃 二 道 密 封 胶 。 中 空 玻璃 一 道 密封 胶 为 聚 异 丁 烯 密封 胶 , 它 不 透气 、 不 透水 , 但 
没有 强度 ;第 二 道 密封 胶 有 聚 硫 密封 胶 和 硅 酮 密封 胶 。 由 于 聚 硫 密封 胶 在 紫外 线 照射 下 容易 老 
化 , 只 能 用 于 以 镶嵌 槽 安装 玻璃 的 明 框 幕墙 用 中 空 玻璃 。 隐 框 幕墙 用 中 空 玻璃 的 二 道 密封 胶 必 
须 采 用 硅 酮 密封 胶 。 

(4) 防火 密封 胶 。 用 于 穿 楼 层 管道 与 楼 板 孔 的 缝隙 及 幕墙 防火 层 与 楼 板 接 缝 处 密封 。 


9.2.2， 框 式 玻璃 幕墙 构造 


框 式 玻璃 幕墙 根据 幕墙 玻璃 和 结构 框架 的 不 同 构造 方式 和 组 合 方式 ， 可 分 为 明 框 式 玻 
璃 幕墙 、 隐 框 式 玻璃 幕墙 和 半 隐 框 式 玻璃 幕墙 ， 如 图 9.2 所 示 。 


1. 明 框 式 玻璃 幕墙 


明 框 式 玻璃 幕墙 框架 结构 外 露 ， 立 面 造型 主要 由 外 露 的 横竖 骨架 决定 。 明 框 式 玻璃 幕 
墙 是 用 一 根 根 元 件 ( 竖 可 、 横 梁 ) 安 装 在 建筑 物 主体 框架 上 形成 框 格 体系 ， 再 将 金属 框架 、 

玻璃 、 填 充 层 和 内 衬 墙 ， 以 一 定 顺序 进行 组 装 。 对 以 竖 向 受 力 为 主 的 框 格 ， 先 将 竖 要 固定 
在 建筑 物 的 每 层 楼 板 ( 梁 ) 上 ， 再 将 横梁 固定 在 竖 要 上， 对 以 横向 受 力 为 主 的 框 格 ， 则 先 安 
装 横梁 ， 竖 要 固 定 在 横梁 上 ， 再 镶嵌 玻璃 。 目 前 ， 采 用 布置 比较 灵活 的 竖 概 方式 较 多 ， 如 
图 9.13 所 示 。 
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图 9.13” 明 框 式 玻璃 幕墙 





(1) 金属 框 料 的 截面 形式 。 金 属 框 料 大 多 数 采用 铝 合金 型 材 ， 通 常 采用 空腹 型 材 。 竖 
本 和 横梁 由 于 使 用 功能 不 同 ， 其 截面 形状 也 不 同 。 图 9.14、 图 9.15 是 两 种 明 框 系列 玻璃 
幕墙 型 材 和 玻璃 组 合 形式 。 





图 9.14 竖 概 与 玻璃 组 合 


Ж 781 
所 示 。 
(2) 


6m， 通 常 玻璃 幕 


F 安装， 








接 件 可 以 置 了 
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915 ”横梁 与 玻璃 组 合 
由 两 块 甚至 三 块 型 材 组 合成 一 根 竖 杠 和 一 根 横梁 ， 如 图 9.16 











竖 框 与 竖 框 、 竖 框 与 横 框 、 竖 框 与 楼 板 的 连接 关系 。 铝 型 材 一 般 供 货 长 度 为 
ШЕМЕН 1 一 2 个 层 间 高 度 来 划分 ， 竖 要 通过 





连接 件 固 定 在 楼 板 上 ， 连 
面 、 侧 面 和 下 表面 ， 如 图 9.17 所 示 。 上 、 下 相 邻 的 竖 框 连接 通 
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常 共用 内 衬 套 管 或 同一 连接 件 接 长 ， 连 接 件 上 的 所 有 螺栓 孔 都 设计 成 椭 
竖 框 之 间 还 必须 留 有 15—20mm 的 伸缩 缝 ， 如 图 9.18(c) 所 示 ， 并 
横梁 可 通过 角形 铝 铸 件 连 接 。 竖 框 与 模 框 的 连接 可 通过 角 铸 铝 伯 
接 ， 均 用 螺栓 固定 ， 如 图 9.18(a)、 图 9.18(b) 所 示 。 
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竖 要 


(© 0 
图 9.16 ”玻璃 幕墙 铝 框 型 材 和 玻璃 组 合 形式 
(а) 横 档 之 一 (用 于 明 框 ); (Ы) 横 档 之 二 (用 于 明 框 )，(c) 横 档 之 三 (用 于 隐 框 
(d) 竖 杠 之 一 (用 于 明 框 );(e) 竖 杠 之 二 (用 于 明 框 )，(f) 竖 要 之 三 (用 于 隐 框 ) 
(3) “玻璃 镶嵌 构造 。 在 明 框 玻璃 幕墙 
连接 构造 如 图 9.19 所 示 。 
玻璃 与 金属 框 接 缝 处 的 防水 构造 处 理 是 保证 幕墙 防风 十 性 能 的 关键 部 位 ， 目 前 国内 外 
的 接 颖 构造 方式 为 三 层 构造 层 ， 即 密封 层 、 密 封 衬 垫 层 及 空 腔 ， 如 图 9.20 所 示 。 
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上 、 下 竖 要 之 
间 留 伸缩 缝 





图 9.18 幕墙 铝 框 连接 构造 


(а) 竖 酸 与 横 档 的 连接 (用 于 明 框 ); (Ы) 竖 棋 与 横 档 的 连接 (用 于 隐 框 )，(c) 竖 要 与 楼 板 的 连接 





密封 层 是 接 颖 防水 的 重要 屏障 ， 它 应 具有 很 好 的 防 渗 性 、 防 老化 性 及 无 腐蚀 性 ， 并 具 
有 保持 弹性 的 能 力 ， 以 适应 结构 变形 和 温度 伸缩 引起 的 移动 。 目 前 ， 密 封 材料 主要 有 硅 酮 
橡胶 密封 料 和 聚 硫 橡胶 密封 料 。 

密封 衬 垫 层 具有 隔离 层 作用 ， 使 密封 层 与 金属 框 底部 脱 开 ， 减 少 了 由 于 金属 框 变形 引 
起 的 密封 层 变 形 。 密 封 衬 垫 常 以 成 型 式 合成 橡胶 等 黏合 性 不 大 而 延伸 性 好 的 材料 为 佳 。 玻 











i 229 





230: 











璃 由 垫 块 支撑 在 金属 框 内 ， 玻 璃 与 金属 框 之 间 形 成 空 腔 。 空 腔 可 防止 挤 入 颖 内 的 雨水 因 毛 
细 现 象 进入 室内 。 


























铝 型 材 





双 层 玻璃 胶 条 





9.20 ” 明 框 玻璃 


2. 隐 框 玻璃 幕墙 


隐 框 玻璃 幕墙 是 将 玻璃 用 硅 酮 结构 密封 胶 固定 在 金属 框 上 ， 玻 璃 外 表面 不 露出 框 料 
形成 大 面积 全 玻璃 饰 面 。 目 前 ， 隐 框 玻璃 幕墙 通常 采用 镀膜 玻璃 ， 由 于 镀膜 玻璃 的 单 向 透 
视 特 性 ， 从 外 侧 看 不 到 框 料 ， 达 到 隐 框 的 效果 。 

对 于 隐 框 玻璃 幕墙 ， 首 先 要 制作 一 个 从 外 面 看 不 见 框 的 玻璃 板块 。 玻 璃 板块 由 玻璃 、 
附 框 和 定位 胶 条 以 及 慕 结 材料 组 成 ， 如 图 9.21 所 示 。 玻 璃 板块 主要 采用 压 块 及 挂钩 等 方 
式 与 幕墙 的 主体 结构 连接 。 在 玻璃 板块 的 安装 过 程 中 ， 板 块 与 板块 之 间 形 成 的 横 终 与 竖 颖 
都 要 进行 防水 处 理 ， 首 先是 在 颖 中 填塞 泡沫 垫 杆 ， 然 后 用 耐候 密封 胶 灌注 ， 如 图 9.22、 
图 9.23 所 示 。 


















































铝 合金 附 框 





















































硅 酮 结构 胶 玻璃 双 面 胶 条 (定位 ) 
图 9.21 隐 框 玻璃 幕墙 板块 构造 
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铝 合金 立柱 一 、 | 
铝 合金 横梁、 







































тіккен RO Т 
ЖЖ 。 内 片 6 厚 透 明 浮 法 玻璃 
图 9.22” 隐 框 玻璃 幕墙 横 章节 点 (单位 : mm) 
6+9A+6 厚 中 空 


玻璃 
外 片 6 厚 浅 灰 色 LOW 一 E 钢 化 玻璃 
内 片 6 厚 透明 浮 法 玻璃 





幕墙 分 格 尺寸 








一 铝 合金 横梁 人 6 


幕墙 分 格 尺寸 
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Е 9.23 隐 框 玻璃 幕墙 纵 训 节点 (单位 : mm) 
ФОшиев 


附 框 通常 采用 铝 合金 型 材 制作 , 其 尺寸 应 比 玻璃 板 面 尺寸 小 一 些 , 然后 用 双 面 贴 胶带 将 玻 
璃 与 附 框 定位 , 再 现 注 硅 酮 结构 胶 。 待 结构 胶 固化 并 达到 强度 后 , 方 可 进行 现场 的 安装 工作 。 


ас 特别 提示 


玻璃 与 铝 框 之 间 完 全 靠 结构 胶 黏 结 , 结构 胶 要 承受 玻璃 自重 和 风 荷 载 、 地 震 等 外 力作 用 以 
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及 温度 变化 的 影响 , 因而 结构 胶 的 性 能 及 打 胶 质量 是 隐 框 玻璃 幕墙 安全 性 的 关键 环节 之 一 。 

结构 胶 必 须 能 有 效 地 黏 结 所 有 与 之 接触 的 材料 (玻璃 、 铝 材 、 耐候 胶 及 垫 块 等 ) 这 称 为 相 容 
性 。 在 选用 结构 胶 的 厂家 和 牌号 时 ,必须 用 已 选 定 的 幕墙 材料 进行 相 容 性 试验 , 确认 其 适用 性 之 
后 , 才能 在 工程 中 应 用 。 


3. 半 隐 框 玻璃 幕墙 


半 隐 框 玻璃 幕墙 包括 横 隐 竖 不 隐 或 竖 隐 横 不 隐 两 种 形式 ， 是 明 框 与 隐 框 构造 方式 的 结 
合 ， 是 将 玻璃 板块 两 对 边 嵌 在 金属 框 内 ， 另 两 对 边 用 结构 胶 黏 结 在 金属 框 上 ， 形 成 半 隐 框 
玻璃 幕墙 。 其 构造 方式 不 再 獒 述 。 


4. 玻璃 幕墙 节点 构造 














节点 构造 是 玻璃 幕墙 设计 中 的 重点 ， 也 是 安装 的 一 个 难点 只 有 细部 处 理 得 完善 ， 才 
能 保证 玻璃 幕墙 的 使 用 功能 。 

1) 转角 部 位 构造 

(1) ”直角 转角 。 如 图 9.24 所 示 是 幕墙 紧 框 在 90” 内 转角 部 位 的 构造 处 理 ， 图 9.25 是 
幕墙 紧 杠 在 90” 外 转角 部 位 的 处 理 ， 图 9.26 是 玻璃 幕墙 与 其 他 饰 面 材料 在 转角 部 位 的 处 


理 。 


加 铝 角 38x38x1.5 ЖӘНЕ 
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图 9.26 玻璃 幕墙 与 其 他 饰 面 材料 转角 部 位 构造 (单位 : тт) 
(2) 钝 角 转 角 。 如 图 9.27 所 示 是 外 墙 在 钝 角 情况 下 的 构造 处 理 。 











(а) (b) 


图 9.27 墙 面 钝 角 转 角 构 造 处 理 (单位 : mm) 
(а) 转角 处 理 ;> (b) 立 柱 转角 处 理 


2) 收口 处 理 

所 谓 的 收口 ， 是 指 对 幕墙 本 身 一 些 部 位 的 处 理 ， 使 之 能 对 幕墙 的 结构 进行 遮挡 。 有 了 时 
是 幕墙 在 建筑 物 的 洞口 、 两 种 材料 交接 处 的 衔接 处 理 。 

(1) 侧面 的 收口 节点 。 和 幕墙 最 后 立柱 的 一 个 侧面 已 没有 幕墙 与 之 相连 ， 需 要 进行 封 堵 ， 
如 图 9.28 所 示 。 该 节点 采用 1.5mm 厚 铝 合金 板 将 幕墙 骨架 全 部 包 住 。 考 虑 到 两 种 不 同 
材料 的 线 胀 系数 的 不 同 。 所 以 在 饰 面 铝板 与 竖 框 及 墙 的 相 接 处 采用 密封 胶 处 理 。 

(2) 底部 收口 节点 。 底 部 收口 节点 处 理 是 指 幕墙 横梁 (水 平 杆 件 ) 与 结构 相交 部 位 收口 
处 理 方法 ， 如 图 9.29、 图 9.30 所 示 。 

(3) 顶部 收口 节点 。 如 图 9.31 所 示 是 幕墙 顶部 收口 的 构造 示意 图 。 用 通 长 的 一 条 铝 合 
金 板 罩 在 幕墙 上 端的 收口 部 位 ， 在 压顶 板 的 下 面 加 铺 一 层 防水 层 ， 以 防 压 顶板 接口 处 渗水 ， 
防水 材料 应 具有 较 好 的 抗 拉 性 能 ， 目 前 常用 的 有 三 元 乙 丙 橡胶 防水 带 。 铝 合金 压顶 板 可 侧 
向 固定 在 骨架 上 ， 也 可 在 水 平面 上 用 螺钉 固定 ， 但 螺钉 头 部 须 用 密封 胶 密 封 ， 防 止 水 由 此 
部 位 渗透 。 
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图 9.28 幕墙 侧 端的 收口 (单位 : тт) 图 9.29 ”横梁 与 结构 相交 部 位 的 处 理 (单位 : тт) 
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图 9.30 ”横梁 与 水 平 结 构 面 的 交接 构造 图 9.31 幕墙 顶部 收口 


幕墙 斜面 与 顶部 女儿 墙 的 收口 ， 如 图 9.32 所 示 。 

3) 幕墙 与 主体 结构 之 间 的 缝隙 收口 

幕墙 与 主体 结构 之 间 为 了 调节 安装 时 的 结构 尺寸 偏差 ， 一 般 宜 留 出 一 段 距 离 。 这 个 空 
阶 不 论 是 从 使 用 还 是 从 防火 的 角度 出 发 ， 均 应 采取 适当 的 措施 。 特 别 是 防火 方面 ， 因 幕墙 
与 结构 之 间 贯 穿 空 隙 ， 一 旦 失火 ， 将 成 为 烟火 的 通道 。 因 此 ， 此 部 分 必须 做 妥善 处 理 。 如 
图 9.33 所 示 的 节点 大 样 ， 是 目前 较 常用 的 一 种 处 理 方法 。 先 用 一 条 形 镀 锌 铁皮 固定 在 
幕墙 的 横梁 上 ， 在 铁皮 上 均匀 、 整 齐 地 铺 放 防火 材料 ， 不 得 漏 铺 。 目 前 ， 常 用 的 防火 
材料 有 矿 棉 ( 岩 棉 )、 超 细 玻 璃 棉 等 。 铺 放 的 高 度 应 根据 建筑 物 的 防火 等 级 、 结 合 防火 材料 
的 耐火 性 能 ， 经 过 计算 后 确定 。 


























镀 锋 铁皮 75x60x2 ? 


图 9.32 幕墙 斜面 与 女儿 墙 压顶 收口 构造 图 9.33 铺 放 防火 材料 构造 大 样 (单位 : тт) 
(单位 : mm) 
4) 变形 颖 部 位 处 理 
沉降 颖 、 伸 缩 缝 是 主体 结构 设计 的 需要 。 玻 璃 幕墙 在 此 部 位 的 构造 节点 ， 应 满足 主体 
结构 沉降 、 伸 缩 的 要 求 ， 并 使 该 部 分 的 处 理 既 美观 又 具有 良好 的 防水 性 能 。 图 9.34 为 沉 
降 颖 构造 大 样 。 
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密封 胶 
图 9.34 ”沉降 颖 构造 大 样 (单位 : mm) 
923 ”全 玻璃 幕墙 构造 


全 玻璃 幕墙 又 称 为 无 框 式 玻璃 幕墙 ， 是 指 整个 幕墙 面 全 部 由 玻璃 组 成 ， 按 构造 方式 的 
不 同 ， 分 为 吊 挂 式 和 坐落 式 两 种 。 


1. 坐落 式 全 玻璃 幕墙 


当 全 玻璃 幕墙 的 高 度 较 低 时 可 采用 坐落 式 安装 ， 此 时 通 高 玻璃 板 和 玻璃 肋 上 、 下 均 镶 
霸 在 槽 内 ， 玻 璃 直接 支撑 在 下 部 槽 内 支 座 上 ， 上 部 镰 稀 玻璃 的 槽 顶 与 玻璃 之 间 留 有 空隙 ， 
使 玻璃 留 有 伸缩 的 余地 二 坐落 式 全 玻璃 幕墙 构造 如 图 .9.35 一 图 9.37 所 示 。 


SSH 
玻 瑞 顶 部 槽 内 留 空隙 顶部 钢 架 (玻璃 镶嵌 村) 


玻璃 板 







耐候 胶 灌注 玻璃 肋 


15mm 厚 玻璃 肋 15mm 厚 玻璃 板 
支承 结构 (高 度 
大 于 4.5m 时 应 
ЖНЖ) 
弹性 垫 块 





玻璃 坚 向 缝隙 
装饰 面 层 填 结 构 胶 玻璃 板 玻璃 肋 — 窗 下 墙 


主体 结构 钢 锚 板 ЕТЕТ 玻璃 肋 水 平 间距 


(а) (b) 
图 9.35 坐落 式 全 玻璃 幕墙 构造 示意 
(а) 剖面 构造 图 示 ; (b) 平面 示意 图 
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玻璃 肋 板 
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图 9.37 上 封顶 节点 构造 图 


2. 吊 挂 式 全 玻璃 幕墙 
当 建 筑 物 层 高 较 高 ， 采 用 通 高 玻璃 的 坐落 式 幕墙 时 ， 





























对 玻璃 变 得 细 长 ， 其 平面 外 刚度 











和 稳定 性 相对 很 差 ， 在 自重 作用 下 都 很 容易 压 屈 破坏， 不 





在 这 种 情况 下 的 玻璃 幕墙 (高 度 超过 Sm 时 ) 采 用 上 部 设置 专用 的 金属 夹具 ， 将 玻璃 板 和 玻 


璃 肋 吊 挂 起 来 形成 玻璃 墙 面 ， 这 种 幕墙 称 为 吊 挂 式 全 玻璃 
槽 口内 并 留 有 伸缩 空间 。 吊 挂 式 全 玻璃 幕墙 的 玻璃 尺 十 和 




















п] 














能 再 抵抗 各 种 水 平 力 的 作用 。 





























幕墙 。 此 做 法 的 玻璃 镶嵌 在 下 部 
厚度 都 比 坐落 式 大 且 构造 要 复杂 ， 

















如 图 9.38 所 示 。 吊 挂 式 全 玻璃 幕墙 下 封底 节点 构造 图 9.36 所 示 ， 上 封顶 节点 构造 如 图 


9.39 所 示 ， 侧 封 边 节点 构造 如 图 9.40 所 示 。 
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图 9.39 上 封顶 节点 构造 图 





1 


3 





>80 








940 ” 侧 封 边 节点 构造 图 


>ы 

下 列 情 况 可 采用 吊 挂 式 玻璃 幕墙 :玻璃 厚度 为 10nim, 幕墙 高 度 为 4~5m 时 ;玻璃 厚度 为 
12mm, 幕墙 高 度 为 5~6m 时 ;玻璃 厚度 为 1.5mm, 幕墙 高 度 为 6—8m 时 ;玻璃 厚度 为 19mm, 幕 
hai BE JJ 8~10m 时 。 

全 玻璃 幕墙 所 使 用 的 玻璃 多 为 钢化 玻璃 和 夹层 钢化 玻璃 。 但 玻璃 无 论 钢化 与 否 , 边缘 都 应 
做 磨 边 处 理 。 


з. 肋 玻璃 布置 方式 


为 了 减 小 玻璃 的 厚度 和 增强 面 玻璃 的 刚度 ， 每 隔 一 定 距离 用 条 形 玻璃 板 作为 加 强 肋 板 ， 
玻璃 板 加 强 肋 垂直 于 玻璃 幕墙 表面 设置 。 因 其 设置 的 位 置 如 板 的 肋 一 样 ， 称 为 肋 玻璃 ， 玻 
璃 幕墙 称 为 面 玻璃 ， 面 玻璃 和 肋 玻璃 有 十 字形 和 丁字 形 两 种 常见 交接 方式 ， 如 图 9.41 所 
示 。 同 时 ， 面 玻璃 与 肋 玻璃 相交 部 位 宣 留 出 一 定 的 间隙 ， 间 隙 用 硅 酮 系列 密封 胶 注 满 ， 间 
隙 尺寸 可 根据 玻璃 的 厚度 而 略 有 不 同 。 















































(а) (b) 
8941 肋 玻璃 构造 形式 
(а) 十 字形 交接 ; (b) 丁字 形 交 接 
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924 点 支 式 玻璃 幕墙 
1. 点 支 式 玻璃 幕墙 的 组 成 及 结构 形式 
1) 点 支 式 玻璃 幕墙 的 组 成 





点 支 式 玻璃 幕墙 是 指 

















9.42、 图 9.43 所 示 。 


7) 
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玻璃 面板 、 点 支承 装置 和 支承 结构 构成 的 建筑 幕墙 ， 如 图 













螺栓 
ЖӘНЕН 


$100 钢 管 白色 喷漆 
10 厚 钢化 玻璃 


$40 钢 管 白色 喷漆 
9100 钢管 白色 喷漆 





图 9.43 ”点 支 式 玻璃 幕墙 构造 实例 (单位 : mm) 





2) 点 支 式 玻璃 幕墙 的 支承 结构 形式 
支承 结构 
差 作用 、 自 身 























是 点 式 连 接 玻璃 幕墙 重要 的 组 成 部 分 ， 
重量 和 地 震 荷 载 等 传 给 主体 结构 。 支 承 结构 必须 有 足够 的 强度 和 中 





tb 


Ене 


把 玻璃 面板 承受 的 风 荷 载 、 温 度 


І%, “ЕН 





有 特殊 的 独立 性 ， 又 是 整体 建 





对 于 主体 结构 
构 有 可 靠 的 连 


墙 的 支承 结构 形式 有 如 下 。 


接 ， 又 不 承担 主体 结构 因 变 形 对 


不 可 分 离 的 一 部 分 。 





支承 结构 既 要 与 主体 结 




















幕墙 产生 的 复合 作 


。 常 见 的 点 支 式 玻璃 幕 








) 钢 构 
和 空间 
) 拉杆 
是 用 不 锈 钢 
现代 感 ， 如 图 


式 支 承 结构 。 它 是 由 受 拉杆 件 























9.45 所 示 。 






< 











玻璃 


< 









= 


89.44 钢 构 式 支承 结构 








9.45 


理 组 合并 施加 一 定 的 预 应 力 所 天 
材料 作为 拉杆 时 ， 更 能 展示 出 现代 金属 结构 所 有 具备 的 高 雅 气质 ， 使 建筑 更 富 


式 支 承 结构 。 又 可 分 为 单 杆 式 支 承 结构 、 格 构 式 梁 柱 支承 结构 、 平 面 栓 架 支 
柏 架 支承 结构 等 形式 ， 如 图 9.44 所 示 。 


经 合 





多 成 的 ， 尤 


玻璃 


拉杆 





拉杆 式 支 承 结构 


(3) 拉 索 式 支 承 结构 。 拉 索 式 支承 结构 是 一 种 新 的 结构 形式 ， 玻 璃 面板 、 张 拉 索 杆 结 








£: 


构 、 锚 
承担 幕墙 承受 的 荷载 并 将 其 传 至 锚 定 结 


定 结构 组 成 幕墙 系统 。 玻 璃 幕墙 面板 








ж жж 
т ЖӘНИ 
= 主管 
锥 形 杆 锥 形 杯 锥 形 杆 

图 9.46 жан 





钢 爪 固定 在 张 拉 索 杆 结构 上 ， 张 拉 索 杆 结构 
构 ， 如 图 9.46 所 示 。 
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2. 点 支 式 玻璃 幕墙 的 玻璃 及 支承 装置 

1) 玻璃 

点 支 式 玻璃 幕墙 不 能 选用 普通 的 浮 法 玻璃 ， 应 选用 钢化 玻璃 、 夹 层 玻璃 或 钢化 中 空 玻 
璃 (有 保温 、 隔 热 要 求 时 应 采用 中 空 玻璃 ) 等 ， 钢 化 玻璃 必须 经 过 热处理 ， 消 除 玻璃 钢化 过 
程 中 产生 的 内 应 力 ， 减 少 钢化 玻璃 上 墙 后 “自爆 ”的 危险 。 


















































бис 

钢化 玻璃 厚度 和 玻璃 的 大 小 尺寸 应 根据 设计 计算 确定 , 一 般 选择 Smm. 12, 16mm, 点 支 
玻璃 幕墙 采用 夹层 玻璃 时 , 应 采用 聚 乙烯 醇 缩 丁 醛 (PVB) 胶 片 干 法 加 工 合成 技术 , 且 胶 片 厚度 不 
得 小 于 0.76mm, 当 固定 玻璃 采用 沉 头 螺栓 时 , 面板 玻璃 的 厚度 不 得 小 于 10mm ;夹层 玻璃 和 钢 
化 中 空 玻璃 的 主 受 力 层 玻璃 厚度 不 得 小 于 gmm。 

2) 支承 装置 

(1) 了 驳 接 爪 。 点 支 式 玻璃 幕墙 用 的 驳 接 爪 为 定型 产品 ,, 一般 为 不 锈 钢 件 。 驳 接 扑 的 形 
式 分 多 种 ， 按 规格 分 有 200、210、220、230 不 锈 钢 系列 驶 接 爪 。 按 固定 点 数 和 外 形 可 分 
为 四 点 爪 、 三 点 爪 、 二 点 扑 、 单 点 扑 和 多 点 爪 以 及 义 形 、Y 形 、H 形 等 形状 ， 如 图 9.47 


所 示 。 
- ә, 
Í. 




















L 





图 9.47 ЗЛЖ 


242 (a) PLN X JE; (b) Міне (с) 三 点 ; (d) 二 点 V 形 ，(ej 二 点 口 形 ; 


课题 9 ; 
建筑 幕墙 装饰 构造 ; 





(f) 二 点 ; (g) 二 点 K 形 ; (h) 单 点 V/2 JÉ; G) 单 点 
(2) 连接 件 。 点 支 式 玻璃 幕墙 用 的 连接 件 即 驳 接头 为 定型 产品 ， 一 般 为 不 锈 钢 件 。 按 
构造 可 分 为 活动 式 和 固定 式 ， 按 外 形 可 分 为 浮 头 式 和 沉 头 式 ， 见 表 9-1 和 图 948. 


表 9-1 点 支 式 玻璃 幕墙 支承 装置 的 连接 件 结构 形式 





结构 形式 浮 头 式 (F) 
1 









活动 式 (H) 











固定 式 (G) 














图 9.48 连接 件 节点 构造 形式 


3. 点 支 式 玻璃 幕墙 的 构造 


1) 立柱 点 支 玻璃 幕墙 构造 
立柱 点 支 玻璃 幕墙 构造 ， 如 图 9.49 所 示 。 е” 
2) 术 架 点 支 玻璃 幕墙 构造 ЕТ 






















































型 号 :Z01A 


图 9.49 “立柱 点 支 玻璃 幕墙 节点 构造 





连接 件 


ЕЯ 
钢 爪 


转 接 件 | 


钢化 玻璃 
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950 ” 格 构 式 点 支 玻璃 幕墙 构造 
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泡沫 棒 
C= 铝板 内装 饰 面 ГТ? 
Майк 






246 | 图 9.52 下 封底 @ 节 点 构造 















石材 
G-5)% 
s h 
ee === 
和 шты: 47, 






2800 





9 
ММ: МУАА: 


(с) 


图 9.53 层 间 梁 节 点 构造 图 


3) 拉杆 ( 拉 索 ) 点 支 式 玻璃 幕墙 构造 
拉杆 点 支 式 玻璃 幕墙 构造 ， 如 图 9.54 所 示 ; 拉 索 点 支 式 玻璃 幕墙 构造 如 图 9.55 所 示 。 


Í 247 








图 9.54 “拉杆 点 支 式 玻璃 幕墙 构造 
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支撑 


杆 
不 锈 钢 拉 索 











KIL 不 锈 
钢 拉 索 








图 9.55” 拉 索 点 支 式 玻璃 幕墙 构造 
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93 金属 板 幕墙 


在 现代 建筑 装饰 中 ， 金 属 装饰 板 的 使 用 越 加 广泛 。 金 属 板 幕墙 ， 是 由 工厂 定制 的 折 边 
金属 薄板 作为 外 围 护 墙 面 ， 与 窗 组 合成 幕墙 ， 具 有 金属 饰 面 的 质感 ， 简 捷 而 挺拔 的 外 观 ， 
独特 的 艺术 风韵 ， 在 一 些 公共 建筑 中 得 到 广泛 应 用 。 
9.3.1 金属 板 幕墙 种 类 

金属 饰 面板 一 般 是 在 工厂 加 工 后 运 至 工地 安装 。 铝 塑 复合 板 组 合 件 一 般 在 工地 制作 、 


安装 。 金 属 板 幕墙 按 材料 可 分 为 单一 材料 板 和 复合 材料 板 两 种 ;目前 使 用 得 较 多 、 装 饰 效 
果 较 好 为 单 层 铝板 、 复 合 铝板 及 蜂窝 铝板 三 种 。 


1. 单 层 铝板 









































单 层 铝板 在 我 国 多 采用 厚度 为 2.5—4mm 的 铝板 在 工 / “加工 而 成 。 对 于 板块 面积 较 大 
р 板 由 于 刚度 不 足 ， 往 往 在 其 背面 加 肋 增 强 ， 加 强 肋 一 般 用 同样 的 合金 铝 带 或 角 铝 
制 成 ， 宽 度 一 般 为 10 一 25mm， 厚 度 一 般 为 2 一 2.5mm， 如 图 9.56 所 示 。 单 层 铝板 的 表面 
- 般 采用 静电 喷涂 处 理 。 





=150 





300 
j 8 


1 一 1 剖面 图 
R=2b 





图 9.56 单 层 铝板 构造 
Ө? ылыж 
单 层 铝板 静电 喷涂 分 为 粉末 喷涂 和 气 碳 喷涂 。 粉末 喷涂 原料 为 聚氨酯 、 环 氧 树脂 等 原料 配 以 
жын, 可 得 到 各 种 不 同 颜色 , 粉 未 喷涂 层 厚度 一 般 为 20~30hm, 用 该 粉末 喷涂 料 喷涂 的 馈 板 
表面 , 耐 碰撞 、 耐 摩擦。 其 唯一 缺点 是 经 阳光 中 的 紫外 线 长 期 照射 会 逐渐 褪色 。 氟 碳 喷涂 是 用 气 碳 


聚合 物 树脂 , 做 金属 罩 面 漆 , 一 般 为 三 涂 或 四 涂 。 漆 在 铝板 表面 厚度 为 40~60hm, 经 得 起 腐蚀 , 能 
抗 酸雨 和 各 种 空气 污染 物 , 不 怕 强 烈 柴 外 线 照射 , 耐 极 热 极 冷 性 能 好 , 可 以 长 期 保持 颜色 均匀 , 使 
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用 寿命 长 。 唯 一 不 足 之 处 在 于 , 漆 层 硬度 、 耐 碰撞 性 、 耐 摩擦 性 能 比 粉末 喷涂 差 。 





2. 复合 铝板 








复合 铝板 也 称 为 铝 塑 板 ， 它 是 用 铝板 与 聚 乙烯 泡沫 塑料 层 制造 的 来 




































层 板 ， 泡 沫 塑料 与 








两 层 0.5mm 厚 的 铝板 紧密 黏 结 ， 常 用 的 规格 有 3mm. 4mm. 6mm 三 种 ， 外 层 铝板 表面 喷 
涂 聚 氟 碳 酯 涂 层 ， 内 层 喷 涂 树 脂 涂 层 ， 表 面 颜 色 众多 ， 以 满足 建筑 艺术 的 要 求 。 复 合 铝板 
在 用 于 幕墙 时 采用 平板 式 、 模 板式 及 加 肋 式 ， 如 图 9.57. 19 9.58 所 示 。 
(a) (b) (© (d) (e) 
图 9.57 复合 铝板 
(а) 平板 式 ，(b) 模板 式 ，(c) 平板 加 肪 式 ; (d) 模板 加 肋 式 ，(e) 铝 角 码 固定 
板 面 НЕ (444) 
馈 拉 锦 钉 
т ГЕТ 
1 一 1 剖面 图 


(а) 








(b) 


图 9.58 复合 铝板 
(а) 复合 铝板 折 边 ; (b) 复合 铝板 构造 


耳 子 ( 角 铝 ) 


铝 塑 复合 板 面 
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3. 蜂窝 铝板 


蜂窝 铝板 是 由 两 层 铝板 与 蜂窝 芯 黏 结 而 成 的 一 种 复合 材料 。 一 般 外 层 铝板 厚 为 
1.0 一 1.Smm， 内 侧 板 厚 为 0.8 一 1.0mm。 夹 层 为 铝 稍 、 玻 璃 纤维 或 纸 质 材料 的 蜂窝 芯 ， 蜂 
窝 形 状 有 正六 角形 、 长 方 或 正方 形 、 交 叉 折 弯 六 角形 等 ， 以 正六 角形 应 用 最 多 ， 六 角形 的 
边 长 为 3 一 7mm。 由 于 板块 结构 的 特殊 ， 此 种 板材 的 使 用 性 能 最 为 优异 。 其 成 品 板材 的 厚 
度 一 般 为 6 一 20mm， 和 矩形 板 的 常用 规格 为 2400mmX 1200mm， 超 大 规格 的 板 或 弧 形 、 异 
形 板 产品 的 尺寸 由 供需 双方 协商 订 制 。 基 本 结构 形式 如 图 9.59 所 示 。 



























































蜂窝 芯 





9.59 蜂窝 铝板 结构 


932 金属 板 幕墙 安装 构造 
1. 黏 结 式 安装 构造 


对 室内 墙 面 饰 面 工程 ”圆柱 饰 面 装饰 工程 以 及 面积 不 大 的 铝 复合 板 最 常 采 用 黏 结 式 安 
装 构 造 。 即 预 埋 防 腐 木 砖 或 在 无 预 埋 的 基层 十 钻 也 打 入 木棉 ， 用 木 螺钉 或 普通 圆 钢 钉 将 木 
龙骨 ( 木 方 龙骨 或 厚 夹 板 条 龙骨 ) 固 定 在 基层 上 7 在 龙骨 上 固定 胶合 板 或 硬 质 纤 维 板 等 基 面 
板 ， 然 后 在 基层 表面 及 板块 背面 满 涂 建筑 胶粘剂 ， 将 铝 复合 板 饰 面板 粘贴 于 基 面 板 上 ， 如 
图 9.60 所 示 。 












































结构 墙 ( 柱 ) 基 体 
木棉 圆 钉 (或 其 他 方法 ) 固 定 龙骨 


木 方 龙骨 (或 厚 夹板 条 及 其 他 龙骨 骨架 ) 


胶合 板 基 面 


胶粘剂 (必须 与 金属 装饰 板 的 材质 相 容 ) 


可 黏 结 的 金属 饰 面 平板 制品 








图 9.60 а 
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2. 钉 接 式 安装 构造 


作为 较 大 面积 建筑 外 墙 饰 面 的 金属 板 幕墙 ， 根 据 其 应 用 特点 和 方便 固定 的 要 求 ， 一 般 
都 通过 安装 连接 件 ， 称 为 挂 耳 ， 如 图 9.56、 图 9.58 所 示 采 用 自 攻 螺 钉 或 抽 芯 钾 钉 等 紧 固 
件 较 方便 地 将 板材 固定 于 墙 体 金属 龙骨 上 ， 板 材 背 面 的 空 腔 内 可 按 设 计 要 求 填充 保温 隔 热 
材料 ， 如 图 9.61、 图 9.62 所 示 。 
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铝 型 材 骨 架 横梁 


型 角 连 接 固定 件 


膨胀 螺栓 








图 9.61 钉 接 式 安装 构造 





硅 酮 耐候 密封 胶 
图 9.62 钉 接 式 节点 构造 


933 ”金属 板 幕墙 节点 构造 和 收口 处 理 

金属 幕墙 板 之 间 的 节点 构造 、 水 平 部 位 的 压顶 、 端 部 的 收口 、 两 种 不 同 材 料 交接 部 位 
的 处 理 等 不 仅 对 结构 安全 与 使 用 功能 有 着 较 大 的 影响 ， 而 且 也 关系 到 建筑 物 的 立 面 造型 和 
装饰 效果 。 因 此 ， 各 生产 厂商 、 设 计 及 施工 单位 都 十 分 注重 节点 的 构造 设计 ， 并 相应 开发 
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出 与 之 配套 的 骨架 材料 和 收口 部 件 。 目 前 常见 的 几 种 做 法 如 下 。 
1. 墙 板 节点 


对 于 不 同 的 墙 板 ， 其 节点 处 理 略 有 不 同 ， 如 图 9.63 一 图 9.66 所 示 。 
角 型 横梁 调节 螺栓 











金属 幕墙 板 
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BS ни ”密封 胶 ( 板 厚 时 须 加 泡沫 塑料 填充 
图 9.65 蜂窝 铝板 节点 构造 (一 ) 


82.5 
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912x80 锌 锌 
贯穿 螺栓 加 热 圈 


L75x50x5 
不 等 肢 角钢 长 50 









图 9.66 ”蜂窝 铝板 节点 构造 (二 ) 


2. 转角 部 位 的 处 理 
转角 部 位 常见 的 主要 是 直角 和 圆 弧 角 两 种 , 其 构造 如 图 9.67、 图 9.68 所 示 。 
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图 9.67 转角 部 位 节点 构造 (一 ) 228 
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9.68 ”转角 部 位 节点 构造 (二 ) 


3. 水 平 部 位 的 压顶 处 理 


门窗 洞口 、 女 儿 墙 等 部 位 上 、 下 封顶 ( 底 ) 等 水 平 部 位 的 压顶 处 理 ， 使 之 能 阻挡 风雨 渗 
透 。 其 构造 处 理 如 图 9.69、 图 9.70 所 示 。 
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根据 现场 实际 尺寸 定 
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(d) (e) (0 











图 9.70 下 封底 节点 构造 图 
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4. 不 同 种 材料 的 交接 处 构造 
不 同 种 材料 的 交接 处 构造 如 图 9.71 所 示 。 





100-300 + 100-300 | 
(а) (b) 


图 9.71 不 同 材料 交接 处 构造 


94 石材 幕墙 








100-300 


(с) 


石材 幕墙 在 现代 建筑 的 墙 柱 饰 面 中 被 广泛 应 用 '… 它 可 以 塑造 多 种 与 玻璃 幕墙 截然 不 同 
的 装饰 效果 。 石 板 幕墙 具有 耐久 性 较 好 、 自 重大 、 造 价 高 的 特点 ， 主 要 用 于 重要 的 、 有 纪 


念 意义 或 装修 要 求 特别 高 的 建筑 物 。 
941 石材 幕墙 材料 及 要 求 
石材 幕墙 材料 主要 有 天 然 石板 材 、 建 筑 装饰 用 微 晶 玻璃 ( 





























也 称 微 晶 石 ) 和 建筑 幕墙 用 瓷 





板 。 天 然 石板 材 有 天 然 大 理 石 、 天 然 花 岗 岩 和 天 然 凝 灰 岩 ( 砂 岩 )。 

















石板 幕墙 需 选用 装饰 性 强 、 耐 久 性 好 、 强 度 高 的 石材 加 了 








[而 成 。 应 根据 石板 与 建筑 主 





体 结构 的 连接 方式 ， 对 石板 进行 开 孔 糟 加 工 。 石 板 幕墙 板 厚 度 一 般 为 20 一 30mm， 最 常 采 




















厚度 为 25mm。 
9.4.2 石材 板 幕墙 的 构造 





石材 板 幕墙 饰 面 目前 的 安装 工艺 主要 是 采用 干 挂 法 。 它 是 通过 长 期 施工 实践 ， 经 发 展 
改进 而 成 的 一 种 新 型 的 施工 工艺 。 它 是 一 种 利用 高 强度 螺栓 和 耐 腐蚀 、 高 强度 的 柔性 连接 





























件 将 饰 面 板 直接 吊 挂 于 墙 体 上 或 空 挂 于 钢 骨 架 上 的 构造 做 法 ， 




















不 需要 再 灌浆 粘贴 。 饰 面板 


与 结构 表面 之 间 有 50—80mm 的 空 腔 距离 。 其 构造 连接 如 图 9.72 所 示 。 
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(а) (b) (е) 
图 9.72“ 石 材 饰 面板 干 挂 法 构造 
(a) 背 栓 式 结构 ，(b) 元 件 式 结构 ; (cu KS EJ 


课题 小 结 


幕墙 是 一 种 悬挂 在 建筑 物 结构 主体 外 侧 的 轻 质 围 护 墙 , 随 着 科学 的 进步 ,外 墙 装饰 材 
料 和 施工 技术 也 在 突飞猛进 的 发 展 , 玻璃 幕墙 、 石材 幕墙 及 金属 饰 面板 幕墙 等 一 大 批 新 型 
外 墙 装饰 形式 不 断 地 向 环保 、 节能 及 智能 化 方向 飞速 发 展 。 
建筑 幕 增 具 有 装饰 效果 好 、 质量 轻 、 抗震 性 能 好 、 施工 安装 简便 、 工 期 较 短 、 更 新 维修 
方便 等 特点 ;按照 幕 增 的 饰 面 材料 来 划分 , 主要 有 玻璃 幕墙、 金属 板 幕墙 、 石材 幕 增 及 组 合 
幕墙 。 
建筑 幕墙 作为 一 种 新 型 的 围 护 或 分 隔 结构 , 主要 由 骨架 材料 、 饰 面板 及 封 颖 材料 组 成 。 
骨架 一 般 采 用 钢 、 铝 合金 型 材 和 不 锈 钢 型 材 等 材料 。 
玻璃 是 玻璃 幕墙 的 主要 材料 之 一 , 它 直 接 制 约 玻璃 幕墙 的 各 项 性 能 , 同时 也 是 玻璃 幕 
墙 艺 术 风 格 的 主要 体现 者 。 常用 的 幕墙 玻璃 主要 有 :钢化 玻璃 、 夹 层 玻 璃 、 中空 玻璃 、 吸 热 
平板 玻璃 、 镀膜 玻璃 “LOW-E" 玻 璃 .防火 玻璃 等 ;玻璃 幕墙 根据 幕墙 玻璃 和 结构 框架 的 不 
同 构造 方式 和 组 合 方式 , 可 分 为 明 框 式 玻璃 幕墙 、 隐 框 式 玻璃 幕墙 和 半 隐 框 式 玻璃 幕墙 。 点 
支 式 玻璃 幕墙 是 近年 来 国内 发 展 较 快 的 一 种 玻璃 幕墙 形式 , 被 广泛 应 用 于 众多 具有 高 大 空 ға 
间 ( 如 机 场 候 机 大 厅 、 会堂、 展览 大 厅 及 歌剧 院 等 ) 的 建筑 外 墙 装饰 工程 项 目 。 点 支 式 玻璃 幕 Í 259 
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墙 由 玻璃 面板 、 支承 装置 及 支承 结构 组 成 。 常 见 支承 结构 形式 有 : 钢 构 式 、 拉杆 式 、 Е; 
支承 装置 主要 是 驳 接 扑 及 连接 件 。 

金属 板 幕墙 在 现代 建筑 装饰 中 使 用 越 来 越 广泛 , 金属 板 幕墙 按 材料 可 分 为 :单一 材料 
板 和 复合 材料 板 两 种 。 目 前 使 用 得 较 多 、 装 饰 效 果 较 好 的 有 单 层 铝板 、 复 合 铝板 及 蜂窝 铝板 
三 种 。 金属 板 幕墙 安装 结构 有 : 黏 结 式 和 和 钉 接 式 安装 构造 两 种 ;金属 幕墙 板 的 节点 构造 是 设 
计 和 安装 的 关键 环节 , 不 仅 对 结构 安全 与 使 用 功能 有 着 较 大 的 影响 , 而 且 也 关系 到 建筑 物 
的 立 面 造型 和 装饰 效果 。 常见 的 主要 是 : 墙 板 节点 、 转 角 部 位 的 处 理 、 水平 部 位 的 压顶 、 端 
部 的 收口 及 两 种 不 同 材料 交接 部 位 的 处 理 等 。 

石材 幕墙 主要 用 于 当代 高 级 建筑 的 墙 柱 饰 面 , 石材 幕墙 材料 主要 有 天 然 石板 材 、 建筑 
装饰 用 微 晶 玻璃 (也 称 微 晶 石 ) 和 建筑 幕墙 用 瓷 板 , 厚度 为 20~30mm, 常用 23mme 石材 板 








幕 堵 作 面目 前 的 安装 工艺 主要 是 采用 干 挂 法 。 Ж» 
< x 
思考 与 练习 
一 、 填 空 古 
ЕЗІЛЕ \ ЕЛІ 2 22 


2 幕墙 所 采用 的 主 





材料 包括 、 和 饰 面 板 等 。 


3. 幕墙 的 种 类 不 同 ， 所 采用 的 框架 型 材 也 有 所 区 别 ， 常 见 的 框架 型 材 有 


、 不 锈 钢 型 材 三 大 类 。 
4. 目前 ,~ 用 于 玻璃 幕墙 的 玻璃 ， 主 要 有 、 吸 热 玻 璃 、 、 夹 层 
玻璃 、 夹 丝 玻璃 及 
5. 在 幕墙 的 饰 面板 中 ， 铝 板 因 其 耐久 性 好 ， 表 面 经 涂饰 处 理 后 装饰 效果 好 而 得 以 迅 








速 发 展 ， 常 


的 有 


、 蜂 窝 铝 板 三 种 。 


6. 玻璃 幕墙 中 连接 固定 是 幕墙 骨架 之 间 及 骨架 与 主体 结构 构件 (如 楼 板 ) 之 间 的 结合 
件 。 其 固定 件 主要 有 
7. 建筑 幕墙 中 者 





8. 幕墙 


金明 框 结构 体系 ; 9) 


省 的 构造 设计 


9. 在 幕 


、 拉 钾 钉 、 等 








ВЕ 








应 在 两 种 材料 


10. 隐 框 玻璃 幕墙 的 关键 构造 问题 是 连接 是 否 可 靠 。 


的 接触 


颖 材料 通常 有 ` 和 防水 材料 等 。 
构 类 型 ， 可 根据 结构 构造 组 成 的 不 同 划分 为 D 0 2086 


; 图 无 框架 结构 体系 。 








НІН) 


Ph， 当 铝 合金 与 钢材 (角钢 或 夹具 ) 通 过 不 锈 钢 螺栓 连接 固定 时 ， 
， 以 避免 发 生 








11. 框 式 玻璃 幕墙 根据 幕墙 玻璃 和 结构 框架 的 不 同 构造 方式 和 组 合 方式 ， 可 分 为 明 杠 


玻璃 幕墙 、 


玻璃 


幕墙 和 玻璃 幕墙 。 























12. 金属 板 幕墙 按 材 料 可 分 为 和 复合 材料 板 两 种 。 目 前 使 用 得 较 多 、 装 饰 
效果 较 好 的 有 š 


及 蜂窝 铝板 三 种 。 


课题 9 ; 
建筑 幕墙 装饰 构造 ; 

















13. 石材 板 幕墙 饰 面 目前 的 安装 了 


[ 艺 主要 是 采用 法 。 














: 261 











с. ЖЕТ 


1. 幕墙 是 一 种 悬挂 在 建筑 物 
外 ， 一 般 还 承受 其 他 构件 的 荷载 。 





( 


2. 幕墙 按 组 成 材料 可 分 为 玻璃 幕墙 、 铝 板 幕墙 、 钢 板 幕墙 及 石材 幕墙 等 。 ( 
3. 幕墙 所 采用 的 主要 材料 包括 框架 材料 、 填 缝 密封 材料 和 饰 面 板 等 。 ( 
4. 幕墙 的 种 类 不 同 ， 所 采用 的 框架 型 材 也 有 所 区 别 ， 常 见 的 框架 型 材 有 : 型 钢 、 铝 

















型 材 、 不 锈 钢 型 材 三 大 类 。 





( 


5. 幕墙 的 饰 面 板材 料 种 类 较 多 ， 目 前 常见 的 有 玻璃 、 铝 板 、 不 锈 钢 和 石板 等 ， 还 有 


搞 瓷 钢板 、 彩 色 钢板 等 。 








( 


6. 在 幕墙 的 饰 面 板 中 ， 铝 板 因 其 耐久 性 好 ， 表面 经 涂饰 处 理 后 装饰 效果 好 而 得 以 志 
速 发 展 ， 常 用 的 有 单 层 铝板 、 复 合 铝板 、 蜂 窝 铝板 三 种 。 ( 

7. 封 颖 材料 是 用 于 幕墙 面板 安装 及 块 与 块 之 问 缝隙 处 理 的 各 种 材料 的 总 称 。 ( 

8. 幕墙 的 框架 竖 杆 ( 竖 桥 ) 与 主体 结构 的 连接 , ,不 应 采用 膨胀 螺栓 ， 应 采用 预 埋 件 连 

















接 。 








9. 在 幕墙 的 构造 设计 中 ， 当 铝 合金 与 钢材 (角钢 或 夹具 ) 通 过 不 锈 钢 螺栓 连接 固定 时 ， 


( 


应 在 两 种 材料 的 接触 面 间 加 设 绝 缘 热 片 ;以 避免 发 生 电化 腐蚀 。 ( 


10. 节点 构造 是 玻璃 幕墙 设计 中 的 重点 ， 也 是 安装 的 难点 


E 保 证 玻璃 幕墙 的 使 用 功能 
三 、 简 答题 


( 


。 幕墙 分 为 哪儿 类 ? 玻璃 幕墙 有 哪些 优 缺 点 ? 
.在 玻璃 幕墙 中 ， 热 反射 玻璃 最 基本 的 作用 有 哪 两 大 方面 ? 
.幕墙 作为 一 种 新 型 的 围 护 或 分 隔 结构 ， 幕 墙 设计 中 的 技术 要 求 有 哪些 ? 





.幕墙 的 骨架 对 竖 杆 的 接头 有 何 要 求 ? 如 何 接 长 ? 


1 
2 
з 
4. 玻璃 幕墙 应 如 何 满足 防火 要 求 ? 
5 
6 


.点 支 式 玻璃 幕墙 的 组 成 及 


结构 形式 有 哪些 ? 


技能 实 训 


【 实 训 课题 一 】 建 筑 幕墙 装饰 构造 考察 实 训 。 


1. 实 训 项 目 





选择 当地 建筑 幕墙 装饰 施 











造 设计 现场 考察 实 训 。 
2. 实 训 目 的 


地 或 1 一 2 个 既 有 建筑 幕墙 项 目 ， 进 行 建筑 幕墙 装饰 构 


结构 主体 外 侧 的 轻 质 围 护 墙 ， 幕 墙 除 承 受 自 重 和 风 荷 载 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 


只 有 细部 处 理 得 完善 ， 才 


) 





课题 9 : а) 
таннин 1225211 








通过 实 训 ， 使 学 生 把 课堂 上 所 学 建筑 幕墙 的 理论 知识 与 工程 实际 紧密 结合 ， 通 过 实地 
建筑 幕墙 项 目 考察 掌握 建筑 幕墙 结构 体系 及 连接 构造 。 





3. 实 训 内 容 








(1) 建筑 幕墙 的 类 型 、 组 成 、 材 料 、 型 号 及 体系 。 





(2) 建筑 幕墙 骨架 的 连接 固定 ， 


饰 面 材料 的 连接 构造 。 


(3) 建筑 幕墙 饰 面 、 节 点 、 收 口 等 连接 构造 。 
(4) 围绕 考察 实 训 内 容 、 收 获 及 思考 的 问题 ， 结 合 当地 经 济 发 展 情况 对 建筑 幕墙 的 节 
能 构造 和 在 本 地 区 的 发 展 和 应 用 提出 建议 。 





4. 实 训 实施 及 要 求 


学 生 按 4 一 6 人 组 成 实 训 小 组 ， 
筑 幕墙 建筑 ， 根 据 实 训 内 容 进 行 实 








选择 正在 进行 的 建筑 幕墙 工程 施工 工地 或 者 既 有 的 建 
也 调研 、 分 析 、 归 纳 总 结 ， 收 集 和 绘制 建筑 幕墙 典型 节 


点 构造 图 ， 完 成 约 3000 字 的 考察 实 训 报告 ， 图 文 并茂 s 


5. 实 训 小 结 





(1) 在 完成 实 训 工作 以 后 ， 教 上 


和 组织 各 小 组 进行 相互 交流 ， 展 示 实 训 成 果 。 


(2) 每 个 小 组 用 PPT 展示 汇报 实 训 成 果 。 


(3) 进行 自 评 、 互 评 、 答 疑 后 3 


进行 最 终 评定 。 


【 实 训 课题 二 】 金 属 及 石材 饰 面 幕墙 装饰 构造 设计 实 训 。 


1. 实 训 项 目 


某 商 务 中 心 建筑 外 墙 采用 石材 和 人 金属 铝 单 板 饰 面 ， 如 图 9.73 所 示 。( 本 实 训 项 目 也 可 
结合 当地 情况 ,选择 宾馆 群 楼 等 具有 建筑 幕墙 饰 面 的 建筑 )。 
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图 9.73 建筑 立 面 图 
2. 实 训 目的 


(1) 能 进行 石材 及 金属 幕墙 装饰 构造 设计 ， 熟 悉 幕 墙 种 类 、 材 料及 规格 ; | 263 








: 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 


асы 





(2) 能 绘制 石材 及 金属 干 挂 构造 剖面 图 及 节点 详 
(3) 熟悉 不 同 材料 交接 构造 处 理 ; 
(4) 熟悉 幕墙 收口 、 收 边 构造 处 理 及 绘制 构造 图 。 


3. 实 训 内 容 及 深度 
АЗ 图 纸 ， 绘 制 下 列 图 样 ， 比 例 自 定 。 要 求 达到 施工 图 深度 ， 符 合 现行 国家 制图 标 











75 

































































(Т) 建筑 外 墙 立 面 图 ， 要 求 表示 出 饰 面 材料 、 规 格 、 排 列 、 色 彩 及 详 图 索引 符号 。 
(2) ”选择 2 一 3 个 适当 位 置 分 别 绘制 石材 及 金属 幕墙 的 剖面 图 ， 要 求 表示 骨架 、 骨 架 
与 结构 之 间 的 连接 构造 及 做 法 。 Е 
(3) 细部 节点 详 图 。 针 对 剖面 图 中 绘制 各 主要 部 位 石材 、 金 属于 挂 节 点 详 图 ， 要 求 详 
细 表 示 饰 面 材料 与 骨架 、 骨 架 与 结构 之 间 的 连接 构造 及 做 法 < I 

(4) 绘制 不 同 材 料 交接 部 位 处 理 、 幕 墙 收口 、 收 边 部 位 处 理 3 一 4 个 细部 节点 构造 图 。 


xs B 
































4. 实 训 小 结 





(D 对 本 实 训 完 成 内 容 进行 总 结 ,设计 图 纸 规范 ， 深度 达到 装饰 施工 图 要 求 ， 同 时 ， 
对 不 同 材料 交接 部 位 的 细部 构造 表达 清楚 。 

(2) 展示 设计 成 果 ， 相 互 交流 

(3) 组 织 进行 自 评 、 Ж пиено. 
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VK 题 10 





建筑 装饰 施工 图 综合 实 训 


学 习 目 标 

通过 建筑 装饰 施工 图 实例 , 使 学 生 全 面 理解 和 掌握 建筑 装饰 
构造 设计 的 整个 过 程 , 提高 学 生 读 图 到 及 审 图 的 基本 技能 ,以 
及 进一步 规范 化 绘制 建筑 装饰 施工 图 的 要 领 。 


ZA 






| 地面、 天花 |(2) # 
剖面 图 及 大 |(3) 23 包工 图 的 绘 fi 
(4) 熟悉 建筑 装饰 构造 图 审核 
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建筑 装饰 构造 是 一 门 实践 





性 很 强 的 课程 ， 需 要 通过 大 量 的 实践 活动 来 加 














理论 的 理解 。 本 案 采 用 实例 装 
培养 以 下 三 种 能 力 : 
(1) 识 读 装 饰 施 工 图 的 能 











(2) 绘制 装饰 施工 图 的 能 力 。 包 括 根据 已 有 装饰 设计 方案 完成 施 





补充 完善 设计 、 设 计 图 变更 等 





饰 施工 图 





以 








帮助 学 生 巩固 和 掌握 已 学 内 容 ， 





并 在 理解 过 程 中 

















图 及 大 样 图 绘制 、 








(3) 审核 装饰 施工 图 的 能 力 。 能 够 发 现 施工 图 中 的 错误 、 疏 漏 以 及 与 实际 不 符 之 处 。 
阅读 装饰 施工 图 纸 时 ， 如 何 快速 准确 获取 施工 图 纸 的 信息 和 内 容 。 这 需要 采取 一 定 的 





方法 ， 根 据 实践 经 验 
即 从 整体 到 局 部 ， 再 





局 部 到 整体 ， 互 相对 照 ， 逐 - 











m m= ` 


@ 先 通过 图 纸 目 











读 图 的 一 般 方法 是 : 先 建筑 后 装饰 、 先 总 体 后 分 项 、 先 粗略 后 细部 。 
-核实 。 通 常 ,按照 以 下 程序 进行 : 
录 了 解 整套 设计 图 纸 的 基本 组 成 内 容 ( 包 括 # 工程 项 目 名 称 ， 建 设 单 





位 、 设 计 单 位 名 称 及 图 纸 类 别 和 图 纸 数量 等 )。 


@ ”按照 图 纸 目录 检查 各 类 图 纸 是 否 齐 全 ， 图 纸 内 容 是 否 与 编号 图 名 一 致 ， 是 否 引 























有 标准 图 及 标准 图 的 类 别 等 。 
@ 通过 设计 说 明 ， 了 解 工程 概况 和 工程 特点 ; 并 应 掌握 和 了 解 有 关 的 技术 要 求 。 
а) ”阅读 建筑 装饰 施工 图 。 装 饰 施工 图 分 为 室内 装饰 施工 图 和 室外 装饰 施工 图 。 建 筑 





装饰 施工 图 一 般 包括 平面 图 (室内 陈设 布置 图 )、 


空调 、 消 防 位 置 、 各 种 监控 设 








施 位 置 等 、 








局 部 平面 图 、 洛 装饰 房间 立 面 


样 图 ( 详 图 ) 及 其 他 (说 明 、 材 料 表 、 门 窗 表 图 等 )。 





@ 
中 型 装饰 工程 还 应 对 照 结构 施 











识 读 建筑 平面 图 及 地 面 装饰 





工 图 、 设 备 








@ 识 读 项 棚 平 面 图 ， 依 据 前 切 位 置 或 索引 读 剖面 图 和 各 节点 详 图 。 





F 面 图 











施工 图 的 有 关内 容 。 





也 面 平 面 图 、 项 棚 ( 天 花 ) 平 面 图 ( 含 灯 具 、 





展开 图 、 节 点 大 


。 了 解 建筑 平面 构成 情况 或 现场 实际 情况 ， 大 


@ 识 读 房间 墙 立 面 图 ， 依 据 剖 切 位 置 或 索引 读 剂 面 图 和 各 节点 详 图 。 
装饰 施工 图 的 识 读 应 在 认真 阅读 的 基础 上 ， 反 复 互 相对 照 ， 以 保证 理解 无 误 。 
本 实例 结合 高 职高 专 学 生 的 实际 情况 ， 通 过 一 套 居住 建筑 装饰 施工 图 引导 和 帮助 学 生 





更 好 地 掌握 装饰 施工 图 绘制 的 过 程 以 及 对 其 内 容 的 表达 ， 达 到 能 独立 完成 一 般 室内 装饰 工 











程 施工 图 设计 和 识 读 装饰 构造 


图 的 能 力 。 





复式 居住 建筑 装饰 施工 图 图 纸 目录 












































图 纸 编 号 图 纸 内 容 кой 
NO:01 一 层 平面 布置 及 地 面 图 图 10.1 
NO:02 二 层 平面 布置 及 地 面 图 图 10.2 
NO:03 一 层 顶 棚 布 置 图 图 10.3 
NO:04 二 层 顶 棚 布 置 图 图 10.4 
NO:05 Al 立 面 图 、1 一 1 剖面 图 图 10.5 























课题 10 









































_ 建筑 装饰 施工 图 综合 实 训 
图 纸 编 号 纸 内 容 备 
NO:06 ВІ 立 面 图 、E1 立 面 图 
NO:07 C1 立 面 图 
NO:08 D1 立 面 图 
NO:09 2—2 剖面 图 、3 一 3 剖面 图 
NO:10 Fl 立 面 图 、4 一 4 剖面 图 图 10.10 











NO:11 G1 立 面 图 、5 一 5 剖面 图 、6 一 6 剖面 图 








NO:12 HIl 立 面 图 、J1 立 面 图 
NO:13 КІ 立 面 图 、7 一 7 剖面 











Ж 























2% 


NO:14 LI 立 面 图 、8 一 8 剖面 











m= 


NO:15 MI 立 面 图 、9 一 9 剖面 
NO:16 N 立 面 图 


NO:17 P 立 面 图 











NO:18 Q 立 面 图 





NO:19 R 立 面 图 





NO:20 S 立 面 图 











NO:21 А2 立 面 图 











NO:22 B2 立 面 图 、10 一 10 剖面 图 





NO:23 C2 立 面 图 








NO:24 D2 立 面 图 

















NO:25 E2 立 面 图 、11 一 11 剖面 图 、12 一 12 剖面 图 








NO:26 F2 立 面 图 
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